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OPIS TECHNICZNY  

 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Opracowaniem objęto remont drogi gminnej Nr 360102W Przywory Duże - Drupia 

od km 0+007.37 do km 1+178.23. 

Droga ta przebiega przez grunty miejscowości Przywory Duże i Przywory Małe. 

Znajduje się ona w powiecie siedleckim, woj. mazowieckie. 

Dokumentacja zawiera rozwiązania szczegółowe branży drogowej.  

Oddzielnie opracowano: 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

− przedmiar robót, kosztorys inwestorski. 

 

2. Dane wyjściowe 

Projekt opracowano w oparciu o: 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

• Mapy zasadnicze w skali 1:1000 

• Pomiary uzupełniające i inwentaryzacja 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

• Katalog przebudów i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych 

 

Zakres opracowania 

• wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni 

• wykonanie poboczy. 

 

3. Stan istniejący 

Droga, na której planowany jest remont, zlokalizowana jest w powiecie siedleckim, 

woj. mazowieckie. Stanowi ona ciąg drogi gminnej Nr 360102W klasy D.  

Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi około 12.0 m. Obecnie istniejąca 

droga posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości około 5.0 m, gruntowe pobocza 

szerokości zmiennej oraz miejscami rowy przydrożne. Pod koroną drogi znajdują się 

przepusty niepodlegające remontowi. 
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Droga gminna objęta remontem przebiega przez tereny niezabudowane. 

W pasie drogowym występuje wodociąg. 

 

4. Stan projektowany 

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać nawierzchnię jezdni z betonu 

asfaltowego szerokości 5.0 m oraz pobocza z kruszywa niezwiązanego szerokości 

0.75 m. 

 

Parametry techniczne projektowanej drogi: 

− klasa techniczna drogi – D 

− prędkość projektowa – 50 km/h 

− kategoria ruchu – KR1 

− szerokość pasa drogowego – około 12.0 m 

− szerokość jezdni – 5.0 m (2%), na łuku jednostronny 2.5% 

− szerokość pobocza – 0.75 m (8%) 

 

Konstrukcja nakładki wzmacniającej 

4 cm – warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 

~ 100 kg/m2 – warstwa wyrównawcza z AC 11 W 50/70 

 

Konstrukcja pobocza 

8 cm – nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31.5 mm C90/3 

 

Rozwiązanie wysokościowe i odwodnienie 

Profil podłużny drogi gminnej należy prowadzić zgodnie ze stanem istniejącym, 

wyrównując lokalne zaniżenia. Odwodnienie korpusu drogi zostanie zachowane. Wody 

opadowe zostaną odprowadzone na pobocze w granicach pasa drogowego. 

 

Przekroje 

Na podkładzie geodezyjnym uwidoczniono usytuowanie projektowanych elementów 

w stosunku do istniejącego zagospodarowania terenu. Różne rodzaje nawierzchni 

oznaczono odpowiednio kolorami i opisano w legendzie. Punkty charakterystyczne 

sytuacji przedstawiono i opisano na rysunkach Rys. 2.  
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Trasa drogi gminnej przebiega po liniach prostych i łuku poziomym. Opisano je 

wierzchołkami „W”. 

Projektowany przekrój: 

− jezdnia szerokości 5.0 m 

− pobocza szerokości 0.75 m 

− odwodnienie powierzchniowe na pobocze. 

 

W przekroju poprzecznym jezdni zaprojektowano spadek jezdni 2% (daszkowy) z 

wyjątkiem łuku kołowego, gdzie należy wykonać spadek jednostronny 2.5%. 

 

Kolizje, urządzenia obce 

Nie przewiduje się przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku 

wystąpienia kolizji nie przewidzianych w danym opracowaniu, należy zgłosić problem 

do Inwestora i Zarządcy danej sieci. 

W wypadku wystąpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach 

podziemnych Wykonawca robót drogowych ma obowiązek zgłosić ten fakt  

do właściciela sieci. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć przed zniszczeniem punkty geodezyjne 

zlokalizowane wzdłuż inwestycji, a w przypadku kolizji z nimi przenieść je we 

własnym zakresie. W przypadku zniszczenia, powinien odtworzyć punkty we własnym 

zakresie. 

 

Gospodarka zielenią 

Uporządkowanie pasa drogowego nie będzie wymagało wycinki drzew. 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Opracowaniem objęto remont drogi gminnej Nr 360102W Przywory Duże - Drupia 

od km 0+007.37 do km 1+178.23. 

Dokumentacja zawiera stałą organizację ruchu po remoncie ww. odcinka drogi. 

 

2. Dane wyjściowe 
 

Projekt opracowano w oparciu o: 

[1] Mapy zasadnicze w skali 1:1000 

[2] Inwentaryzację oznakowania istniejącego 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie 

[4] Załączniki nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach  

[5] Prawo o ruchu drogowym. 

 

3. Stan istniejący, charakterystyka drogi i warunki ruchu 
 

Remontowany odcinek drogi Nr 360102W jest drogą gminną klasy D. Przebiega ona 

przez teren niezabudowany. Obecnie istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną 

szerokości około 5.0 m, pobocza gruntowe zmiennej szerokości oraz miejscowe rowy 

przydrożne. Wzdłuż drogi po obu stronach znajdują się zjazdy na przyległe działki oraz 

drzewa różnego gatunku. Pod koroną drogi znajdują się przepusty. Szerokość 

istniejącego pasa drogowego wynosi około 12.0 m. 

Na drodze występuje ruch pojazdów rolniczych oraz samochodów osobowych.  

Droga stanowi połączenie do drogi powiatowej Nr 3635W. 

SDR 2020 wynosi około 150 poj./dobę. 
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4. Stan projektowany 
 

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać nawierzchnię jezdni z betonu 

asfaltowego szerokości 5.0 m oraz pobocza z kruszywa niezwiązanego szerokości 

0.75 m. W zakresie odwodnienia zakłada się powierzchniowe odwodnienie drogi, 

systemem spadków podłużnych i poprzecznych na pobocze. 

 

5. Oznakowanie 
 

5.1. Oznakowanie pionowe 

Droga gminna posiada oznakowanie pionowe. Jednakże występuje ono  

w niedostatecznym zakresie. Oznakowanie pionowe zamieszczono na rysunkach Rys. 

2.1 ÷ Rys. 2.4. 

Znaki powinny być wielkości średniej, folii odblaskowej typu II. W przypadku 

znaków umieszczanych na poboczu należy ustawiać je w odległościach min. 0.5 m od 

krawędzi pobocza do krawędzi tarczy znaku. Znaki należy zawieszać na wysokości 

min. 2.0 m od dolnej krawędzi znaków do poziomu pobocza. Do mocowania znaków 

należy użyć sztyc ocynkowanych. Zamocowanie znaków powinno zapewniać ich 

stateczność. Odległość projektowanych znaków od siebie powinna wynosić nie mniej 

niż 20 m poza terenem zabudowanym. 

 

5.2. Oznakowanie poziome 

 Droga gminna nie posiada oznakowania poziomego. 

 

5.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Droga gminna nie posiada urządzeń BRD. 

 

Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu przewiduje się bezpośrednio 

po zakończeniu robót drogowych związanych z remontem drogi gminnej (grudzień 

2021 r.). 

 

Opracował:  

 

mgr inż. Dariusz Zbieć 












