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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami, przepompowniami i zalicznikowymi
przytgczami energetycznymi w m. Domanice Kolonia, Pienki, Podzdroj, Przywory Mate,
Przywory Duze, gmina Domanice opracowano na podstawie umowy z dnia 12.06.2015r.
zawartej pomiedzy Gming Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice reprezentowang
przez Wéjta Gminy — Jerzego Zabtockiego
a
Biurem Projektow i Realizacji Inwestycji ,,M-Projekt” mgr inz. Michat KoZluk,
08-110 Siedlce, ul. Wodniakéw 6 m. 9.
2. Materiatly wyjsciowe
e Aktualny podkfad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000
e Warunki techniczne do projektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami
¢ Warunki techniczne Rejonu Energetycznego w Siedlcach
e Protokot nr G.6630.243.2015 z dnia 21.10.2015r.
e Decyzjia nr 4a o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
GPKOC.6733.4a.2015r. z dnia 07.10.2015r.
e Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak GGOSR.6220.1.2015r z dnia
14.08.2015r.
o Decyzja Zarzadu Powiatu w Siedlcach D.6853.1.92.2015 z dnia 07.09.2015r.
e Uzgodnienie WZMiUW w Warszawie znak S/ISI-4105.Up.29/15 z dnia 26.08.2015r.
o Decyzja wodnoprawna na przejscie kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Stary Kostrzyn
o Wizja projektanta na miejscu budowy
e Uzgodnienia przytgczy z przysztymi uzytkownikami
e Aktualne normy i wymagania techniczne w projektowaniu
3. Zakres opracowania
Zgodnie z umowg i ustaleniami z Inwestorem niniejsze opracowanie obejmuje:
o projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur @200mm PVC SN-8/PE 100 RC
projekt przytgczy kanalizacyjnych @160mm PVC SN-8,
projekt sieci kanalizacji ttocznej @110mm PE PN-6,
projekt przepompowni $ciekow @1200mm wraz z zalicznikowym zasileniem
energetycznym.
Inwestycja bedzie zlokalizowana w m. Domanice Kolonia, Podzdréj, Pienki, Przywory Mate,
Przywory Duze, gmina Domanice na dziatkach wymienionych na stronie pierwszej
niniejszego projektu.
4. Projektowana sie¢ kanalizacyjna
4.1. Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylgczami bedzie miata za zadanie
odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych powstatych na terenie inwestycji tj. w m.
Podzdrgj, Pienki, Domanice Kolonia, Przywory Mate do istniejacych studni na kanalizaciji
grawitacyjnej w m. Domanice Kolonia, Przywory Duze, a nastgpnie do mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Domanicach. Scieki bedg pochodzity z gospodarstw
domowych.
Gtowna sie¢ kanalizacyjna bedzie przebiegata w pasie drég gminnych, powiatowych oraz po
dziatkach prywatnych na ktére Gmina posiada stosowne zgody.
Przejscie i wejscie w pas drogowy drogi powiatowej uzgodniono z Zarzadem Powiatu
w Siedlcach.
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Na przejécia pod rzekg Stary Kostrzynn w m. Domanice Kolonia, Pienki zostata wydana
decyzja wodnoprawna.
4.2. Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie z rur jednowarstwowych, klasa S, (SDR 34) z PVC SN-8 typ
ciezki (z kielichem, fgczonych na uszczelki gumowe) o Srednicy @200/5,9mm. Rurociggi
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy ukfada¢ ze spadkiem minimalnym i=5%c i
spadkami podanym na profilach podtuznych.
Odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;:
odcinek od W-1 do W-3 w m. Podzdréj — rysunek nr 3
odcinek od W-42 do W-50 w m. Pienki — rysunek nr 5
odcinek od W-4 do W-12 w m. Przywory Mate — rysunek nr 11
wykonaé¢ metodg bezwykopowg — przewiertem sterowanym przy zastosowaniu rur &200mm
PE 100 RC posiadajgcych atesty i aprobaty do wykonywania sieci tg metodg bez stosowania
podsypki i obsypki rur. Wykopy bedg punktowe, w miejscach montazu studni i komor
przewiertowych.
Wszystkie przejscia rurociggéw grawitacyjnych pod drogami gminnymi, powiatowymi, przy
zblizeniach do stupdéw, drzew, punktow geodezyjnych wykonaé metodg przewiertu
sterowanego rurg ostonowg stalowg 323/8mm z uszczelnieniem kohcowek rur.
4.3. Studnie
W miejscach rozgatezien sieci kanalizacyjnej, na jej zatamaniach oraz dla umozliwienia
wigczenia przytagczy do kanalizacji sanitarnej projektowane sg studnie inspekcyjne @425PP.
Wyposazenie studni:

o  Wiaz zeliwny @425 kl. D400 z 2-ma ryglami i wktadkg gumowg — typu ciezkiego wraz

z rurg teleskopowg @425mm wysokosci L=700mm

o Stozek odcigzajgcy zelbetowy dla rur trzonowych karbowanych @425mm

e Uszczelka

e Rura trzonowa karbowana @425 PP SN4

e Kineta z PP typ |, II, lll — przeptywowa, doptyw prawy lub lewy
Uwaga: w celu wzmocnienia usadowienia stozka w gruncie, przed utozeniem stozka nalezy
wykona¢ dookota rury trzonowej, wylewke z betonu C12/15 gruboséci 15cm.
5. Przylacza kanalizacji sanitarnej
Projektowane przylgcza kanalizacji sanitarnej majg za zadanie odebranie sciekéw bytowo-
gospodarczych z budynkéw objetych zakresem inwestycji. Scieki muszg odpowiadaé
normom pod wzgledem zawarto$ci zanieczyszczeh tak jak $cieki bytowo-gospodarcze.
5.1. Rurociagi
Przytacza projektuje sie z rur jednorodnych (lite) PVC SN-8 o srednicy @160/4,7mm typ
ciezki (kielichowych, taczonych na uszczelki gumowe).
Rurociggi na przylgczach nalezy uktada¢ ze spadkami i=10+20%. zgodnie z profilami
podtuznymi.
5.2 Studnie
W celu zmiany kierunku przytgczy projektuje sie studzienki @315 mm.
Studnie @315 mm na terenie posesji sktadajg sie z nastepujgcych elementéw:

o Wiaz Zeliwny 10t — typu lekkiego, na wjazdach do posesji nalezy zamontowac¢ wiaz

zeliwny typu ciezkiego 40t.

o Rurg teleskopowg @315mm wysokosci L=375mm

o Stozek zelbetowy dla rur trzonowych karbowanych @315 mm

e Uszczelka

e Rura trzonowa karbowana @315 mm
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e Kinetaz PP typ |, II, Il lub IV dla rur PVC o $rednicy @160 mm.
6. llosci sciekow powstalych na terenie inwestycji
Obliczenia wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w
sprawie okres$lenia przecietnych norm zuzycia wody Tabela 1. na podstawie zuzycia wody. Przecietne
normy zuzycia wody na jednego mieszkanca w gospodarstwie domowym wynoszg q=100dm3/Md. Do
obliczen przyjeto ilos¢ projektowanych przytgczy, zaktadajgc ze w rodzinie zamieszka srednio 4
osoby. Wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowy Ng=1,4; godzinowy N,=2,0.
Obliczenia przedstawiono w ponizszej tabeli

Nazwa micjscowosci o] Qus | Qumax | Qumas | Que

LP szt. | dm’/d | m’/d | m/h | dm’/s

Domanice Kolonia-Podzdroj 19 7600 10,64 0,89 0,25
Domanice Kolonia-Pienki 24 9600 13,44 1,12 0,31
Przywory Mate 30 12000 16,80 1,40 | 0,39
Domanice Kolonia 4 1600 2,24 0,19 0,05
RAZEM 77 30800 | 43,12 | 3,59 | 1,00

Oczyszczalnia sciekéw w Domanicach posiada niezbedng rezerwe na przyjecie w/w ilosci
Sciekow.

Wyliczenie rownowaznej liczby mieszkancéw

Przyjeto jednostkowe stezenie zanieczyszczen w $ciekach surowych Sgz15=600mgO./dm?
Sredniodobowa iloéé sciekdw Qq ¢, =30,80m®/d

RLM=(Qqs*s)/60=30,80*600/60=308.

7. Siec¢ kanalizacyjna cisnieniowa

7.1. Rurociagi

Przewdd ttoczny od przepompowni $ciekdw do studni rozpreznej [SR] projektuje sie
z rur PE 100 (SDR 26) PN-6 o $rednicy @110x4,2mm. Przewody tgczone za pomocg
zgrzewania doczotowego. Zagfebienie dna kolektora kanalizacji ciSnieniowej na sSredniej
gtebokosci 1,50m pod powierzchnig terenu, ze spadkiem w kierunku przepompowni sciekdw.
Przejscia rurociggu @110mm pod rzekg Stary Kostrzynn w m. Domanice Kolonia-Pienki
projektuje sie wykona¢ metodg przewiertu sterowanego rurami PE 100 RC. Dodatkowo na
szeroko$ci rzeki wykonac rure ostonowg stalowg &273/8mm z zachowaniem gt. min. 1,0m
od wierzchu rury ostonowej do dna rzeki.

Wszystkie przejscia kanalizacji ttocznej ©@110mm pod drogami gminnymi, powiatowymi, przy
zblizeniach do stupdéw, drzew, punktow geodezyjnych wykonaé metodg przewiertu
sterowanego rurg ostonowg stalowg &273/8mm z uszczelnieniem kohcowek rur.

Odcinek kanalizacji @110mm od m. Pienki do m. Domanice Kolonia — (rysunek nr 4 i nr 5)
L=695,0m wykona¢ przewiertem sterowanym rurami PE 100 RC posiadajgcymi atesty i
aprobaty do wykonywania sieci tg metodg bez stosowania podsypki i obsypki rur. Wykopy
bedag punktowe, w miejscach montazu studni i komér przewiertowych.

7.2. Studnia rozprezna [SR]

Projektowany przewdd ttoczny zakonczony bedzie studnig rozprezng z ktérej to studni scieki
odprowadzane bedag grawitacyjnie do istniejgcej kanalizacji grawitacyjnej a nastepnie do
oczyszczalni sciekow.

Studnie rozprezne projektuje sie z kregdéw zelbetowych o srednicy @1200mm. Kregi z felcem
na uszczelki, z betonu kl. min. C35/45, wodoszczelnosci ,\W-8", mrozoodpornosci F=150,
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nasigkliwosci do 5%. Pokrywe studni projektuje sie z gotowego elementu Zzelbetowego
©2000/600mm grubosci 150mm z wtazem Zzeliwnym kanatowym kl. D 400 z 2-ma ryglami
wentylacjg i wktadkg gumowag. Pokrywa oparta na pierscieniu odcigzajgcym &2000/1500mm.
Pokrywa jak i pierscien odcigzajacy z bet. kl. min C35/45.
Elementy dna studni projektuje sie z gotowych zelbetowych elementéw &1200 z dnem wraz
z zamontowaniem przej$¢ szczelnych z tulejami ochronnymi z jednej strony dla przewodu
ttocznego @110mm PE z drugiej strony przejscie szczelne dla przewodu kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej @200mm PVC (bose), Oba przejscia powinny by¢ uszczelnione
zaprawg betonowg z dodatkiem wodoszczelnym. Dna komor powinny byé wyrobione z
betonu klasy C16/20. Réznica wysokosci wejscia przewodu tlocznego i wyjscia przewodu
grawitacyjnego powinna wynosi¢ okoto 10cm. Przewdéd ttoczny powinien by¢ zakonczony w
komorze tréjnikiem @160/110/160mm PE zablokowanym rozporami podtrzymujgcymi.
Wewnatrz komor projektuje sie ekrany ochronne z rury dwusciennej @1200 PVC-U
umocowanej wkretami do kregdéw betonowych.
Element denny studni posadowiony na podsypce piaskowej gr. 10m.
Stopnie wlazowe Zeliwne nalezy obsadzi¢ w $cianach kregéw Zelbetowych od wewnatrz w
odlegtosci co 30cm zgodnie z normg DIN 121E.
7.3. Studzienki rewizyjno-odpowietrzajgce na przewodach ttocznych
W celu zapewnienia pracy przewodéw ttocznych zgodnie z ich zamierzonym
przeznaczeniem oraz poprawnego ich funkcjonowania, projektuje sie studzienke rewizyjno-
odpowietrzajgcg stuzgcg do rewidowania, odpowietrzania oraz czyszczenia w razie
ewentualnego zapchania sie przewodow.
Studzienke nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem z nastepujgcych elementow:
o trojnik zeliwny kotnierzowy @150/150/150mm
o tuleja kotnierzowa @150/160 oraz zwezka ©@160/110 PE dla potgczenia proj.
przewodu ttocznego ¥110PE,
e zwezka zeliwna kotnierzowa DN150/80
e zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 klinowa z gtadkim i wolnym przelotem
e zawoér napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do $ciekdw
e studnia Zelbetowa DN1200 z wilazem Zeliwnym kanatowym kl. D400
z wkiadkg gumowg i wentylacjg. Kregi z felcem na uszczelki, z betonu kl. min.
C35/45, wodoszczelnosci ,W-8", mrozoodpornoséci F=150, nasigkliwosci do 5%.
Pokrywe studni projektuje sie z gotowego elementu zelbetowego &2000/600mm
grubosci 150mm z wtazem Zeliwnym kanatowym kl. D 400 z 2-ma ryglami wentylacjg
i wkfadkg gumowg. Pokrywa oparta na pierécieniu odcigzajgcym &2000/1500mm.
Pokrywa jak i pierscien odcigzajacy z bet. kl. min C35/45.
8. Projektowane przepompownie sciekéw sanitarnych
8.1. Opis wyposazenia zbiornika przepompowni sciekéw
Przepompownie $ciekdw zaprojektowano z kregéw zelbetowych $rednicy wewnetrznej
DN1200mm tgczonych na uszczelki gumowe dla zapewnienia szczelnosci, przykryte ptytg
zelbetowg z pokrywg witazowg ze stali nierdzewnej o wym. 840x940mm w przepompowniach
wolnostojgcych i wlazem @800mm kl. D400 w miejscach przejazdowych.
Opis standardowego zbiornika z Zzelbetu oraz montaz przepompowni sciekéw
= konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementéw Zzelbetowych,
wymiary i konstrukcja wg normy PN-EN 1917:2004 — beton min. kl. C35/45, zapewnia peing
szczelnosé i niewrazliwos¢ na oddziatywanie otaczajgcego go srodowiska. Kregi z felcem na
uszczelki, wodoszczelnosci ,\W-8", mrozoodpornoéci F=150, nasigkliwosci do 5%.
= wszystkie elementy mocujgce (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej,
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= orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej AlSI 304 gr. min.
2mm taczone przy wykorzystaniu kotnierzy ALU pokrytych farbg epoksydowg odporng na
dziatanie Sciekow, potgczenia kotnierzowe ze srubami ze stali kwasoodpornej, uszczelki
miedzykotnierzowe z EPDM,

e pompy + kolana sprzegajgce (zeliwo epoxy), wat pompy stal nierdzewna

o armatura kpl: zasuwy odcinajgce, zawory zwrotne (korpusy zeliwne),

e piony tloczne ze stali kwasoodpornej;

¢ prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej;

e zlgcza $rubowe ze stali kwasoodpornej;

e konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: wiaz prostokgtny zamykany na kiddke
zabezpieczony przed przypadkowym opadnigeciem + krata bezpieczenstwa z tworzywa tylko
dla przepompowni nieprzejezdnych, pomost obstugowy uchylny z azurowg kratg
przeciwposlizgowg, drabina do zejscia na dno zbiornika, deflektor tlumigcy naptyw,
konstrukcje wsporcze;

e dwa kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed
wrzuceniem do pompowni ciat statych);

e nasada strazacka @52,

e tancuchy pomp i ptywakow ze stali kwasoodpornej;

= wyjScie z przepompowni na zewnetrzny przewod tloczny za pomocg ksztaftki
kotnierzowe;,

=  przepompownia wyposazona bedzie w dwie pompy zatapialne, w tym jedna rezerwowa

= w celu wzmocnienia podtoza pod elementem dna pompowni nalezy wykonac ptyte
zelbetowg prefabrykowang $rednicy @2000mm gr. 15¢cm, ptyta utozona na zageszczonej
podsypce zwirowej grubosci 15cm.

= w zaleznosci od rozbudowy kanalizacji i doptywajacych Sciekow bedzie mozliwosé
wymiany pomp.

UWAGA: Wszystkie potgczenia kotnierzowe w przepompowni $ciekéw winny by¢
wykonane z materiatéw odpormnych na korozje. Sruby oraz nakretki uzyte do potgczen
kotnierzowych powinny byc¢ ze stali kwasoodpormej.

e ukfad sterowania typ RZS, z rozdzielnicag umieszczong obok przepompowni.
Standardowe wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

e obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,

o sterownik mikroprocesorowy typu SP umozliwiajgcy potgczenie monitoringu GSM/GPRS;
e wytgcznik glowny;

e wylgcznik przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy;

e zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;

e zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz(czujnik zaniku i asymetrii faz),
e zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

o zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym tzw. 1-2 (szeregowo potgczone w pompie
wytgczniki termiczne i wytgcznik wligotnosciowy);

e zabezpieczenie pomp przed pracg w ,suchobiegu”;

e gniazdo serwisowe 230V;

e gniazdo do podigczenia agregatu prgdotworczego z przetgcznikiem sieé/agregat;

e licznik czasu pracy oraz liczby zatgczen dla kazdej z pomp;

e oswietlenie wewnetrzne szafy;

o sterowanie reczne lub automatyczne;

e sygnalizowana praca pomp;
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e akustyczno swietlng sygnalizacje awarii.

Rozdzielnica wspoipracuje z pltywakowymi sygnalizatorami  poziomu typu MAC-3
wyznaczajgcymi:

e Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);

e Poziom MIN (wytgczanie pomp);

e Poziom MAX (wigczanie pomp),

e Poziom ALARM (wigczenie sygnalizacji akustyczno-swietinej).

Uktad sterowania realizuje nastepujgce funkcje:

e naprzemiennej pracy pomp;

o w przypadku jednoczesnego zatgczenia pomp, pompy zaigczajg sie z okreslonym
przesunieciem czasowym,

e w momencie duzego naptywu witgcza sie automatycznie druga pompa (poz. ALARM);

e w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje automatycznie druga
pompa;

e przy sterowaniu recznym jest mozliwosé spompowania sciekdw ponizej poziomu
MINIMUM,;

e przetgczenie pomp po 20 min. ciggtej pracy;

e chwilowe zafgczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie Sciekdw powyzej
»Suchobiegu”,

e po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez
koniecznosci ponownego ustawienia parametréw pracy.

8.2 Dobér pomp dla przepompowni sciekéow

Wszystkie pompy zatapialne z wirnikiem Vortex o przelocie swobodnym 80mm
przystosowane do montazu na kolanie sprzegajgcym.

Przepompownia P-1 m. Podzdréj, dz. nr 64 typ nieprzejezdna

- zbiornik ¢ 1200 x 4400 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak w opisie,

- pompy MSV-80-24 o0 mocy 2,2 kW - szt. 2 (w tym jedna czynna rezerwa)

Nominalne parametry pracy pompy: wysokos$¢ ttoczenia H =8,70m, wydajno$é Q=11,0dm?%s
Przepompownia P-2 m. Domance Kolonia dz. nr 309 typ przejezdna

- zbiornik ¢ 1200 x 3450 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak w opisie,

- pompy MSV-80-14M o mocy 1,1 kW - szt. 2 (w tym jedna czynna rezerwa)

Nominalne parametry pracy pompy: wysoko$¢ ttoczenia H =4,80m, wydajno$é Q=8,0dm?s
Przepompownia P-3 m. Pienki, dz. nr 81/1 typ nieprzejezdna

- zbiornik ¢ 1200 x 4300 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak w opisie,

- pompy MSV-80-32 o mocy 3,0 kW - szt. 2 (w tym jedna czynna rezerwa)

Nominalne parametry pracy pompy: wysoko$¢ ttoczenia H =10,5m, wydajno$é Q=9,50dm?/s
Przepompownia P-4 m. Pienki, dz. nr 40/2 typ nieprzejezdny

- zbiornik ¢ 1200 x 4800 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak w opisie,

- pompy MSV-80-32 o mocy 3,0 kW - szt. 2 (w tym jedna czynna rezerwa)

Nominalne parametry pracy pompy: wysokos$¢ ttoczenia H =10,5m, wydajno$é Q=9,50dm?/s
Przepompownia P-5 m. Przywory Mate dz. nr 100 typ nieprzejezdna

- zbiornik ¢ 1200 x 3450 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak w opisie,

- pompy MSV-80-14H o mocy 1,5 kW - szt. 2, (w tym jedna czynna rezerwa)

Nominalne parametry pracy pompy: wysokos$¢ ttoczenia H =7,00m, wydajno$é Q=9,00dm?/s
Przepompownia P-6 Przywory Mate, dz. nr 130 typ przejezdna

- zbiornik ¢ 1200 x 3450 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak w opisie,
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- pompy MSV-80-42L o mocy 4,0 kW - szt. 2 (w tym jedna czynna rezerwa)
Nominalne parametry pracy pompy: wysokos$¢ ttoczenia H =13,6m, wydajno$é Q=9,5dm?s
Przepompownia P-7 Domanice Kolonia, dz. nr 290/3 typ nieprzejezdna
- zbiornik ¢ 1200 x 3650 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak w opisie,
- pompy MSV-80-14L o mocy 1,1 kW - szt. 2 (w tym jedna czynna rezerwa)
Nominalne parametry pracy pompy: wysokos$¢ ttoczenia H =4,00m, wydajno$é Q=6,30dm?'s

Sterowanie ptywakami w przepompowniach ustawi¢ na nizej wymienionych rzednych

Rzedqa . Rzedna . Poziom Poziom Poziom
posadowienia doptywu Suchobieg L

sbiornika Sciekow minimalny | maksymalny | alarmowy
Przepompownia P-1 162,00 163,18 162,35 162,40 162,63 163,03
Przepompownia P-2 163,10 164,25 163,45 163,50 163,70 164,10
Przepompownia P-3 162,29 163,46 162,64 162,69 162,91 163,31
Przepompownia P-4 163,10 164,27 163,45 163,50 163,72 164,12
Przepompownia P-5 158,70 159,85 159,05 159,10 159,30 159,70
Przepompownia P-6 158,50 159,68 158,85 158,90 159,13 159,53
Przepompownia P-7 164,85 166,00 165,20 165,25 165,45 165,85

8.3 Opis zalicznikowych przytaczy energetycznych
Dane energetyczne
- Napiecie zasilania 400/230 V
- Moc przytagczeniowa

P1-7 kW, P2 -5kW, P3—-14 kW, P4 -7 kW, P5—-5 kW, P6 — 17 kW. P7- 5 kW,
- Ochrona od porazen — szybkie wytgczenie w sieci pracujgcej w uktadzie TN-C.
Zasilanie obiektu w energie elektryczng
W celu zapewnienia energii elektrycznej dla w/w przepompowni sciekdw nalezy zgodnie z
warunkami przytgczenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej wydanymi przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce wykonaé przytgcza
kablowe YAKXS 4 x 120 mm? z napowietrznych sieci NN do ztgcz kablowego wraz z
pomiarem energii elektrycznej ZK+P zlokalizowanej w linii ogrodzenia dziatek na wysokoSci
przepompowni od strony drogi.
Projekty wymienionych przytgcz i szafki ZK+P wraz z realizacjg zgodnie z umowg
przytgczeniowg wykona PGE Dystrybucja.
Inwestor wykona;
a) przylgcza zalicznikowe kablami YKYZo od szafki licznikowej P do szafek rozdzielczo-
sterowniczej RS usytuowanych w poblizu przepompowni obok zigcza, (Przekroje Zzyt
poszczegoélnych przytgczy zalicznikowych uzaleznione od mocy przylgczeniowych dla
danych przepompowni i od odlegtosci RS od ZK+P) a mianowicie:
przepompownia P1 — YKYzo 5x4mm?
przepompownia P2 — YKYzo 5x6mm?
przepompownia P3 — YKYzo 5x6mm?
przepompownia P4 — YKYzo 5x6mm?
przepompownia P5 — YKYzo 5x4mm?
przepompownia P6 — YKYzo 5x10mm?
przepompownia P7 — YKYzo 5x6mm?
b) instalacje odbiorczg w obiekcie z szafki RS,
Cc) zapewni ochrone przeciwporazeniowg i przepieciowg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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Ad p-ktu a — Kabel utozy¢ zgodnie z zaprojektowang i uzgodniong trasg wg aktualnych norm
wykonawczych,
Ad p-ktu b — Szafke rozdzielczo-sterowniczg RS proponuje sie zainstalowaé w poblizu
przepompowni obok zigcza ZK+P (jezeli PGE wykona przytgcze do miejsca odbioru {j
przepompowni $ciekow). Szafke sterowniczg nalezy montowac¢ na odpowiednim typowym
fundamencie.
Rozdzielnia sterownicza typowa dla przepompowni dostarczana wraz z kompletem
elementow sterowniczych, sond i wytgcznikow ptywakowych przez producenta.
Wykonanie instalacji odbiorczej wg szczegotowej instrukcji DTR w/w producenta z
odpowiednim doborem przewoddéw i zabezpieczen adekwatnych do rodzaju pomp i
elementow sterowniczych.
Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowg — szybkie wytgczenie, nalezy zrealizowa¢ wytgcznikami
réznicowoprgdowymi w sieci pracujgcej o uktadzie TN-C. Zacisk ochronny PE w zlgczu i w
RS nalezy uziemi¢. W instalacji odbiorczej zastosowa¢ dodatkowe przewody ochronne PE i
potgczy¢ z zaciskiem ochronnym pomijajgc wytgczniki przeciwporazeniowe.
Ochrona przepieciowa
Ochrong przepieciowg pierwszego stopnia bedg ograniczniki przepie¢ zastosowane w sieci
dystrybucyjne;j.
Jako ochrone przepieciowg drugiego stopnia proponuje sie zastosowac przed instalacjg
wewnetrzng w obiekcie ochronnik przepieciowy typu DEHNguard kl. C w szafce RS.
Uziom pionowy typu GALMAR wykona¢ wspolny dla ogranicznikow przepie¢ jak tez
uziemienia zacisku PEN ochrony przeciwporazeniowej. Potgczen uzioméw dokonac
bednarkg ocynkowang 30 x 4 mm utozonej w ziemi.
9. Wymagania i atesty
Przepompownie sciekdw z armaturg, rury kanalizacyjne z ktorych bedzie wykonana
kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciSnieniowa, studnie kanalizacyjne, studnie rewizyjne z
zaworami napowietrzajgco odpowietrzajgcymi, uszczelki oraz przejscia szczelne, powinny
posiada¢ atesty dopuszczajgce je do stosowania na sie¢ kanalizacyjng zewnetrzng.
Ponadto stosowane materiaty powinny: by¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne, posiadac
odpowiednig wytrzymato$¢ oraz posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania ich w pasie
jezdni (Aprobata techniczna Instytutu Badawczego Drég i Mostow, Warszawa ul.
Jagielloniska 80).
Rury powinny by¢ odporne na powstawanie osadéw na wewnetrznej ich powierzchni a tym
samym odporne na zatykanie sie przewoddéw - dzieki odpowiedniej gtadkosci $cian
wewnetrznych. Ponadto na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 160, poz. 1126 z pdzn. zm.) przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE lub dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

10. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej

10.1 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykopow w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie

u Zarzadcy Drogi na zajecie pasa drogowego.

e Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne --
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym szalunkami stalowymi, ze
szczegoblng dbatoscig i pozostawieniem w stanie nienaruszonym gruntu w bezposrednim
sgsiedztwie wykopu. Wykop zasypywac¢ gruntem kat. | i Il (piasek) i zageszczac
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warstwami 20-30cm Js=0,95-0,97 a dla warstwy gérnej Js=0,98-1,00 (dotyczy paséw
drogowych i wjazddéw).

Wykopy prowadzi¢ mechanicznie w przy pomocy koparki na odktad w miejscach
niezabudowanych oraz z wywiezieniem urobku na miejsce wskazane przez Inwestora
(dotyczy drég powiatowych i gminnych, miejsc zagospodarowanych). Prace w rejonie
wystepujgcych skrzyzowan z uzbrojeniem tj.: wodociag, kable elektryczne, stupy
energetyczne itp., wykona¢ recznie z jednoczesnym ich zabezpieczeniem szalunkami
stalowymi.

Podsypke pod rurociggi wykona¢ z gruntu kat. || o minimalnej wysokosci 10cm
z wyprofilowaniem dla rury. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty
by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Obsypke rurociggu w wykonaé¢ warstwg piasku gr. 30 cm (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Nalezy jg wykonac tak aby miata ona zagwarantowane dobre podparcie
ze wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Stopien zageszczenia bocznej obsypki winien wynosi¢ — 90%
zmodyfikowanej wartosci Proktora. Materiat do obsypki powinien odpowiada¢ warunkom
uzywanego materiatu na podsypke.

Zgodnie z badaniami gruntu na przedmiotowej inwestycji wystepujg grunty kat. Il 60%
nadajgce sie na wykorzystanie do podsypki i obsypki rurociggéw.

Zasypywanie wykopu w dalszej czesci przeprowadzi¢c zgodnie z normg
PN-66/8973-01 piaskiem srednioziarnistym z jednoczesnym zageszczeniem warstwami
grubosci max 30cm.

Roboty ziemne dla przepompowni $ciekéw:

Po uzyskaniu witasciwej rzednej dna wykopu dno wyréwnaé warstwg zwiru grubosci ok.
10cm nalezy posadowi¢ piyte zelbetowg po jej wypoziomowaniu oraz roziozeniu
zaprawy cementowej montowac nalezy pierwszy element denny przepompowni sciekdw.
Nastepnie dalsze elementy z uszczelkami gumowymi zapewniajgce szczelno$c
potgczen. Po zamontowaniu catej przepompowni nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci i po jej pozytywnym wyniku mozna przystgpi¢c do montazu urzadzen
technologii.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-68/B-06050 oraz wytycznymi podanymi w
opracowaniu ITP. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych” tom 1, czes¢ 1 wydanym przez Arkady w 1989r.

10.2 Roboty Montazowe

Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych

Roboty prowadzi¢ w zabezpieczonym wykopie pod nadzorem osob posiadajgcych
wymagane uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano montazowymi nalezy wykonywac
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w warunkach
technicznych oraz w instrukcjach producentéw rur i uzgodnieniach zamieszczonych w
dokumentacji.

Wykonywanie wykopu prowadzi¢ bezposrednio przed utozeniem sieci

Nie dopuszczaé do rozluznienia struktury gruntu w wykopie. W przypadku przegtebienia
wykopu lub rozluznienia gruntu nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza z ubitego piasku
lub Zwiru zageszczonego do 1s=0,95
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e Po zakonczeniu prac montazowych przed zasypaniem wykopdéw nalezy potwierdzié¢
zgodno$¢ wykonania prac z projektem budowlanym, oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami wpisem do dziennika budowy.

o  Po zakonczeniu roboét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

UWAGA: Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac inspekcje telewizyjng z

zapisem na nosnik taki jak ptyta DVD. Zaleca sie inspekcje odcinkami po zasypaniu i

zageszczeniu gruntu. Niedopuszczalne jest wykonanie robot drogowych przed wykonaniem

inspekcji telewizyjnej.

Po wykonaniu sieci kanalizacji ci$nieniowej nalezy wykonac proby cisnieniowe wykonanego

odcinka przewodu ttocznego.

11.Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie

bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

W czasie prowadzenia robét ziemnych, nalezy zwraca¢ uwage na napotkane w obrysie

wewnetrznym wykopu, przewody i kable, ktore nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem za

pomocg podwieszenia do prowizorycznej konstrukcji (belki drewnianej) dobrze opartej na
gruncie, tak aby byty zachowane warunki pracy podwigzanego przewodu i bezpieczenstwo
pracownikéw zatrudnionych przy wykopie i montazu uktadanego przewodu.

Wykonawstwo i odbidér projektowanych robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych” czes¢ |l.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane oznaczone

znakowaniem CE lub dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami

sztuki budowlanej (art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.

z 2000r. nr 160, poz. 1126 z p6zn. zm.)).

12.Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywani obiektu tj. sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami i przepompowniami

Sciekow z zalicznikowymi przytgczami energetycznymi ogranicza sie do miejsca w ktorym

zostang wykonane w granicach dzialek wymienionych na stronie pierwszej niniejszego

projektu w m. Domanice Kolonia, Podzdroj, Pienki, Przywory Mate, Przywory Duze, gmina

DOMANICE, powiat siedlecki. Obszar oddziatywania okre$lono na podstawie:

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pdzn. zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

e Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2015r. poz. 199)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

o Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne [ Dz. U. 2015, poz.469]

Budowa sieci kanalizacyjnej zgodnie z niniejszym projektem nie wptynie ujemnie na

$rodowisko. Scieki bytowo-gospodarcze z terenu inwestycji przez sieé¢ kanalizacyjng bedg

odprowadzone do oczyszczalni $ciekow w Domanicach. Oczyszczalnia posiada niezbedng
rezerwe na przyjecie sciekow z projektowanego zagospodarowania. Budowa kanalizacji
przyczyni sie do poprawi Srodowiska poprzez likwidacje nieszczelnych zbiornikdw na Scieki
sanitarnej tj. szamb. Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o srodowiskowych
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uwarunkowaniach ktéra nie stwierdza obowigzku przeprowadzania oceny oddziatywania na
srodowisko dla planowanego przedsiewziecia. Decyzja stata sie ostateczna.
13.Opinia geotechniczna posadowienia obiektow
na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ( Dz. U. z 2012, poz. 463).
Obiekty projektowane: sieC kanalizacyjna z przytgczami, przepompowniami sciekdéw i
zalicznikowymi przytgczami energetycznymi.
Adres budowy: Domanice-Kolonia, Podzdrdj, Pienki, Przywory Mate, Przywory Duze, gm.
Domanice
Zaliczenie obiektéw do kategorii geotechnicznej:
Siec kanalizacyjna z przepompowniami sciekéw i przylgczami bedg wykonywane metodg
rozkopu z umocnieniem $cian szalunkami stalowymi sg budowlami o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadowionym w prostych warunkach
gruntowych, dla ktérych mozliwe jest zapewnienie poprawnosci posadowienia na podstawie
doswiadczen wykonawczych — zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Dla obiektéw
budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badan geotechnicznych moze byé
ograniczony do wiercenh i wykopow kontrolnych oraz okreslenia rodzaju gruntu na podstawie
analizy makroskopowe;j.
Wedtug opinii geotechnicznej na przedmiotowych dziatkach wystepujg nastepujgce
warunki geotechniczne: dla catej inwestycji 60% stanowig grunty kat. 1l, 40% grunty kat. lll.
DO gruntéw kat. Il zaliczono grunt prochniczny, piaski drobne, srednie, pylaste. Do kat. lll
gliny piaszczyste. Woda wystgpi lokalnie na gt. 1,2-4,0m. Woda i grunt nie sg agresywne do
betonu, rurociggdéw i uzbrojenia sieci.
Wykonanie obiektow nie wymaga wykonania skomplikowanych robét. Wykop bedzie
wykonany jako waskoprzestrzenny, umocniony szalunkami stalowymi. Warunki gruntowe
wystepujgce na przedmiotowych dziatkach zaliczajg sie do prostych.
Przydatnos¢ gruntéw na potrzeby budownictwa
Grunty w obrebie inwestycji nadajg sie do wykonania planowanych obiektow tj. sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej &200mm i tlocznej @110mm z przytgczami oraz
przepompowniami sciekow i zalicznikowymi przytgczami energetycznymi. Nosnos$¢ podtoza
wynosi 0,175MPa.
14.Zestawienie dlugosci sieci kanalizacji sanitarnej i przylaczy
Il. Domanice Kolonia, Podzdrdj

» sie¢ gidwna J200/5,9mm PVC SN-8 lite L=1182,0m
» sie¢ gidwna wykonana przewiertem J200PE RC L=106,0m
Razem L=1288,0m
» przylgcza @160/4,7mm PVC SN-8 lite sztuk 19 L=358,0m
» siec¢ cis$nieniowa @110/4,2mm PE 100 (SDR 26) PN-6 L=830,0m
= przepompownie $ciekdw @1200mm zelbet. kpl. 2
Il. Domanice Kolonia, Pienki
» sie¢ gidwna J200/5,9mm PVC SN-8 lite L=1542,0m
» sie¢ gidwna wykonana przewiertem J200PE RC L=287,0m
Razem L=1829,0m
» przylgcza @160/4,7mm PVC SN-8 lite sztuk 24 L=603,0m
» siec¢ cis$nieniowa @110/4,2mm PE 100 (SDR 26) PN-6 L=932,0m
= sie¢ cisnieniowa wykonana przewiertem @110PE 100 RC L=695,0m
= przepompownie $ciekdw @1200mm zelbet. kpl. 2
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lll. Przywory Mate, Przywory Duze

» sie¢ gidwna J200/5,9mm PVC SN-8 lite L=731,0m

» sie¢ gidwna wykonana przewiertem J200PE RC L=106,0m

Razem L=837,0m

» przylgcza @160/4,7mm PVC SN-8 lite sztuk 30 L=761,0m

» siec¢ cis$nieniowa @110/4,2mm PE 100 (SDR 26) PN-6 L=1549,0m

= przepompownie $ciekdw @1200mm zelbet. kpl. 2
IV. Domanice Kolonia

» sie¢ gidwna J200/5,9mm PVC SN-8 lite L=262,0m

= przylgcza 3160/4,7mm PVC SN-8 lite sztuk 4 L=99,0m

» siec¢ cis$nieniowa @110/4,2mm PE 100 (SDR 26) PN-6 L=182,0m

= przepompownie $ciekdw @1200mm zelbet. kpl. 1
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1. Zakres robot
1.1. Zakres robét zamierzenia budowlanego.
Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur
@200mm PVC SN-8/PE 100 RC, projekt przytaczy kanalizacyjnych &160mm PVC SN-8, projekt
sieci kanalizacji ttocznej @110mm PE PN-6, projekt przepompowni $ciekow &1200mm wraz z
zalicznikowym zasileniem energetycznym. Inwestycja bedzie zlokalizowana w m. Domanice
Kolonia, Podzdréj, Pienki, Przywory Mate, Przywory Duze, gmina Domanice na dziatkach
wymienionych na stronie pierwszej niniejszego projektu.
1.2. Zakres robét objetych opracowaniem.
Niniejsze opracowanie obejmuje roboty ziemne, montazowe przy wykonaniu sieci kanalizacji
sanitarnej z przepompowniami Sciekdw oraz roboty elektryczne - podtgczenie pomp w
przepompowniach $ciekow do szafy sterowniczej RS.
1.3. Kolejnos¢ realizacji obiektow.
Obiekty budowlane zadania inwestycyjnego beda realizowane w nastepujgcej kolejnosci:
- tyczenie geodezyjne
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami $ciekéw, montaz
armatury w przepompowni, studzienkach odpowietrzajgcych
- wykonani zasilenie przepompowni Sciekow
- wykonani przytgczy kanalizacji sanitarnej
- naprawa drég i ostateczne uporzadkowanie terenu
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie zadania inwestycyjnego istniejg nastepujgce obiekty budowlane:
- drogi utwardzone o nawierzchni gruntowej i asfaltowej
- istniejgce lokalne uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa, przewody telefoniczne,
przewody energetyczne
- istniejgce uzbrojenie nadziemna: linia energetyczna i oswietleniowa

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz.
1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.
Zagrozenia mogg wystgpi¢ przy wykonywaniu nastepujgcych robot:

- wykonywania przeciskow i uktadania sieci pod oraz wzdtuz drogi,

- wykonywaniu wykopow, montazu przewodow w wykopie

- wykonawstwa robé6t budowlanych, doprowadzania nawierzchni do stanu pierwotnego

- montaz zasilenia energetycznego przy przepompowniach $ciekow

4. Wskazania dotyczace instruktazu pracownikéw:
Instruktaz pracownikéw na stanowiskach roboczych winna prowadzi¢ osoba posiadajgca
ukonczone szkolenia BHP dla kadry kierownicze;.
W prowadzonym instruktazu nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na:
- prawidtowos¢ zabezpieczenia Scian wykopdw,
- przestrzegania instrukcji obstugi wszelkich urzgdzen,
- zastosowanie drabin do zejscia na dno wykopu,
- uzytkowanie sprawnych urzadzenh i narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem,
- prowadzenie robét przez minimum dwéch pracownikéw,
- prowadzenie robét w ubraniach roboczych i ochronnych,
- postepowanie w razie wypadku,
- udzielenie pierwszej pomocy
5. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwu.
W trakcie realizacji robdt na terenie budowy winien znajdowaé sie sprawny samochdd do
ewentualnego przemieszczenia ludzi.
Brygady budowlane wykonujgce roboty na poszczegdlnych odcinkach powinny posiadac
sprawny telefon komérkowy z zaprogramowanym potgczeniem z numerami alarmowymi i
kierownictwem zaktadu.
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Przy pracach montazowych nalezy materiaty sktadowane wzdtuz wykopu zabezpieczyé przed
ich wpadnieciem do wykopéw. Robd6t budowlanych nie nalezy wykonywaé w czasie silnych

wiatréw opadéw atmosferycznych, niepogody itp.

Przy budowie sieci kanalizacyjnej z przepompowniami sciekdw nalezy przestrzegaé przepiséw
BHP zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr47) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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