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Materialy do zgloszenia robot budowlanych
Opis techniczny

1 Podstawa opracowania

A Umowa z Urzedem Gminy;

A Mapa zasadnicza wraz z uzbrojeniem podziemnym;

A Wytyczne przekazane przez przedstawiciela Urzgdu Gminy,

A Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.),

A Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000r.),

A Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462),

A Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i  Gospodarki ~ Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

A Inwentaryzacj¢ stanu istniejacego.

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg materiaty do zgtoszenia robot budowlanych w
ramach przebudowy drogi wewnetrznej na dziatkach nr 570 i 581 w miejscowosci Czachy od
km 0+000,00 do km 0+390,00 polegajacej na:

A Przebudowie ttuczniowej nawierzchni jezdni na asfaltows;

A Przebudowie poboczy ziemnych;
Na odcinku 390m na drodze wewnetrznej na dziatkach nr 570 i 581 w m. Czachy na terenie

gminy Domanice.

3 Stan istniejacy
3.1  Istniejacy teren
Teren objety obszarem opracowania potozony jest w miejsScowosci Czachy w gminie
Domanice w powiecie siedleckim na dziatkach o numerach ewidencyjnych 570 i 581.
Przedmiotowy odcinek drogi wewnetrznej zaczyna Si¢ w ciggu drogowym drogi wewngtrznej, a
konczy na polgczeniu z istniejagcg nawierzchnig asfaltowa drogi wewngtrznej. Najblizsze

otoczenie drogi stanowig pola uprawne, tereny lesne oraz luzna zabudowa zagrodowa.

»Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr 570 i 581
3w miejscowosci Czachy od km 0+000,00 do km 0+390,00”
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3.2  Stanistniejacej nawierzchni

W chwili obecnej droga wewngtrzna na dziatkach o nr 570 i 581 w m. Czachy na
przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie ttuczniowg 0 zmiennej szerokosci jezdni ok.
3,0m. Nawierzchnia jezdni drogi wewnetrznej wykazuje liczne nierdwnosci spowodowane jej
nadmierng eksploatacjg. Brak réwnosci podtuznej i1 poprzecznej przyczynia si¢ do
zwickszonej emisji hatasu, obniza komfort jazdy i stan bezpieczenstwa zaréwno pojazdoéw jak

i pieszych.

4 Projektowane rozwigzania techniczne

4.1 Zalozenia projektowe
Szerokos¢ jezdni drogi wewnetrznej po planowanej przebudowie bedzie wynosita
3,00m. Droga wewngtrzna bedzie posiadata jezdni¢ o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do
ruchu w obu kierunkach.
Szczegbély dotyczace geometrii projektowanych elementéw drogi oraz informacje

dotyczace tyczenia osi jezdni przedstawione zostaty na rys. nr 2 Plan sytuacyjny.

4.2 Rozwigzania wysokosciowe
Z uwagi na ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego drogi wewnetrznej jej
przebudowa zaktada odzwierciedlenie istniejacej niwelety jezdni. Spadek poprzeczny
nawierzchni drogi zostanie usystematyzowany i zostal przyjety jako jednostronny w

wysokosci 2%.

4.3 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej:
o 3cm  warstwa $cieralna z AC11S
o 4cm  warstwa wigzaca z AC16W
o 10cm podbudowa goérna z kruszywa tfamanego dolomitowego 0/31,5mm

o 0k.20cm istniejaca podbudowa dolna z kruszywa tfamanego dolomitowego 0/31,5mm

4.4 Pobocza
Obustronne pobocza o statej szerokosci 50cm, zostang wykonane po wczesniejszym
usunig¢ciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) oraz wyfrezowaniu karpiny znajdujacej si¢ W
miejscu poboczy. Konstrukcja poboczy wykonana bedzie z jednej warstwy kruszywa 0-
31,5mm grubosci 7cm roztozonej na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 10cm o spadku
poprzecznym 8% oraz 2% w kierunku zgodnym ze spadkiem nawierzchni jezdni.

Szczegoty konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz poboczy przedstawione zostaly na

»Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr 570 i 581
w miejscowosci Czachy od km 0+000,00 do km 0+390,00”
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rys. nr 3 Przekro6j normalny.

5 Warunki bezpieczenstwa prowadzenia robét

Przy realizacji obiektu i pozniejszej jego eksploatacji nalezy przestrzegac¢ przepiséw
ochrony przeciwpozarowej i bhp, podanych w zarzadzeniach:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. 0 ochronie przeciwpozarowe;j /tekst jednolity Dz. U. Nr 147
poz. 1229 z 20021/,

o Rozporzadzenie MSW z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow /Dz. U. Nr 92, poz. 460 i Nr 102
z 1995r. poz. 507/,

e Rozporzadzenie M.K. oraz MGTiOS z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy robotach
drogowych i mostowych /Dz. U. Nr 7 poz. 30/,

e Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28 czerwca 1972r. w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i rozbiorkowych /Dz. U. Nr 13 poz. 93/.

Opracowat:

»Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr 570 i 581
w miejscowosci Czachy od km 0+000,00 do km 0+390,00”
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CZESC 2 - RYSUNKOWA

Numer Numer Przedmiot rysunku Skala
rysunku | arkusza

1 Plan orientacyjny 1:20 000
2 Plan sytuacyjny 1:1000
3 Przekroj normalny 1:25

»Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr 570 i 581
6w miejscowosci Czachy od km 0+000,00 do km 0+390,00”
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KILOMETRAZ DROGI
OD KM 0+000,00 DO KM 0+390,00
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Pobocze z kruszywa
tamanego 0/31,5mm

3 cm | Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno- asfaltowych (MMA) 7cm
4 cm | Warstwa wigZzaca z z mieszanek mineralno- asfaltowych (MMA) 10om
10 cm | Podbudowa gérna z kruszywa tamanego 0/31,5mm

ok 20 cm| Istniejgca podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0/31,5mm

grunt rodzimy

Warstwa odsgczajgca z
piasku

Fl’qggioudowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr 570
581 w miejscowosci Czachy od km 0+000,00 do km
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Materialy do zgloszenia robot budowlanych
Opis techniczny

1 Podstawa opracowania

A Umowa z Urzedem Gminy;

A Mapa zasadnicza wraz z uzbrojeniem podziemnym;

A Wytyczne przekazane przez przedstawiciela Urzgdu Gminy,

A Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.),

A Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000r.),

A Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462),

A Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i  Gospodarki ~ Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

A Inwentaryzacj¢ stanu istniejacego.

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg materiaty do zgtoszenia robot budowlanych w
ramach przebudowy drogi wewngtrznej na dzialce nr 570 w miejscowosci Czachy od km
0+000,00 do km 0+990,00 wraz z budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 3652W
polegajacej na:

A Przebudowie tluczniowej nawierzchni jezdni na asfaltows;

A Przebudowie poboczy ziemnych;

A Budowie zjazdu z drogi powiatowej Nr 3652W
Na odcinku 990m na drodze wewngtrznej na dzialce nr 570 w m. Czachy na terenie gminy

Domanice.

3 Stan istniejacy
3.1  Istniejacy teren
Teren objety obszarem opracowania potozony jest w miejscowosci Czachy w gminie
Domanice w powiecie siedleckim na dziatce o numerze ewidencyjnym 570 - droga oraz dziatce

0 numerze ewidencyjnym 569 - zjazd. Przedmiotowy odcinek drogi wewnetrznej zaczyna si¢ od

,,Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 570
w miejscowosci Czachy od km 0+000,00 do km 0+990,00 wraz
2 budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 3652W "
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granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W, a konczy na przedmiotowej drodze wraz z
koncem planowanej przebudowy w km 0+990,00. Najblizsze otoczenie drogi stanowiag pola
uprawne oraz tereny lesne.

3.2  Stan istniejacej nawierzchni

W chwili obecnej droga wewnetrzna na dzialce o nr 570 oraz zjazd publiczny z drogi
powiatowe] nr 3652W w m. Czachy posiadaja nawierzchni¢ tluczniowa 0 zmiennej
szerokosci jezdni ok. 4,0-4,5m. Nawierzchnia jezdni drogi wewngtrznej oraz zjazdu wykazuje
liczne nierownosci spowodowane jej nadmierng eksploatacjg. Brak réwno$ci podtuznej i
poprzecznej przyczynia si¢ do zwigkszonej emisji hatasu, obniza komfort jazdy i stan

bezpieczenstwa zarowno pojazdow jak i pieszych.

4 Projektowane rozwigzania techniczne

4.1 Zalozenia projektowe

Szerokos¢ jezdni drogi wewnetrznej po planowanej przebudowie bgdzie wynosita
4,20m. Droga wewnetrzna bedzie posiadata jezdni¢ o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do
ruchu w obu kierunkach.

Ponadto planuje si¢ wykona¢ budowe zjazdu z drogi powiatowej nr 3652W na
dziatke 570 o szerokosci 4,20m, a przeciecia krawedzi jezdni zjazdu i1 drogi wyokraglone
beda tukami kotowymi 0 promieniu R=5,00m.

Szczegoty dotyczace geometrii projektowanych elementéw drogi i zjazdu oraz
informacje dotyczace tyczenia osi jezdni i zjazdu przedstawione zostaty na rys. nr 2 Plan

sytuacyjny.

4.2 Rozwiazania WysokoSciowe

Z uwagi na ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego drogi wewngtrznej jej
przebudowa zaktada odzwierciedlenie istniejacej niwelety jezdni z wytgczeniem odcinka od
km 0+000 do km 0+100 na ktorym nalezy obnizy¢ istniejaca niwelete drogi srednio o 30cm w
celu dostosowania niwelety drogi do niwelety zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr
3652W. Spadek poprzeczny nawierzchni drogi zostanie usystematyzowany i zostat przyjety
jako jednostronny w wysokosci 2%. Pochylenie podtuzne nawierzchni zjazdu zostato przyjete
jako 5%.

4.3 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej oraz zjazdu z
drogi powiatowej nr 3652W:

o 3cm warstwa scieralna z AC11S

,,Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 570
w miejscowosci Czachy od km 0+000,00 do km 0+990,00 wraz
z budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 3652W "
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o 4cm  warstwa wigzaca z AC16W
o 10cm podbudowa goérna z kruszywa tamanego dolomitowego 0/31,5mm

o 0k.20cm istniejgca podbudowa dolna z kruszywa tamanego dolomitowego 0/31,5mm

4.4 Pobocza
Obustronne pobocza o statej szerokosci 50cm, zostang wykonane po wczesniejszym
usuni¢ciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) oraz wyfrezowaniu karpiny znajdujacej si¢ W
miejscu poboczy. Konstrukcja poboczy wykonana bedzie z jednej warstwy kruszywa O-
31,5mm grubosci 7cm roztozonej na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 10cm o spadku
poprzecznym 8% oraz 2% w kierunku zgodnym ze spadkiem nawierzchni jezdni.
Szczegdty konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz poboczy przedstawione zostaty na

rys. nr 3 Przekrdj normalny.

5 Warunki bezpieczenstwa prowadzenia robét

Przy realizacji obiektu i pdzniejszej jego eksploatacji nalezy przestrzega¢ przepiséw
ochrony przeciwpozarowej i bhp, podanych w zarzadzeniach:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej /tekst jednolity Dz. U. Nr 147
poz. 1229 z 20021/,

e Rozporzadzenie MSW z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow i innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 92, poz. 460 i Nr 102
z 1995r. poz. 507/,

e Rozporzadzenie M.K. oraz MGTiOS z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy robotach
drogowych i mostowych /Dz. U. Nr 7 poz. 30/,

e Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28 czerwca 1972r. w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i rozbiorkowych /Dz. U. Nr 13 poz. 93/.

Opracowat:

,,Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 570
w miejscowosci Czachy od km 0+000,00 do km 0+990,00 wraz
g budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 3652W "



Materialy do zgloszenia robot budowlanych
Opis techniczny

CZESC 2 - RYSUNKOWA

Numer Numer Przedmiot rysunku Skala
rysunku | arkusza

1 Plan orientacyjny 1:20 000
2 Plan sytuacyjny 1:1000
3 Przekroj normalny 1:25

,,Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 570
w miejscowosci Czachy od km 0+000,00 do km 0+990,00 wraz
g budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 3652W "



CZESC 3 - ZALACZNIKI
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NAZWA:

Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 570 w
miejscowosci Czachy od km 0+000,00 do km
0+990,00 wraz z budowg zjazdu publicznego z

drogi powiatowej Nr 3652W
' Gmina Domanice
Domanice 52, 08-113 Domanice
PLAN ORIENTACYINY
ommwmmgr inz. Tomasz Tkaczyk LUB/0054/OWOD/09
1:20000 09.2022 1
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Koniec opracowania
KM: 0+990,00

OZNACZENIA PROJEKTOWE

GRANICA PASA DROGOWEGO

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
Z ASFALTOBETONU

NAZWA:

Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr
570 w miejscowosci Czachy od km 0+000,00
do km 0+990,00 wraz z budowa zjazdu
publicznego z drogi powiatowej Nr 3652W

INWESTOR:

Gmina Domanice
Domanice 52, 08-113 Domanice

NAZWA:

PLAN SYTUACYINY

[OPRACOWAL:

mgr inz. Tomasz Tkaczyk LUB/0054/OWOD/09

SKALA DATA OPRACOWANIA

1:1000 09.2022 Z




KILOMETRAZ DROGI
OD KM 0+000,00 DO KM 0+990,00

420
50 210 210 50
£00 _ 2% 4.2 £ 2% ¥ 2%

Pobocze z kruszywa
3 cm | Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno- asfaltowych (MMA) 7 cm | tamanego 0/31,5mm
4cm

10 cm| Warstwa odsgczajgca z
10 cm piasku

Warstwa wigzgca z z mieszanek mineralno- asfaltowych (MMA)
Podbudowa gérna z kruszywa tamanego 0/31,5mm

ok 20 cm| Istniejgca podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0/31,5mm
grunt rodzimy

IgArfzwgbudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 570 w
miejscowosci Czachy od km 0+000,00 do km
0+990,00 wraz z budowg zjazdu publicznego z drog
powiatowej Nr 3652W

MTOR: Gmina Domanice
Domanice 52, 08-113 Domanice

NAZWA:

PRZEKROJ NORMALNY

JOPRACOWAL:

mgr inz. Tomasz Tkaczyk L.UB/0054/O0WOD/09

SKALA DATA OPRACOWANIA

1:25 09.2022 3
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ZARZAD POWIATU w SIEDLCAC
ul. J. Pitsudskiego 40, 08-110 Siedlce

D.6853.2.80.2022 | lindt vad odpts .., i

i

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 ust. 5 oraz art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1376, z p62n. zm.) i § 79 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124, z pézn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku: Wéjt Gminy Domanice, 08-113 Domanice 52, z dnia 17.08.2022 A
Zarzad Powiatu w Siedlcach w skladzie:

1) Karol Tchérzewski — Starosta, ‘

2) Edward Kokoszka — Czionek Zarzadu,

3) Grzegorz Miezianko - Czlonek Zarzadu,

4) Kazimierz Prochenka - Cztonek Zarzadu,
na posiedzeniu w dnia 25 sierpnia 2022 r.

zezwolil

whnioskodawcy na lokalizacje zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3652W (dziatka nr ewid. 569)
do nieruchomosci stanowiacej dziatke ewid. nr 570 obrgb — Czachy, gmina Domanice okreslajac
nastgpujgce parametry techniczne:
1) szerokoé¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5,00 m, w tym:
a. szerokos¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglef, o ktérych mowa w pkt 2 - nie mniejsza
niz 3,50 m i nie wigksza niz szerokos¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi
Jezdni w miejscu jej przecigceia z osig zjazdu,
b. szeroko$é obustronnych poboczy - nie mniejsza niz 0,75 m kazde;
2) przecigeie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym o promieniu nie
mniejszym niz 5,00 m, wylgcznie dla projektowanych relacji skretnych;
3) pochylenie podiuzne zjazdu dostosowane do uksztalftowania elementéw drogi, ktére ten zjazd
przecina, jednak nie wieksze niz 5,0%;
4) nawierzchnia:
a. jezdni - twarda ulepszona,
b. poboczy - co najmniej gruntowa ulepszona; ’
5) polgezenie zjazdu z droga wykonane zgodnie z § 113 ust. 1,3-5, 9 10 cyt. rozporzadzenia;
6) jezeli wymaga tego uksztattowanie terenu, pod zjazdem wykonaé przepusty odpowiadajgce
$wiathu rury min. @ 40 cm.

Uzasadnienie

Odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji w zwigzku z tym, ze Jest ona w caloici zgodna
z wnioskiem strony.

Pouczenie

Przed rozpoczgciem robét budowlanych, strona jest zobowigzana do:

1) dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane;

2) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Utrzymywanie  zjazdéw, facznie  ze  znajdujgcymi si¢ pod nimi przepustami, nalezy
do wiascicieli lub uzytkownikéw gruntéw przylegtych do drogi.

Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacj¢ zjazdu wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jego wydania
zjazd nie zostat wybudowany. ‘




Od decyzji stuizy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Siedleach, za posrednictwem Starosty Siedleckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem dorgczenia organowi, ktéry wydat decyzje,
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna oraz podlega wykonaniu.

Zezwolenie zwolnione z oplaty skarbowe na podstawie art. 7 pkt.2 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej

(tj. Dz. U. 22021 r. poz. 1923 z pé¢n. zm.).
/S\TJ'AR OSTA

Otrzymujg:
1. Urzagd Gminy Domanice, 08-113 Domanice 52
2. aa

Sprawe prowadzi:
Elzbieta Korporowicz
tel. 25 644 82 39, wewn. 3

|




