PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

opracowany zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1710 ze zm.) i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Nazwa zamowienia:

»,Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku Szkoty Podstawowej w Olszycu Szlacheckim”,
Adres obiektu:
Szkota Podstawowa im. Zotnierzy | Putku Piechoty Legionéw Jézefa Pitsudskiego
w Olszycu Szlacheckim,

Olszyc Szlachecki 25, 08-113 Domanice

Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia wg CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45321000-3 Izolacja cieplna

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Prace dotyczace wykonania instalacji elektrycznej

454-21000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe

Zamawiajacy: Opracowanie:
Gmina Domanice- Szkota Podstawowa AMM Investments Sp. z o0.0.
im. Zotnierzy | Putku Piechoty Legionéw Jézefa ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
Pitsudskiego 02-663 Warszawa

w Olszycu Szlacheckim, Olszyc Szlachecki 25
08-113 Domanice

Zatwierdzit ze strony Zamawiajacego:
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PODSTAWA PRAWNA SPRZADZENIA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO:

Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.);

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2022 poz. 503);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225);

Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454);

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
— uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057 ze zm.);
Audyty energetyczne dla budynkéw objetych inwestycjg — opracowane w listopadzie 2022 r.

Ustalenia z Inwestorem



WSTEP

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego
stawiane przedmiotowej inwestycji.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe do sporzadzenia oferowanej kalkulacji na
kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i zgtoszeniami oraz wszelkimi pracami budowlano
— montazowymi i instalacyjnymi.

Gmina Domanice planuje zrealizowac inwestycje w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” polegajaca na
przeprowadzeniu prac projektowych, przygotowaniu placu pod budowe, wykonaniu robét
budowlanych i montazowych dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: ,,Wykonanie nowego pokrycia
dachowego na budynku Szkoty Podstawowej w Olszycu Szlacheckim”

Planowana jest termomodernizacja obiektu uzytecznosci publicznej w zakresie: docieplenia dachu,
wymiany poszycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz instalacjg odgromowa.

Uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy elementdw instalacji stanowig
jedynie rozwigzania przyktadowe. Zastosowane w rzeczywistosci elementy instalacji majg byé
o parametrach nie gorszych technicznie i jakosciowo niz przyjete w niniejszym programie.

Zamawiajgcy, majac na uwadze, ze jezeli w jakimkolwiek miejscu w PFU oraz jego zatacznikach
zostaty wskazane nazwy producenta, nazwy witasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materiatdw czy urzadzen stuzgcych do wykonania dostaw wraz z instalacjg bedacych przedmiotem
zamodwienia oznacza to, ze przewidziane przez Wykonawce do zastosowania na etapie realizacji
robét urzadzenia i materiaty powinny spetniaé co najmniej parametry okreslone w dokumentacjii nie
powinny by¢ gorsze od jej zatozeA. Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki
o parametrach rownych lub lepszych niz wskazane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) spetnia
wymagania Zamawiajgcego spoczywa na sktadajgcym oferte. W takim wypadku Wykonawca musi
przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane certyfikaty i inne
dokumenty dopuszczajgce dane materiaty (wyroby) do uzytkowania, oraz pozwalajgce
jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie zgodne z wymaganiami lub lepsze. Wszystkie
materiaty i urzadzenia, ktdre bedg wbudowane lub zainstalowane, muszg wczesniej by¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.



Wszystkie zatgczone dokumenty i opracowania stanowig integralng czes¢ Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

Przewidziana do realizacji termomodernizacja ma na celu zmniejszenie ilosci oraz kosztéw zuzycia
energii, redukcje emisji szkodliwych gazéw do atmosfery oraz poprawe jakosci funkcjonowania
i uzytkowania obiektu.

llekro¢ w programie funkcjonalno-uzytkowym zawarto wymagania termomodernizacyjne nalezy
przyjmowacd rozwigzania opisane w PFU w celu osiggniecia maksymalnych uzyskéw efektywnosci
energetycznej termomodernizowaniach obiektéw.



CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
Ogolny opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie
wymaganych prawem stosownych uzgodnien i pozwolen oraz na ich podstawie realizacja
zadania pn.: ,,Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku Szkoty Podstawowej w Olszycu
Szlacheckim” polegajgcego na wykonaniu nastepujgcych prac termomodernizacyjnych:

v’ Olszyc Szlachecki 25, 08-113 Domanice:
— docieplenie dachu/stropodachu

— wymiana poszycia dachowego — papa
— wymiana/ naprawa orynnowania

— wymiana instalacji odgromowej

Na skutek przeprowadzonej termomodernizacji nastgpi znaczgce zmniejszenie ilosci zuzywanej
energii cieplnej, co w konsekwencji przyczyni sie do obnizenia kosztéw eksploatacji obiektu.

Niniejsze opracowanie nie zastepuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi jego
wytyczne dla okreslenia standardéw wykonania i jakosci prac.

Planowane prace budowlano-montazowe nie bedg stanowity zagrozenia dla ochrony
srodowiska i nie bedg przedsiewzieciem majgcym szkodliwy wptyw na Srodowisko zycia
cztowieka oraz srodowisko naturalne.

Wartosci dotyczace wyspecyfikowanych wielkosci i ilos¢ prac mogg w niektdrych przypadkach
odbiegaé od stanu faktycznego i nalezy je zweryfikowaé przed ztozeniem oferty oraz na etapie
wykonywania projektdw — konieczna inwentaryzacja i weryfikacja.

Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac cato$é dostaw i ustug koniecznych
do przeprowadzenia przedsiewziecia, az do momentu przekazania Zamawiajgcemu. Oferta
powinna by¢ zgodna z niniejszg specyfikacjg. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie takze te
prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz s3 wazne badz
niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac
konserwacyjnych, jak rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Oferowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymaganiami technicznymi, chyba, ze zostato to
wyraznie zaznaczone, ze mozliwe sg odstepstwa od wymagan ogdlnych i jesli Oferent uzna
i uzasadni, iz takie odstepstwo wynika z oferowanej technologii i bytoby z korzyscig dla
Zamawiajgcego. Oferty, ktdre nie spetniajg tego wymogu zostang odrzucone.



1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" nastepujgcego

zakresu prac i robot:

1. Wielobranzowa dokumentacja projektowa (w 3 egz. - projekt budowlany i projekty
wykonawcze) dla realizacji termomodernizacji dla kazdej lokalizacji objetej inwestycjg;

2. Uzyskanie wszystkich koniecznych aktualnych map do celéw projektowych, warunkow,
uzgodnien, w tym miedzy innymi z Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska;

3. Przeprowadzenie wszystkich innych koniecznych procedur administracyjnych zakoriczonych
uzyskaniem pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymagane);

4. Przekazanie Zamawiajgcemu 3 egz. uzgodnionej i zaakceptowanej dokumentacji
technicznej;

5. Kompleksowa realizacja robét termomodernizacyjnych zgodnie z wytycznymi wynikajgcymi
W niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym
Wykonanie (w 3 egz.) dokumentacji powykonawczej;

7. Monitorowanie statusu ztozonych dokumentéw co najmniej do momentu przytaczenia
instalacji do sieci elektroenergetycznej (w razie potrzeby — opracowanie poprawek dla
ztozonych dokumentéw zgtoszeniowych);

8. Przeszkolenie uzytkownikow;

9. Sporzadzenie instrukcji obstugi i konserwacji;

10. Przekazanie Zamawiajagcemu 3 egz. dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi
i konserwacji oraz kompletu kart gwarancyjnych.

Poszczegdlne rodzaje robdt i ich zakres rzeczowy opisano w kolejnych punktach Programu
Funkcjonalno - Uzytkowego.

Wartosci dotyczace wielko$ci obiektu budowlanego, zakresu prac termomodernizacyjnych:
powierzchnie poziome budynku, powierzchnie dachu, moga odbiega od stanu rzeczywistego i

nalezy je zweryfikowaé przed ztozeniem ofert oraz na etapie wykonywania dokumentacji
projektowej.

Zakres robot budowalnych zaplanowanych w budynku zlokalizowanym pod adresem: Olszyc
Szlachecki 25, 08-113 Domanice:

Termomodernizacja dachu:

Termomodernizacja dachu

W ramach przedmiotowych prac Wykonawca winien przewidzie¢ utozenie izolacji termicznej
na stropie lub w przestrzeni nieuzytkowej poddasza, w postaci ptyt lub luzem (zgodnie z
technologig) o odpowiedniej grubosci, ktéra zapewni wymagany przez WT2021 wspétczynnik
przenikania ciepfa.



Remont pokrycia dachu
W ramach przedmiotowych prac Wykonawca winien przewidzie¢ wymiane pokrycia dachu
(papa). Orientacyjna powierzchnia dachu objetego remontem to ok 570 m2

Orientacyjna powierzchnia dachu objetego modernizacjg to ok 570 m2.

Wymiana orynnowania i obrébek blacharskich:

Wszystkie rynny dachowe oraz rury spustowe wykonac nalezy jako nowe (nie dopuszcza sie
wykorzystania istniejgcych rynien i rur spustowych). Montaz nowych rur spustowych z
zachowaniem dotychczasowej lokalizacji.
Srednice elementéw odprowadzajacych wode deszczowa:

e rynny dachowe @150

e rury spustowe @110
Wszystkie obrébki blacharskie zwigzane z wymiang pokrycia dachu nalezy wykonac jako nowe
i dostosowac je do nowego pokrycia dachowego. Obrébki blacharskie nalezy wykonac z
blachy ocynkowane] powlekanej o gr.0,5mm. Kolorystyka obrébek blacharskich — zgodna z
dotychczasowa.



1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwole, pozwolen i uzgodnied oraz realizacje robdt budowlanych
zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robdt
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie ofertowe;j.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie roboty byly wykonywane w sposdb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu budynkéw. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robét;

— zabezpieczenia intereséw osdb trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy.

Uwarunkowania formalno — prawne
Zaprojektowanie i wykonanie robdét musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcego prawa,
aw szczegolnosci:

e Ustawy i przepiséw wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz.2351 tekst jednolity),

e Ustawy i przepisow wykonawczych do ustawy z dnia 27.03.2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.z 2022 r. poz. 503 t. jednolity),

e Ustawy i przepisdw wykonawczych do ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.

Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami),

e Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 pazdziernika 2021 r.
o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.
2373).

Uwarunkowania dotyczace dokumentacji projektowej

Przedmiotem zamdwienia w czesci dotyczacej prac projektowych jest wykonanie
kompleksowej wielobranzowej dokumentacji projektowej dla potrzeb termomodernizacji
budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanych w gminie Domanice, w zakresie:

v" wielobranzowa dokumentacja projektowa:
— projekty budowlane,



— projekty wykonawcze.

v' uzyskanie wszystkich koniecznych aktualnych:
— map do celéw projektowych,
— warunkow i uzgodnien, w tym miedzy innymi z:
% Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska,
% Operatorem Systemu Dystrybucji,
< Wiasciwym Urzedem Konserwatora Zabytkow (jesli zajdzie potrzeba),
v’ przeprowadzenie  wszystkich innych  koniecznych  procedur administracyjnych
zakonczonych uzyskaniem pozwolenia na budowe,

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje i uwarunkowania nie zwalniaja

Wykonawcy z uwzglednienia innych nieopisanych uwarunkowan.

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Wszelkie
koszty dokonania wizji lokalnej obiektu i terenu budowy ponosi Wykonawca.

Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przepisami prawa. Dokumentacja
projektowa powinna byé kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Uwarunkowania proceduralne dotyczace zgtoszenn robét budowlanych i pozwolen na
budowe.

Zakfada sie konieczno$é przeanalizowania i respektowania wymogdw ponizszych zapisow:

— Ustawa Prawo Budowlane Art. 29 Ust. 4. punkt 2 lit. a).

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa
w art. 30 obowigzek zgtoszenia budowy i robdt budowlanych, wykonywanie robot
budowlanych polegajacych na:

Remoncie obiektéw budowlanych, z wytgczeniem remontu:
budowli, ktérych budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe,
budynkdw, ktérych budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe — w zakresie
przegréd zewnetrznych albo elementéw konstrukcyjnych

— Ustawa Prawo Budowlane Art. 29 Ust. 4. punkt 3 lit. c).

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa
w art. 30 obowigzek zgtoszenia budowy i robdt budowlanych, wykonywanie robot
budowlanych polegajacych na:

Instalowaniu pomp ciepta, wolno stojgcych kolektorow stonecznych, urzadzen
fotowoltaicznych o mocy zainstalowane] elektrycznej nie wiekszej niz 50 kW z
zastrzezeniem, ze do urzgdzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej
wiekszej niz 6,5 kW stosuje sie obowigzek uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw
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zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, zwany dalej ,uzgodnieniem pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej”, projektu tych urzadzen oraz zawiadomienia organéw Parnistwowej
Strazy Pozarnej, o ktérym mowa w art.56 obowiqgzki informacyjne inwestora
obowigzanego do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego ust. 1a,

— Ustawa Prawo Budowlane Art. 29 Ust. 4. punkt 3 lit. d).
Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa
w art. 30 obowigzek zgtoszenia budowy i robot budowlanych, wykonywanie robét
budowlanych polegajacych na:
Instalowaniu wewnatrz i na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji, z wytagczeniem
instalacji gazowych;

— Ustawa Prawo Budowlane Art. 29 Ust. 7. punkt 1i 2.
Pozwolenia na budowe wymagajg roboty budowlane wykonywane przy obiekcie
budowlanym wpisanym do rejestru zabytkéw lub na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkéw. Niniejszy obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje sie na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkdow.

Uwarunkowania budowlane

Przedmiotem zamodwienia w czesci dotyczacej prac budowlanych jest wykonanie
termomodernizacji obiektu uzytecznosci publicznej wraz z pracami remontowymi.

Wartosci dotyczgce wielkosci i ilosé prac nalezy zweryfikowac przed ztozeniem oferty oraz na

etapie wykonywania projektow - zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej i

uszczegdtowienie inwentaryzacji obiektu.

Wszystkie rozwigzania dotyczace technologii prowadzenia robét oraz harmonogram robét
muszg byé na biezgco konsultowane z Zamawiajgcym, Uzytkownikiem Obiektu i przez nich
zaakceptowane. Wykonawca robdét musi uwzglednié zatozenie, ze obiekt bedzie
eksploatowany podczas prowadzonych prac budowlanych. W zwigzku z powyzszym nalezy
przewidzie¢ takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu wszelkich wymogdw
technologicznych zapewni¢ bezpieczne funkcjonowanie obiektu. Mozliwo$é korzystania przez
uzytkownikdw obiektow z energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywaé sie caty
czas bez zaktécen w godzinach pracy placowki. W trakcie prowadzenia prac nalezy
utrzymywaé¢ w pomieszczeniach obiektu temperatury zgodne z polskimi normami.
Ewentualne wytgczenia nalezy przeprowadzaé wytgcznie po uprzednim uzgodnieniu z osobg
zarzgdzajgcg obiektem.
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Dodatkowe uwarunkowania

Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do

obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadac:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normag europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska,

lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 wyroby niepodlegajgce
obowigzkowi oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany"

oraz

gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz.
1839). Z przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021
poz. 1973 ze zm.) oraz obowigzujgcych wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
wynika, ze planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko. Rozwigzania technologiczne stosowane w PFU nie stanowig zagrozenia dla
srodowiska naturalnego w $wietle obowigzujgcego prawa. Zasieg oddziatywania projektu na
srodowisko nie wykroczy poza granice nieruchomosci. W fazie montazu instalacji objetych
projektem jego oddziatywanie moze polega¢ na czasowym obnizeniu komfortu wskutek
wystepowania zwiekszonego poziomu hatasu izapylenia wywotanego pracg urzadzen
mechanicznych i prac budowlanych. To niekorzystne oddziatywanie bedzie krotkotrwate i ustapi
z chwilg zakonczenia montazu. Nie przewiduje sie zastosowania specjalnych przedsiewziec¢
chronigcych srodowisko.

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Kompleks po wykonaniu termomodernizacji oraz pozostatych robdt nie zmieni swojej
dotychczasowej funkgji.

Po zakonczeniu catoéci robdt wykonawca ma obowigzek opracowania Swiadectwa
charakterystyki energetycznej budynku - zgodnie z Ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkow (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 497) oraz Rozporzgdzeniem
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Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376).

Wymaga sie, aby standard izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych zmodernizowanego
budynku spetniat wymagania obowigzujgce od 1 stycznia 2021 r. podane w Zatgczniku nr 2 do
Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich
usytuowanie.

1.4. Wytyczne realizacyjne termomodernizacji i remontu budynku

Wykonawca przed przystgpieniem do prac winien wykona¢ szczegétowa dokumentacje
techniczng (projekt budowlany i wykonaweczy), ktéry stanowié bedzie rozwiniecie wytycznych
przedstawionych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, a w szczegdlnosci
rozwigzan rysunkowych i wskazan na schematach jako wytycznych do realizacji. Przed
przystgpieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca winien sporzadzi¢ szczegdtowa
inwentaryzacje obiektu (w wersji elektronicznej - format edytowalny DWG i PDF i papierowej).
Przed przystgpieniem do opracowywania dokumentacji Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania odkrywek celem przyjecia jednoznacznych i ostatecznych rozwigzan technicznych na
etapie projektowym. Przed przystgpieniem do prac dokumentacja techniczna musi zostac
odebrana przez stuzby Zamawiajgcego i skierowana do realizacji.

Dokumentacja dla budynku zlokalizowanego pod adresem: Olszyc Szlachecki 25
08-113 Domanice winna by¢ wykonana w szczegdlnosci w zakresie:

— docieplenie dachu/stropodachu

— wymiana poszycia dachowego — papa

— wymiana orynnowania

— wymiana instalacji odgromowej

Dokumentacja w ww. zakresach winna zosta¢ opracowana przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci w odniesieniu do zakresu projektowanej
czesci opracowania.
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Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

2.1 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiazany jest do:

10.

Przeprowadzenia wizji lokalnej dla kazdej lokalizacji;

Przygotowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej (w 3 egz. - projekt budowlany i
projekty wykonawcze) dla realizacji termomodernizacji dla kazdej lokalizacji objetej
inwestycjg;

Uzyskanie wszystkich koniecznych aktualnych map do celéw projektowych, warunkéw,
uzgodnier, w tym miedzy innymi z Regionalna Dyrekcjg Ochrony Srodowiska;
Przeprowadzenie wszystkich innych koniecznych procedur administracyjnych zakonczonych
uzyskaniem pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymagane);

Przekazanie Zamawiajgcemu 3 egz. uzgodnionej i zaakceptowanej dokumentacji
technicznej;

Kompleksowa realizacja robét termomodernizacyjnych zgodnie z wytycznymi wynikajgcymi
z przeprowadzonych audytdw energetycznych oraz uzgodnien dokonanych
z Zamawiajacym;

Wykonanie (w 3 egz.) dokumentacji powykonawczej;

Przeszkolenie uzytkownikow;

Sporzadzenie instrukcji obstugi i konserwacji;

Przekazanie Zamawiajgcemu 3 egz. dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi
i konserwacji oraz kompletu kart gwarancyjnych.

Wszelkie problemy powinny byé sygnalizowane przedstawicielowi Zamawiajgcego, a po ich

rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji

powykonawczej.

Przedstawione w programie funkcjonalno-uzytkowym opracowania sy materiatem wyjsciowym

dla wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan projektowych niezbednych do

prawidtowego wykonania zadain wchodzgcych w sktad przedmiotu zamédwienia.

2.2 Przygotowanie dokumentacji projektowej, terenu budowy

Dokumentacja techniczna winna by¢é opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

a w szczegolnosci:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.),
2. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),
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3. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr
47 poz. 401),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

5. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454).

6. Przepisamitechniczno-budowlanymi,

7. Audytamienergetycznymidla budynkéw objetych inwestycjg —opracowane w listopadzie
2022 .

8. Obowigzujgcymi normami,

9. Zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene kontraktowa.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ogdlnie obowigzujgcych przepisdw prawa pracy,
zasad BHP i ppoz. przy realizacji poszczegblnych etapdw zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokét
budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac) wigcznie z odtworzeniem
ewentualnie zniszczonych elementdw zagospodarowania terenu. Wykonawca bedzie
zobowigzany umowag do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

— zabezpieczenie terenu budowy,

— organizacji i wykonywania zadania,

— zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkdw bezpieczenstwa pracy,

— bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,

— ochrony mienia zwigzanego z realizacjg zadania,

— ochrony przeciwpozarowej,

— szkdéd wyrzgdzonych w mieniu podczas i w zwigzku z wykonywaniem zamowienia

bezposrednio na rzecz wnoszgcych roszczenia.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢, oznakowac przygotowacd i utrzymywac teren, na ktérym
bedg prowadzone prace budowlane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wytycznymi informac;ji BIOZ i planu BIOZ.
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2.3 Architektura

2.3.1 Roboty dociepleniowe

Termomodernizacja dachu - wymagania

Nalezy zaprojektowac i wykonad ocieplenie dachéw z ptyty styropianowe. Przy montazu izolacji
nalezy pamietaé, aby zapewnié odpowiednig wentylacje przestrzeni poddasza nieuzytkowego
po modernizacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 6946:2017. W zaleznosci od wynikéw
obliczen cieplno-wilgotnosciowych stosowac paroizolacje zgodnie z wytycznymi normowymi
przy ci$nieniu pary wodnej > 16hPa.

Termomodernizacje wykonac z ptyty styropianowej k maks.=0,038 W/mK, klasyfikacji reakcji na
ogien Al.

Do izolowania dachéw mozina stosowaé ptyty styropianowe spetniajgce podane wyizej
wymagania szczegétowe:

— odpornos¢ na wilgo¢ - dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza np.
w otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w wetnie powinna
stanowi¢ wiecej niz 0,02% - 0,05% objetosci materiatu,

— odpornos¢ biologiczna - jako materiat nieorganiczny i nie zawierajacy zadnych pozywek, nie
moze stwarza¢ warunkéw do rozwoju mikroorganizmow, gnié¢ lub by¢ atakowana przez
insekty, robactwo i gryzonie,

— odpornos¢ chemiczna - musi byé nieaktywna chemicznie. Wartos¢ pH=9 zgodnie z norma
ASTM CB-71-77. Zawartosc¢ chloru nie moze przekracza¢ 6ppm (czesci na milion).

— paro-przepuszczalnosc - przegrody izolowane muszg przepuszczaé pare wodng,

— nietoksycznos¢ - w warunkach krytycznych nie moze utracié swych witasciwosci izolacyjnych,
wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujgcych gazéw lub innych niebezpiecznych
zwigzkéw

— Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4[kPa] - nie wieksza niz 6[%] poczatkowej grubosci,

— wytrzymatosé na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni - nie mniejsza niz 2[kPa],

— nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie - nie wieksza niz 40[%] suchej masy.

— krétkotrwata nasigkliwo$¢ wodna WS maks. 1 kg/m?

— dtugotrwata nasigkliwo$¢ wodna WL(P) maks. 3 kg/m?

— reakcja na ogien: - materiat suchy - klasa reakcji Al

— stopien rozprzestrzeniania sie ognia - NRO;

— wymagana niezmiennos¢ oporu cieplnego z uptywem czasu;

— zastosowane materiaty muszg posiadac aktualne atesty i aprobaty techniczne.

Ksztatt ptyt winien byé regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Ptyty powinny
tworzy¢ warstwe rowng i ciggta bez rozwarstwien. Wilgotnosé nie powinna by¢ wieksza niz 2[%]
suchej masy. Ptyty i filce powinny mieé na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz Scisliwosé,
Scisliwos¢ widkna powinny by¢ rownomiernie zaimpregnowane.
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Sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do wifasciwego sktadowania materiatéw i urzadzen
przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby:

— miejsce sktadowania materiatdw na budowie winno by¢ zabezpieczone przed czynnikami
atmosferycznymi (odpowiednio do sktadowanych towaréw) oraz zabezpieczone zgodnie z
przepisami BHP.

— nie ulegly one zanieczyszczeniu, zniszczeniu badz uszkodzeniu,

— sposOb skfadowania nie utrudniat prowadzenia prac i nie stanowit zagrozenia dla
pracownikéw i 0sdb trzecich,

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia towardw przed kradziezg. Wykonawca
jest rowniez odpowiedzialny za nalezyte wykorzystanie materiatéw zwtaszcza pomocniczych
pod katem racjonalnego zuzycia.

Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawié Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty
techniczne i atesty materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji,
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatéw.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
i bezpieczenstwo wykonywanych robét oraz szkody dla srodowiska.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robodt ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisdw BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do zastosowania
w trakcie realizacji robét.

2.4 Konstrukcja

Niniejsze opracowanie nie obejmuje wytycznych dotyczacych konstrukcji budynku.

W przypadku stwierdzenia podczas prac inwentaryzacyjnych, wykonywania prac projektowych
lub w trakcie realizacji robét, zagrozen budowlanych, naruszen przepiséw, nadmiernego zuzycia
lub uszkodzen w zakresie konstrukcji budynku, ktére w ocenie Wykonawcy wymagajg pilnego
wyeliminowania - zachodzi konieczno$¢ wykonania robdt zabezpieczajgcych, nalezy
niezwtocznie zgtosic¢ ten fakt Zamawiajgcemu.
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Prace projektowe dotyczgce elementéw budowlanych i prac majacych wptyw na elementy

konstrukcji budynku powinny byé poprzedzone analizg mozliwosci zastosowania przyjetych

rozwigzan w Swietle mozliwosci wytrzymatosciowych elementdw konstrukcji i obowigzujacych

przepiséw.

2.5 Instalacje i pomieszczenia techniczne

Dokumentacje robét stanowia:

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1609),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, sporzadzone zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2454);

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 6 wrzednia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw
budowy, montazu i rozbiérki (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1686),

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 tekst jednolity), karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczgce stosowania wyrobdw,

protokoty odbioréw czesciowych, korncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.2351 tekst
jednolity).

W DT Projektant okresli czy zbiorniki ciSnieniowe (na podstawie ich parametréw wyliczonych
w projekcie) podlegajg odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego i sg zakwalifikowane wg
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (tj. Dz.U. 2012 r. poz.1468).

Materiaty instalacji sanitarnych

Zamawiajgcy wymaga, aby modernizowane lub nowo wykonywane instalacje zapewniaty
uzytkowanie budynku w sposob bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg technologiczng oraz
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wymaganiami stawianymi przez normy i przepisy prawa polskiego. Wszystkie urzadzenia
i materiaty wymieniane ponizej, okreslajg oczekiwany standard jakosciowy jaki Wykonawca
winien spetni¢ przy zastosowaniu urzadzen i materiatéw dla realizacji tego zamowienia.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetniac
wymogi szczegdtowych norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitarnych i przeciw pozarowych.

Stosowanie materiatéw zamiennych

Wskazane (zaakceptowane wczesniej) w dokumentacji projektowej konkretne typy urzadzen
i materiatow okreslajg standard wykonania i wymogi techniczne dla projektowanych
instalacji. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie w trakcie procesu budowlanego materiatow
zamiennych réwnowaznych tylko wtedy, gdy:
— materialy zamienne sg podobne konstrukcyjnie i posiadajg nie gorsze pod kazdym
wzgledem parametry techniczne i jakosciowe,
— parametry techniczne s3 potwierdzone badaniami (Swiadectwa, certyfikaty)
wykonanymi przez certyfikowane jednostki badawcze,
— Wykonawca uzgodni zamiane z Zamawiajgcym i uzyska zgode na zastosowanie
urzadzen i materiatéw zamiennych wydang w formie pisemne;.

Przyjecie materiatéw na budowe do realizacji

Materiaty i urzadzenia wymagane do przeprowadzenia prac montazowych instalacji moga
zostaé przyjete na budowe, jesli:
— sg zgodne z charakterystykami ujetymi w projekcie technicznym,
— posiadajag  wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie,
— s3 nieuszkodzone, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio zapakowane
i zabezpieczone,
— w przypadku urzadzen i materiatéw zamiennych spetniajg wymagania pkt ,stosowanie
materiatdw zamiennych"
Zamawiajacy nie dopuszcza przyjecia na budowe i stosowania materiatdw niewiadomego
pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne
dostaw, tak aby prace montazowe przebiegaty terminowo i zgodnie z przyjetym
harmonogramem.

Kontrola jakosci robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan robdét zwigzanych z wykonywaniem instalacji sanitarnych
powinna by¢ dostosowana do zaawansowania poszczegdlnych robét i uwzgledniata montaz
elementdw zanikajgcych. W szczegélnosci nalezy oceniac:

— jakosc¢ i wtasciwos¢ zastosowanych materiatéw,

— prawidtowos¢ montazu urzadzen technicznych,
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— prawidtowo$¢ montazu instalacji oraz wykonania izolacji termicznej,
— sprawdzenie szczelno$ci instalacji,
— estetyke wykonanych prac instalacyjnych.

2.6 Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a. odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
b. odbidr robdt koncowy;
c. odbidr pogwarancyjny.

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ robét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o
dokumentacje projektows i z uprzednimi ustaleniami.

Odbiér koncowy

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego
Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego. Odbidér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru dokona
komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja dokona oceny jakosciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowa.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robdét sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kornicowego Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac nastepujgce dokumenty:

a. dokumentacje projektowg;

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami;

dziennik budowy i rejestry z obmiardw;

protokoty pomiardw oraz badan;

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zabudowanych materiatéw;

rysunki i dokumentacje z robdt towarzyszacych, jezeli takie wystepujg oraz

@m 020 T

protokoty odbioru tych robot.
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W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentac;ji nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru robét.

Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.7 Zagospodarowanie terenu

Niniejsze opracowanie nie obejmuje wytycznych dotyczgcych zagospodarowania terenu.
Po wykonaniu robét budowlanych nalezy doprowadzi¢ teren w miejscu wykonywania robdt do
stanu sprzed rozpoczecia robot.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.) i innych ustaw oraz
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiajacy
informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z Ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.).

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami, na ktérych planowane sg
prace budowalne.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, norm innych panistw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, uwzglednia sie w kolejnosci:

Polskie Normy;
Krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213);

3. Polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4. Krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego.

4. Przepisy prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.);
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710
zezm.);

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213);
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4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U. 2021 poz.
1973 ze zm.);

5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i goérnicze (Dz.U. 2022 poz.
1072 ze zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679);

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170)

5. Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

Kopia mapy zasadniczej

Kopie map zasadniczych budynkéw objetych projektem zostang pozyskane przez Wykonawce.

Wynik badan gruntowo-wodnych na terenie objetym inwestycjg dla potrzeb posadowienia
obiektow

Planowane prace budowlane nie wymagajg zaopatrzenia w wode, nie generujg rowniez Sciekdw.
Wykonanie termomodernizacji budynkéw nie wptywa na zmiane obecnych uwarunkowan w
zakresie wod opadowych i rozpadowych. Zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie
przewiduje sie prac zwigzanych z ingerencjg w koryto cieku, czy tez innych prac, ktére moga
wptywacé na elementy jakosci/ilos¢ wdd. Planowane przedsiewziecie nie wigze sie z poborem
waéd podziemnych i/lub obnizaniem zwierciadta wéd podziemnych. Prace termomodernizacyjne
wykonane w ramach planowanego przedsiewziecia nie majg bezposredniego wptywu na stan
jednolitych czesci wdd podziemnych i powierzchniowych. Z tego powodu nie sg planowane
dodatkowe rozwigzania chronigce srodowisko wodne. Planowane przedsiewziecie nie bedzie
mie¢ negatywnego wptywu na osiggniecie dobrego stanu wéd, pogorszenie stanu wdd, emisje
Sciekéw, wdd opadowo-roztopowych, pobdr wody, ingerencje w wody powierzchniowe,
obnizenie zwierciadta wdd podziemnych itp.
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Planowana inwestycja z uwagi na swoj charakter i lokalizacje nie wptynie na uktad hydrologiczny
terenu objetego niniejszym wnioskiem, a takze na zmiane stanu wéd powierzchniowych ani
podziemnych otaczajgcego terenu.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowac nieosiggniecia celéw srodowiskowych.
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Ewentualny obowigzek uzyskania zgody konserwatora zabytkéw na przeprowadzenie prac
spoczywa na Wykonawcy.

Inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy.

Dane dotyczace zanieczyszczenn atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Planowana inwestycja polegaé bedzie na termomodernizacji dwéch budynkéw uzytecznosci
publicznej w gminie Niechlow, ktore nie bedg miaty wptywu na srodowisko oraz obszar Natura
2000. Inwestycja znajdowac sie bedzie w obrebie zwartej zabudowy a jej oddziatywanie bedzie
miato charakter lokalny. Prace termomodernizacyjne nie wymagajg ingerencji w naturalne
otoczenie znajdujgce sie na obszarze inwestycji (nie zostang wyciete drzewa ani krzewy).
Planowane prace nie stworzg zagrozenia dla obszaru inwestycji, gdyz nie wytwarzajg hatasu,
redukujg emisje COz oraz pytéw do atmosfery (jako zrédto zasilania zostang wykorzystane
odnawialne Zrédta energii) dzieki czemu majg pozytywny wptyw na srodowisko. Realizacja
planowanego przedsiewziecia z racji jej charakteru nie niesie za sobg zagrozen dla stanu
srodowiska.

Przedmiot projektu nie zostat uwzgledniony w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10
wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.
2019 poz. 1839 ze zm.). Inwestycja dotyczy przedsiewziecia z Il grupy niewymienionego
w rozporzadzeniu 00S — dla ktérego nie przeprowadzono oceny oddziatywania na obszary
Natura 2000. Realizowane przedsiewziecie nie bedzie znaczgco ani potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko. Inwestycja nie bedzie bezposrednio umiejscowiona na obszarze
Natura 2000 i nie bedzie wptywac bezposrednio na siedliska znajdujgce sie na obszarze Natura
2000.
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Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

W trakcie realizacji projektu krotkotrwale moze by¢ emitowany hatas zwigzany
z wykorzystaniem s$rodkéw transportu, a takze wykorzystaniem niektérych urzadzen
mechanicznych (np. wiertarka); jego maksymalny poziom moze osiggng¢ 95-110 dB; w trakcie
eksploatacji nie przewiduje sie emisji hatasu do srodowiska.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektéow do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub

wodnych

Nie dotyczy.

6. Uwagi koncowe

1. Catosc¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

2. Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ w formie pisemnej
z Inwestorem.

3. Nalezy stosowal przepisy BHP, roboty elektryczne wykonaé¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych.

4. Prace wykonawcze realizowane bedg zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.), z obowigzujgcymi zalecanymi normami,
przepisami i opracowaniami SEP.

5. Prace wykonywane bedg pod nadzorem osdb uprawnionych.

6. Wszelkie odstepstwa od projektu zgtaszane bedg Inwestorowi w formie pisemnej.

7. W trakcie realizacji instalacji pomiary wykonywane bedg na biezgco. Wyniki pomiaréw
zostang wpisane do protokotu pomiarowego.

8. Wykonawca w trakcie robét powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji

technicznej, a po zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do
ktérego powinny zostaé dotgczone protokoty pomiardow.
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10.

11.

12.

Stosowane beda elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaty
osprzet elektroinstalacyjny) posiadajgce wymagane certyfikaty zgodnosci.

Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce, powinny posiadaé znak CE
i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty badania jakosci
u producenta i instrukcje techniczne przekazane beda Inwestorowi.

Oferent korzystajagc ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzglednic
materiaty dodatkowe nieujete w ktérejkolwiek czeséci niniejszego opracowania, ale
wynikajgce z technologii i logiki budowania instalacji cieplnych.

W przypadku stwierdzenia niescistosci lub niekompletnosci instalacji zawartych

w opracowaniu projektowym stanowigcego podstawe do wyceny nalezy wystgpié¢ do
Inwestora o wyjasnienie lub uzupetnienie.

26



Zatacznik nr 1 -

Mapy pogladowe
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