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Kosztorys  ofertowy
Nazwa budowy: Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Domanicach, rewitalizacja i 
                          ogrodzenie terenu wokół budynku oraz ogrodzenie placu biblioteki gminnej

Adres budowy: Domanice, 08-113 Domanice

Tytuł / Rodzaj robót: budowlane

Załączniki:

Podstawa opracowania:KNR 4-01, KNR 2-02, KNR 2-02U, KNR 2 02I, KNKRB 02, AW, KNR 00-15, KNR 5-03, KNR 4-03, KNR 13-14, KNR 00-19, KNR 00-17, KNR 2-31, KNKRB 06, KNR 2-23, KNR 2-21

Waluta:PLN

Stawka roboczogodziny:………………. PLN

	Nazwa
	Wartość
	R
	M
	S
	Kwota
	Razem

	Koszty bezpośrednie
	 PLN
	
	
	
	
	

	Koszty zakupu od M
	
	
	
	
	
	

	Koszty pośr. od R
	
	
	
	
	
	

	Koszty pośr. od S
	
	
	
	
	
	

	Zysk od R
	
	
	
	
	
	

	Zysk od S
	
	
	
	
	
	

	Koszty z narz. w rozbiciu
	22,00 %
	
	
	
	
	

	Koszty z narzutami (netto)
	 PLN
	
	
	
	
	

	Stawka VAT
	22,00 %
	
	
	
	
	

	Wartość brutto
	 PLN
	
	
	
	
	


Słownie: 
	Sporządził:


	                                    Sprawdził:




Książka Przedmiarów

	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m
	Poszcz
	Razem

	ROBOTY WEWNĘTRZNE W ŚWIETLICY


	1
	KNR 4-01 0354-12-040
	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
	
	
	


	
	
	1,27*7
	m
	8,89 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	8,89


	2
	KNR 2-02 0129-02-020
	Obsadzanie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu o wymiarach 1,27*0,4m
	
	
	


	
	
	7
	szt
	7,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	7,00


	3
	KNR 4-01 1202-09-050
	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu
	
	
	


	
	
	3,07*4,7+7,9*13,1+7,9*6,2
	m2
	166,90 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	166,90


	4
	KNR 2-02 2009-04-050
	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach,na podłożu z tynku.
	
	
	


	
	
	3,07*4,7+7,9*13,1+7,9*6,2
	m2
	166,90 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	166,90


	5
	KNR 2-02 2009-08-050
	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie,dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm.
	
	
	


	
	
	166,9
	m2
	166,90 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	166,90


	6
	KNKRB 02 1402-03-050
	Malowanie  sufitów podłoży gipsowych farbą emulsyjną DULUX - dwukrotne
	
	
	


	
	
	3,07*4,7+7,9*13,1+7,9*6,2+3,17*3,73+1,46*1,16+1,16*2,09+3,22*3,73
	m2
	194,85 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	194,85


	7
	KNKRB 02 1402-03-050
	Malowanie  ścian  podłoży gipsowych farbą emulsyjną DULUX - dwukrotne
	
	
	


	
	
	2,87*(3,07*2+4,7)+5,18*(13,1*2+1,37*2+1,6*2)+4,22*(7,9+6,2*2+1,37*2)+2,6*((3,17+3,73)*2+(1,16+1,46)*2+(1,16+2,09)*2+(3,22+3,72)*2)+(1,62*(1,9+2,08)+2,07*(1,16+2,09)*2)
	m2
	417,22 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	417,22


	8
	KNR 2-02 1605-02-050
	Rusztowania wewnętrzne rurowe,jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach o wysokości do 5 m.
	
	
	


	
	
	194,95
	m2
	194,95 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	194,95


	9
	KNR 4-01 1212-28-040
	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania
	
	
	


	
	
	3,24+2,55+2*3,22+2,17+0,55+0,66+2*1,16+2*0,35+0,6*5+0,3+1,0+1,3*2+1,1
	m
	26,63 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	26,63

	10
	KNR 4-01 0816-06-050
	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów na scenie
	
	
	


	
	
	7,9*1,5
	m2
	11,85 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	11,85


	11
	KNR 2-02U 1135-0101-050
	Uzupełnienie posadzki z deszczułek posadzkowych układanych na klej poliuretanowy (Orgbud W-wa)
	
	
	


	
	
	7,9*1,5
	m2
	11,85 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	11,85


	12
	KNR 2 02I 1111-06-040
	 Cokoły przyścienne z drewna liściastego
	
	
	


	
	
	1,5*2+7,9-2*0,9
	m
	9,10 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	9,10


	13
	KNR 4-01 0816-02-050
	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych nie zniszczonych
	
	
	


	
	
	13,1*7,9+6,2*7,9+3,22*3,73
	m2
	164,48 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	164,48


	14
	KNR 2-02U 1135-0401-050
	Dwukrotne lakierowanie posadzek lakierem poliuretanowo-akrylowym na drewno (Orgbud W-wa)
	
	
	


	
	
	164,48
	m2
	164,48 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	164,48


	15
	KNR 2-02U 0003-03-050
	Oczyszczenie i lakierowanie boazerii (z.11/92)
	
	
	


	
	
	4,8*0,8
	m2
	3,84 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	3,84


	16
	kalkulacja własna-090
	Żyrandole zwisające ozdobne
	
	
	


	
	
	3
	kpl
	3,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	3,00


	17
	 kalkulacja własna-090
	Monitoring
	
	
	


	
	
	1
	kpl
	1,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	1,00


	ZDJĘCIE ETERNITU


	18
	KNR 4-01 0511-03-050
	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku
	
	
	


	
	
	6,6*24,4*2+9,25*4,8*0,5
	m2
	344,28 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	344,28


	19
	(AW) wg o erty-050
	Transport i utylizacja eternitu
	
	
	


	
	
	344,28
	m2
	344,28 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	344,28


	WYMIANA POKRYCIA DACHU


	20
	KNR 4-01 0535-06-040
	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	
	
	


	
	
	4,5*2
	m
	9,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	9,00


	21
	KNR 4-01 0535-04-040
	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	
	
	


	
	
	24,4*2+9,25
	m
	58,05 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	58,05


	22
	KNR 4-03 1140-06-040
	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu stromym. 
	
	
	


	
	
	20+6,6*2+6,6*2+3,5
	m
	49,90 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	49,90


	23
	KNR 4-01 0535-08-050
	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	
	
	


	
	
	(24,4*2+9,25)*0,65+2*(1,25+0,38)*2+6,6*2*0,6
	m2
	52,17 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	52,17


	24
	KNR 4-01 0430-05-050
	 Rozebranie ołacenia dachu, odstęp łat ponad 24 cm
	
	
	


	
	
	6,6*24,4*2+9,25*4,8*0,5
	m2
	344,28 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	344,28


	25
	KNR 4-01 0212-04-050
	Rozbiórka betonowych czapek kominowych
	
	
	


	
	
	0,5*1,3*2
	m2
	1,30 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	1,30


	26
	KNR 4-01 0350-01-060
	Rozebranie kominów wolno stojących
	
	
	


	
	
	0,38*1,25*0,8*2
	m3
	0,76 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	0,76


	27
	KNR 00-15 0517-01-050
	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii
	
	
	


	
	
	6,6*24,4*2+9,25*4,8*0,5
	m2
	344,28 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	344,28


	28
	KNR 2-02 0410-03-050
	Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38 X 50 mm o rozstawie łat 16 cm do 24 cm.
	
	
	


	
	
	344,28
	m2
	344,28 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	344,28


	29
	KNR 2-02 0410-03-050
	Kontrłaty z tarcicy nasyconej 38 X 50 mm o rozstawie łat 16 cm do 24 cm.
	
	
	


	
	
	344,28
	m2
	344,28 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	344,28


	30
	KNR 2-02U 0537-04-050
	Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach (Orgbud W-wa)
	
	
	


	
	
	344,28
	m2
	344,28 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	344,28


	31
	KNR 2-02U 0539-01-040
	Montaż kalenicy i skosów z blachy powlekanej (Orgbud W-wa)
	
	
	


	
	
	20+2*6,6
	m
	33,20 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	33,20


	32
	KNR 2-02U 0539-04-040
	Montaż barier śniegowych (Orgbud W-wa)
	
	
	


	
	
	24,4*2+9,25
	m
	58,05 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	58,05


	33
	KNR 2-02U 1027-01-090
	Wyłaz na dach - okna typu FAKRO
	
	
	


	
	
	2
	kpl
	2,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	2,00


	34
	KNR 2-02U 0541-02-050
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
	
	
	


	
	
	0,65*(24,4*2+9,25)+6,6*2*0,6+(0,38+1,25)*2*2*0,6
	m2
	49,56 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	49,56


	35
	KNR 2-02U 0517-0301-040
	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 12 cm z blachy powlekanej grubości 55 mm (Orgbud W-wa)
	
	
	



	
	
	24,4*2+9,25
	m
	58,05 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	58,05


	36
	KNR 2-02U 0519-0301-040
	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm,z blachy powlekanej grubości 0,55 mm (Orgbud W-wa)
	
	
	


	
	
	2*4,96
	m
	9,92 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	9,92


	37
	KNR 2-02 0122-01-060
	Kominy wolno stojące wieloprzewodowe,o przekroju 1/2 X 1/2 cegły na 1 m3 komina ponad dachem z cegły licówki
	
	
	


	
	
	0,38*1,25*0,8*2
	m3
	0,76 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	0,76


	38
	KNR 13-14 0301-01-043
	Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku
	
	
	


	
	
	39,9/1000
	km
	0,04 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	0,04


	39
	KNR 5-03 1303-03-108
	Pomiary instalacji odgromowej
	
	
	


	
	
	2
	pomiar
	2,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	2,00


	ELEWACJA


	40
	KNR 4-01 0722-0201-050
	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na gzymsie.III kategoria tynku
	
	
	


	
	
	(24,4+9,25)*0,6
	m2
	20,19 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	20,19


	41
	KNKRB 02 1401-10-050
	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich gzymsu farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie
	
	
	


	
	
	20,19
	m2
	20,19 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	20,19


	42
	KNR 00-17 2608-03-050
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 dwukrotnie
	
	
	


	
	
	(9,25+2*24,4)*4,55
	m2
	264,13 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	264,13


	43
	KNR 00-17 2609-06-050
	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach na wys. 2,0m
	
	
	


	
	
	(9,25+24,4*2)*2-(1,14*4+0,96*1,81)
	m2
	109,80 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	109,80


	44
	KNR 00-17 2610-10-040
	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	
	
	


	
	
	2*4,55+(1,27+2*2,26)*7+(1,26+2*1,48)*2+(0,75+0,82*2)+0,96+2*1,81+0,75+2*1,46+1,18+2*2,93
	m
	75,75 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	75,75


	45
	KNR 00-17 2609-06-050
	Położenie drugiej warstwy kleju na ścianach
	
	
	


	
	
	264,13
	m2
	264,13 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	264,13


	46
	KNR 00-17 0930-03-050
	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT69 o fakturze strukturalnej grubości ok.2,0 mm na ścianach płaskich- cokół wys 30 cm
	
	
	


	
	
	0,3*(9,25+2*24,40)
	m2
	17,42 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	17,42


	47
	KNR 00-17 0926-03-050
	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego grubości 3,5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
	
	
	


	
	
	(9,25+2*24,4)*4,25
	m2
	246,71 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	246,71


	48
	KNR 4-01 1212-02-050
	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych drzwi metalowych
	
	
	


	
	
	0,96*1,81*2,5
	m2
	4,34 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	4,34


	49
	KNR 4-01 0354-09-020
	Wykucie z muru ościeżnic stalowych  drzwiowych o powierzchni do 2 m2
	
	
	


	
	
	1
	szt
	1,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	1,00


	50
	KNR 2-02U 1026-05-050
	Drzwi jednoskrzydłowe pełne z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną 
	
	
	


	
	
	0,95*2,08
	m2
	1,98 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	1,98


	51
	KNR 2-02 1220-04-050
	Rozebranie jednospadowego daszku pokrytego płytami azbestowo-cementowymi i  konstrukcji  stalowej - przyjęto 50% montażu
	
	
	


	
	
	1,4*2,7
	m2
	3,78 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	3,78


	52
	KNR 2-02 1220-04-050
	Konstrukcje daszków ze stali nierdzewnej
	
	
	


	
	
	1,0*3*2
	m2
	6,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	6,00


	53
	KNR 2-02U 1621-01-050
	Daszki ochronne  z płyt poliwęglanowych  gr 10 mm półkoliste nad wejściami do budynków (Orgbud)
	
	
	


	
	
	3*2
	m2
	6,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	6,00


	54
	KNR 2-02U 2810-0501-050
	Okładziny schodówzewnętrznych płytkami kamionkowymi GRES mrozoodpornymi o wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11mrozo i wodoodpornych o grubości warstwy 5 mm (Orgbud W-wa)
	
	
	


	
	
	1,35*0,83+(0,3+0,15)*3+1,45*2*0,3+0,6*0,3*2+0,45*0,83*2
	m2
	4,45 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	4,45


	55
	KNR 4-01 0212-01-060
	Rozbiórka opaski betonowej wokół budynku niezbrojonej o grubości  10 cm
	
	
	


	
	
	0,1*(24,4*2+9,25)*0,4
	m3
	2,32 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	2,32


	56
	KNR 2-31 0102-05-050
	Wykonywanie koryt dla opaski budynku Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV
	
	
	


	
	
	(10,25+2*24,4)*0,6
	m2
	35,43 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	35,43


	57
	KNR 2-31 0109-01-050
	Podbudowy betonowe z chude4go betony z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	
	
	


	
	
	35,43
	m2
	35,43 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	35,43


	58
	KNR 2-31 0407-01-040
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	
	
	


	
	
	10,25+24,4*2
	m
	59,05 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	59,05


	59
	KNR 2-31 0511-0101-050
	Opaska wokół budynku z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
	
	
	


	
	
	(10,25+24,4*2)*0,5
	m2
	29,52 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	29,52


	STOLARKA OKIENNA  I DRZWIOWA


	60
	KNR 00-19 0930-03-050
	Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych z obróbką obsadzenia
	
	
	


	
	
	0,8*0,82*2
	m2
	1,31 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	1,31


	61
	KNR 4-01 0354-04-020
	Wykucie z muru drzwi drewnianych o wym.0,75x1,46 m
	
	
	


	
	
	1
	szt
	1,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	1,00


	62
	KNR 2-02 1210-01-050
	Kraty okienne stałe stalowe prętowe,osadzone w ścianach o powierzchni do 1 m2.
	
	
	


	
	
	0,8*0,82*2
	m2
	1,31 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	1,31


	63
	KNR 2-02 1203-01-050
	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2.
	
	
	


	
	
	0,75*1,46
	m2
	1,10 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	1,10


	UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU


	64
	KNR 2-31 0102-01-050
	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV
	
	
	


	
	
	25*4+12*12
	m2
	244,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	244,00


	65
	KNR 2-31 0102-02-050
	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV
	
	
	


	
	
	244
	m2
	244,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	244,00


	66
	KNR 2-31 0109-01-050
	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	
	
	


	
	
	244
	m2
	244,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	244,00


	67
	KNR 2-31 0105-01-050
	Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
	
	
	


	
	
	244
	m2
	244,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	244,00


	68
	KNR 2-31 0407-01-040
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	
	
	


	
	
	2*12+25+2*2+25+4
	m
	82,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	82,00


	69
	KNR 2-31 0511-0301-050
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
	
	
	


	
	
	244
	m2
	244,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	244,00


	70
	KNR 2-02 1101-01-060
	Płyta betonowa na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego B 15 z kruszywa naturalnegogr 20 cm pod pojemniki na śmieci o wym 2x2 m
	
	
	


	
	
	2,0*2,0*0,2
	m3
	0,80 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	0,80


	71
	(AW) wg o erty-090
	betonowy stół do gry w szachy i 4 stołki
	
	
	


	
	
	1
	kpl
	1,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	1,00


	72
	(AW) wg o erty-020
	ławka ogrodowa z profili żeliwnych
	
	
	


	
	
	1
	szt
	1,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	1,00


	OGRODZENIE


	73
	KNKRB 06 0808-03-040
	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach ze słupkami
	
	
	


	
	
	37
	m
	37,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	37,00


	74
	KNR 2-02 1801-02-040
	Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m na fundamencie o wymiarach 0,20x0,80 m.
	
	
	


	
	
	37+4
	m
	41,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	41,00


	75
	KNR 2-02 1803-02-040
	Ogrodzenia z siatki powlekanej PCVwysokości 1,20 m na słupkach stalowych o rozstawie do 2,40 m z rur kwadratowych 50x50x3 mm,obsadzonych w cokole zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane
	
	
	


	
	
	37+4,0
	m
	41,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	41,00


	76
	KNR 2-02 1804-12-040
	Słupki stalowe o rozstawie 2,10 m z rur kwadratowych 50x50x3 mm,obsadzone w betonie zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane
	
	
	


	
	
	(20+3)*2,0
	m
	46,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	46,00


	77
	KNR 2-02 1804-12-040
	Słupki stalowe przybramowe o długości  2,30 m z rur kwadratowych 100x100x4 mm,obsadzone w betonie zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane 
	
	
	


	
	
	2,3*7
	m
	16,10 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	16,10


	78
	KNR 2-02 1801-01-040
	Cokoły ceglane o wymiarach 0,25 X 0,25 m z cegieł klinkierowych na fundamencie o wymiarach 0,25 X 0,80 m.
	
	
	


	
	
	3,5+30
	m
	33,50 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	33,50


	79
	KNR 2-02 1805-11-050
	Osadzenie przęseł  z kształtowników pomiędzy słupami na gotowych cokołach - przęsła zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane
	
	
	


	
	
	(3,5+30)*1,3
	m2
	43,55 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	43,55


	80
	KNR 2-23 0402-03-020
	Montaż nowej furtki o wymiarach 100x180 cm z kształtowników stalowych na gotowych słupkach- zabezpieczonej antykorozyjnie i pomalowanej
	
	
	


	
	
	2
	szt
	2,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	2,00


	81
	KNR 2-02 1808-03-090
	Wrota o wysokości 1,80 m i szerokości 4,0 m z furtkami o szerokości 1,0 m z kaształtowników stalowych, na gotowych słupkach- zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane
	
	
	


	
	
	1
	kpl
	1,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	1,00


	82
	KNR 2-02 1808-11-090
	Wrota wysokości 1,8 m i szerokości 5,0 m z kształtowników stalowych przesuwne na gotowych słupkach- zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane
	
	
	


	
	
	1
	kpl
	1,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	1,00


	ZAGOSPODAROWANIE TERENU


	83
	KNR 2-21 0112-03-050
	Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów
	
	
	


	
	
	4*30+13*12+8*4+37*3+27*11
	m2
	716,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	716,00


	84
	KNR 2-21 0207-07-052
	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką. Kategoria gruntu III
	
	
	


	
	
	0,07
	ha
	0,07 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	0,07


	85
	KNR 2-21 0211-01-052
	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 2 cm na terenie płaskim
	
	
	


	
	
	0,07
	ha
	0,07 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	0,07


	86
	KNR 2-21 0211-02-052
	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim. Dodatek za 3 cm
	
	
	


	
	
	0,07
	ha
	0,07 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	0,07


	87
	KNR 2-21 0218-02-060
	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim
	
	
	


	
	
	716*0,05
	m3
	35,80 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	35,80


	88
	KNR 2-21 0323-0401-020
	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów ziemią żyzną o średnicy i głębokości 0,5 m
	
	
	


	
	
	20
	szt
	20,00 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	20,00


	89
	KNR 2-21 0403-02-052
	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej bez nawożenia. Kategoria gruntu III
	
	
	


	
	
	0,07
	ha
	0,07 


	


	
	
	
	
	RAZEM
	0,07


Kosztorys ofertowy
	Lp.
	Podstawa

Wyceny


	Opis pozycji

Kosztorysowych
	Jedn. Miary
	Nakłady na jedn.
	Wsp. Zagreg.
	Cena
	Cena 

jedn.
	R
	M
	S


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	
	ROBOTY WEWNĘTRZNE W ŚWIETLICY

Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie


	
	
	
	
	
	
	
	

	 1
	KNR 4-01

0354-12-040
	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

Obmiar = 8,89

Krotność = 1,00


	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,8500
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	KNR 2-02

0129-02-020
	Obsadzanie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu o wymiarach 1,27*0,4m

Obmiar = 7,00

Krotność = 1,00


	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	2,1200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Podokienniki prefabrykowane 
	szt
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Zaprawa 
	m3
	0,0130
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	272,295714
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg tow.-osob.I budowlany 
	m-g
	0,1100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	KNR 4-01

1202-09-050
	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu

Obmiar = 166,90

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,0920
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mydło maziste szare 65% 
	kg
	0,0220
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Piasek do zapraw 
	m3
	0,0010
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 
	t
	0,00088
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 2,00 % 
	PLN
	0,477771
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	KNR 2-02

2009-04-050
	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach,na podłożu z tynku.

Obmiar = 166,90

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,2732
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gips budowlany szpachlowy 
	t
	0,00336
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Woda 
	m3
	0,00218
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	3,863271
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0033
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg tow.-osob.I budowlany 
	m-g
	0,0200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Mieszarka do zapraw do 3 m3/h 
	m-g
	0,0040
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	KNR 2-02

2009-08-050
	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie,dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm.

Obmiar = 166,90

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,1700
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gips budowlany szpachlowy 
	t
	0,00218
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Woda 
	m3
	0,00142
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	2,506171
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0021
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg tow.-osob.I budowlany 
	m-g
	0,0160
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Mieszarka do zapraw do 3 m3/h 
	m-g
	0,0020
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	KNKRB 02

1402-03-050
	Malowanie  sufitów podłoży gipsowych farbą emulsyjną DULUX - dwukrotne

Obmiar = 194,85

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,1756
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Farba emulsyjna akrylowa  DULUX 
	dm3
	0,2760
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	7,269849
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0003
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	KNKRB 02

1402-03-050
	Malowanie  ścian  podłoży gipsowych farbą emulsyjną DULUX - dwukrotne

Obmiar = 417,22

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,1756
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Farba emulsyjna akrylowa  DULUX 
	dm3
	0,2760
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	7,269834
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0003
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	KNR 2-02

1605-02-050
	Rusztowania wewnętrzne rurowe,jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach o wysokości do 5 m.

Obmiar = 194,95

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,8843
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II 
	m3
	0,00011
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II 
	m3
	0,00001
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Płyty pomostowe komunikacyjne długie 
	m2
	0,0004
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie 
	m2
	0,0002
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Płyty pomostowe robocze 
	m2
	0,0338
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	2,503719
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rusztowania rurowe pow.100 m2 
	m-g
	0,2630
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 9
	KNR 4-01

1212-28-040
	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania

Obmiar = 26,63

Krotność = 1,00


	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,2200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Benzyna do lakierów 
	dm3
	0,0060
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Farba olejna do gruntowania og.stosowania 
	dm3
	0,0140
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Farba olejna nawierzchniowa 
	dm3
	0,0130
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Papier ścierny w arkuszach (NSHa) 
	arkusz
	0,2000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 2,00 % 
	PLN
	0,598573
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 10
	KNR 4-01

0816-06-050
	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów na scenie

Obmiar = 11,85

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,7500
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	KNR 2-02U

1135-0101-050
	Uzupełnienie posadzki z deszczułek posadzkowych układanych na klej poliuretanowy (Orgbud W-wa)

Obmiar = 11,85

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	1,1800
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Deszczułki posadzkowe lite dębowe,jesion.I 
	m2
	1,0400
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Klej poliuretanowy 
	kg
	0,7400
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Listwy przyścienne dębowe,jesionowe 
	m
	1,1600
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe 
	kg
	0,0150
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Kątowniki stal.równoramienne 
	kg
	0,0600
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	116,331646
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg tow.-osob.I budowlany 
	m-g
	0,0080
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0150
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 12
	KNR 2 02I

1111-06-040
	 Cokoły przyścienne z drewna liściastego

Obmiar = 9,10

Krotność = 1,00


	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,2059
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wkręty stalowe do drewna z łbem stożkowym 
	szt
	2,6000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Pasta podłogowa bezbarwna 
	kg
	0,0150
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Cokoły przyścienne dębowe i jesionowe 
	m
	1,0700
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	11,728571
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0030
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg tow.-osob.I budowlany 
	m-g
	0,0018
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 13
	KNR 4-01

0816-02-050
	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych nie zniszczonych

Obmiar = 164,48

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,8100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 14
	KNR 2-02U

1135-0401-050
	Dwukrotne lakierowanie posadzek lakierem poliuretanowo-akrylowym na drewno (Orgbud W-wa)

Obmiar = 164,48

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,4000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lakier poliuretanowo-akrylowy na drewno 
	dm3
	0,2900
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Utwardzacz do wyrobów chemoutwar.na drewno 
	dm3
	0,0360
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	5,932819
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg tow.-osob.I budowlany 
	m-g
	0,0003
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0006
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 15
	KNR 2-02U

0003-03-050
	Oczyszczenie i lakierowanie boazerii (z.11/92)

Obmiar = 3,84

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,3300
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Papier ścierny w arkuszach (NSHa) 
	arkusz
	0,2400
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Lakier poliuretanowo-akrylowy na drewno 
	dm3
	0,3900
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Utwardzacz do wyrobów chemoutwar.na drewno 
	dm3
	0,0400
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 0,50 % 
	PLN
	8,057292
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 16
	(AW) kalk

lacja własna-090
	Żyrandole zwisające ozdobne

Obmiar = 3,00

Krotność = 1,00


	kpl
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	żyrandole zwiasjące ozdobne 
	kpl
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 17
	(AW) kalk

lacja własna-090
	Monitoring

Obmiar = 1,00

Krotność = 1,00


	kpl
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	monitoring 
	kpl
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Razem element:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	ZDJĘCIE ETERNITU

Kod CPV: 45262660-5 Usuwanie azbestu


	
	
	
	
	
	
	
	

	 18
	KNR 4-01

0511-03-050
	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku

Obmiar = 344,28

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,1200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 19
	(AW) wg o

erty-050
	Transport i utylizacja eternitu

Obmiar = 344,28

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	transport i utylizacja eternitu 
	m2
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Razem element:
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	WYMIANA POKRYCIA DACHU

Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych


	
	
	
	
	
	
	
	

	 20
	KNR 4-01

0535-06-040
	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Obmiar = 9,00

Krotność = 1,00


	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,1100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 21
	KNR 4-01

0535-04-040
	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Obmiar = 58,05

Krotność = 1,00


	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,1500
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 22
	KNR 4-03

1140-06-040
	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu stromym. 

Obmiar = 49,90

Krotność = 1,00


	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,0630
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 23
	KNR 4-01

0535-08-050
	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

Obmiar = 52,17

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,3000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 24
	KNR 4-01

0430-05-050
	 Rozebranie ołacenia dachu, odstęp łat ponad 24 cm

Obmiar = 344,28

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,0700
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 25
	KNR 4-01

0212-04-050
	Rozbiórka betonowych czapek kominowych

Obmiar = 1,30

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	1,4200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 26
	KNR 4-01

0350-01-060
	Rozebranie kominów wolno stojących

Obmiar = 0,76

Krotność = 1,00


	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	7,3500
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 27
	KNR 00-15

0517-01-050
	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

Obmiar = 344,28

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,1633
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Folia polietylenowa 
	m2
	1,3000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	6,252992
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg tow.-osob.I budowlany 
	m-g
	0,0001
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0005
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 28
	KNR 2-02

0410-03-050
	Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38 X 50 mm o rozstawie łat 16 cm do 24 cm.

Obmiar = 344,28

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,3000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe 
	kg
	0,0900
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Deski iglaste obrzynane nasyc.gr.25 mm,III 
	m3
	0,0060
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Łaty iglaste nasycone 38x50 mm, kl.II 
	m3
	0,0100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	12,973597
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg tow.-osob.I budowlany 
	m-g
	0,0100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 29
	KNR 2-02

0410-03-050
	Kontrłaty z tarcicy nasyconej 38 X 50 mm o rozstawie łat 16 cm do 24 cm.

Obmiar = 344,28

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,3000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe 
	kg
	0,0900
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Deski iglaste obrzynane nasyc.gr.25 mm,III 
	m3
	0,0060
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Łaty iglaste nasycone 38x50 mm, kl.II 
	m3
	0,0100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	12,973597
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg tow.-osob.I budowlany 
	m-g
	0,0100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 30
	KNR 2-02U

0537-04-050
	Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach (Orgbud W-wa)

Obmiar = 344,28

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,4400
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Blacha stalowa trapezowa powlekana 
	m2
	1,0600
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Wkręty stalowe samogwintujące do blach 
	szt
	7,2100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	37,227402
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg tow.-osob.I budowlany 
	m-g
	0,0080
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0090
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 31
	KNR 2-02U

0539-01-040
	Montaż kalenicy i skosów z blachy powlekanej (Orgbud W-wa)

Obmiar = 33,20

Krotność = 1,00


	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,4500
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Gąsiory z blach tłoczonych powlekanych 
	m
	1,0600
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Wkręty stalowe samogwintujące do blach 
	szt
	6,1800
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Uszczelki 
	m
	2,0600
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	23,965964
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg tow.-osob.I budowlany 
	m-g
	0,0050
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0060
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 32
	KNR 2-02U

0539-04-040
	Montaż barier śniegowych (Orgbud W-wa)

Obmiar = 58,05

Krotność = 1,00


	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,1600
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bariery śniegowe z blachy powlekanej 
	m
	1,0600
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Wkręty stalowe samogwintujące do blach 
	szt
	2,1100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	15,135745
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg tow.-osob.I budowlany 
	m-g
	0,0010
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0010
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 33
	KNR 2-02U

1027-01-090
	Wyłaz na dach - okna typu FAKRO

Obmiar = 2,00

Krotność = 1,00


	kpl
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	2,9700
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Okna typu "FAKRO" 
	kpl
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	1 117,7500
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg tow.-osob.I budowlany 
	m-g
	0,0300
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0400
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 34
	KNR 2-02U

0541-02-050
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)

Obmiar = 49,56

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	1,3500
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Blacha stalowa powlekana,płaska 
	m2
	1,2300
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Wkręty stalowe samogwintujące do blach 
	szt
	17,2000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Zaprawa cementowa M 12 
	m3
	0,0010
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	36,272195
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0080
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 35
	KNR 2-02U

0517-0301-040
	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 12 cm z blachy powlekanej grubości 55 mm (Orgbud W-wa)

Obmiar = 58,05

Krotność = 1,00


	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,4864
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Elementy prefabr.z blachy st.powlekanej 0,55 mm 
	kg
	1,6000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Spoiwo cynowo-ołowiane 
	kg
	0,0180
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Uchwyty do rynien dachowych,ocynkowane 
	kpl
	2,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	47,136606
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0031
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg tow.-osob.I budowlany 
	m-g
	0,0017
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 36
	KNR 2-02U

0519-0301-040
	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm,z blachy powlekanej grubości 0,55 mm (Orgbud W-wa)

Obmiar = 9,92

Krotność = 1,00


	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,6066
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Elementy prefabr.z blachy st.ocynk.0,55 mm 
	kg
	2,0100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Spoiwo cynowo-ołowiane 
	kg
	0,0210
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Uchwyty do rur spustowych,ocynkowane 
	kpl
	0,3300
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	44,191532
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0027
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 37
	KNR 2-02

0122-01-060
	Kominy wolno stojące wieloprzewodowe,o przekroju 1/2 X 1/2 cegły na 1 m3 komina ponad dachem z cegły licówki

Obmiar = 0,76

Krotność = 1,00


	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	13,6800
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cegły licówki 25x12x6,5 cm 
	szt
	388,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Zaprawa 
	m3
	0,2610
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	1 062,657895
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg tow.-osob.I budowlany 
	m-g
	1,5800
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 38
	KNR 13-14

0301-01-043
	Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku

Obmiar = 0,04

Krotność = 1,00


	km
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	605,0000
	0,955
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pręty stalowe ocynkowane śred. 7 mm 
	m
	1 040,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Uchwyty z podstawką UL-100 
	szt
	1 360,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Uchwyty kotwione UK-100 
	szt
	320,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Złącza krzyżowe ZK 
	szt
	235,6200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Złącza kontrolne 
	szt
	32,3200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Osłony przewodów OPu 
	szt
	32,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM 
	m-g
	1,7300
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Przyczepa skrzyniowa  4,5 t 
	m-g
	1,7300
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 39
	KNR 5-03

1303-03-108
	Pomiary instalacji odgromowej

Obmiar = 2,00

Krotność = 1,00


	pomiar
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	1,0027
	0,955
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Samochód pomiarowy 
	m-g
	0,4000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Razem element:
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	ELEWACJA

Kod CPV: 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane


	
	
	
	
	
	
	
	

	 40
	KNR 4-01

0722-0201-050
	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na gzymsie.III kategoria tynku

Obmiar = 20,19

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,3100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Piasek do zapraw 
	m3
	0,0050
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 
	t
	0,0011
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Gips budowlany szpachlowy 
	t
	0,0014
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Woda 
	m3
	0,0084
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	2,242694
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt 
	m-g
	0,0100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 41
	KNKRB 02

1401-10-050
	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich gzymsu farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie

Obmiar = 20,19

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,1641
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Farba emulsyjna na zewnątrz 
	dm3
	0,3030
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	2,211986
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0004
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 42
	KNR 00-17

2608-03-050
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 dwukrotnie

Obmiar = 264,13

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,0662
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Preparat wzmacniający podłoże CT 17 
	dm3
	0,2000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0001
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 43
	KNR 00-17

2609-06-050
	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach na wys. 2,0m

Obmiar = 109,80

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,6112
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zaprawa klejowa-sucha miesz. CERESIT CT 85 
	kg
	5,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Siatka z włókna szklanego 
	m2
	1,1350
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Żuraw okienny przenośny 
	m-g
	0,0070
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0052
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 44
	KNR 00-17

2610-10-040
	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Obmiar = 75,75

Krotność = 1,00


	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,2200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zaprawa klejowa-sucha miesz. CERESIT CT 85 
	kg
	0,9000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Kątowniki aluminiowe ochronne 
	m
	1,1760
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Żuraw okienny przenośny 
	m-g
	0,0007
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0005
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 45
	KNR 00-17

2609-06-050
	Położenie drugiej warstwy kleju na ścianach

Obmiar = 264,13

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,6112
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zaprawa klejowa-sucha miesz. CERESIT CT 85 
	kg
	5,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Siatka z włókna szklanego 
	m2
	1,1350
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Żuraw okienny przenośny 
	m-g
	0,0070
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0052
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 46
	KNR 00-17

0930-03-050
	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT69 o fakturze strukturalnej grubości ok.2,0 mm na ścianach płaskich- cokół wys 30 cm

Obmiar = 17,42

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,5126
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sucha mieszanka tynkarska CERESIT CT 69 
	kg
	2,5000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Żuraw okienny przenośny 
	m-g
	0,0049
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0068
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 47
	KNR 00-17

0926-03-050
	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego grubości 3,5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

Obmiar = 246,71

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,5126
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tynk akrylowy 
	kg
	5,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Żuraw okienny przenośny 
	m-g
	0,0080
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0111
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 48
	KNR 4-01

1212-02-050
	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych drzwi metalowych

Obmiar = 4,34

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,5900
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Benzyna do lakierów 
	dm3
	0,0360
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Farba olejna do gruntowania og.stosowania 
	dm3
	0,0830
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Farba olejna nawierzchniowa 
	dm3
	0,0810
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Kit szpachlowy olejno-żywiczny 
	dm3
	0,0830
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Papier ścierny w arkuszach (NSHa) 
	arkusz
	0,5600
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 2,00 % 
	PLN
	3,979263
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 49
	KNR 4-01

0354-09-020
	Wykucie z muru ościeżnic stalowych  drzwiowych o powierzchni do 2 m2

Obmiar = 1,00

Krotność = 1,00


	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	1,3100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 50
	KNR 2-02U

1026-05-050
	Drzwi jednoskrzydłowe pełne z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną 

Obmiar = 1,98

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	2,7700
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych 
	m2
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. 
	szt
	5,9900
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Uszczelki z pianki poliuretanowej 
	m
	6,7800
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" 
	kg
	0,2800
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	970,358586
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg tow.-osob.I budowlany 
	m-g
	0,0600
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0700
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 51
	KNR 2-02

1220-04-050
	Rozebranie jednospadowego daszku pokrytego płytami azbestowo-cementowymi i  konstrukcji  stalowej - przyjęto 50% montażu

Obmiar = 3,78

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,4099
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0064
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 52
	KNR 2-02

1220-04-050
	Konstrukcje daszków ze stali nierdzewnej

Obmiar = 6,00

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,4704
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Daszki stalowe 
	kg
	7,0700
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	42,4200
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0064
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 53
	KNR 2-02U

1621-01-050
	Daszki ochronne  z płyt poliwęglanowych  gr 10 mm półkoliste nad wejściami do budynków (Orgbud)

Obmiar = 6,00

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,5000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Płyty poliwęglanowe 1-komorowe, grub.10 mm 
	m2
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	58,7300
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 54
	KNR 2-02U

2810-0501-050
	Okładziny schodówzewnętrznych płytkami kamionkowymi GRES mrozoodpornymi o wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11mrozo i wodoodpornych o grubości warstwy 5 mm (Orgbud W-wa)

Obmiar = 4,45

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	3,9100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Płytki GRES 30,0x30,0x1,0 cm,gat.I 
	m2
	1,0500
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Zaprawa klejowa  CERESIT CM 11  mieszanka 
	kg
	7,9600
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Sucha zaprawa do spoinowania 
	kg
	0,2700
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	75,732584
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg tow.-osob.I budowlany 
	m-g
	0,0300
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0400
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 55
	KNR 4-01

0212-01-060
	Rozbiórka opaski betonowej wokół budynku niezbrojonej o grubości  10 cm

Obmiar = 2,32

Krotność = 1,00


	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	13,8100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 56
	KNR 2-31

0102-05-050
	Wykonywanie koryt dla opaski budynku Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV

Obmiar = 35,43

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,4154
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Walec jednoosiowy wibrac.0,6 t 
	m-g
	0,0433
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 57
	KNR 2-31

0109-01-050
	Podbudowy betonowe z chude4go betony z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm

Obmiar = 35,43

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,2608
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mieszanka betonowa 
	m3
	0,1218
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Krawędziaki iglaste kl.II 
	m3
	0,0005
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 
	m2
	0,0305
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Woda 
	m3
	0,0100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 0,50 % 
	PLN
	21,153542
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Walec wibracyjny samojezd.7,5t 
	m-g
	0,0402
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 58
	KNR 2-31

0407-01-040
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Obmiar = 59,05

Krotność = 1,00


	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,2084
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Obrzeża betonowe 20x6 cm 
	m
	1,0200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Piasek zwykły 
	m3
	0,0047
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków 
	t
	0,0001
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Woda 
	m3
	0,0004
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 0,50 % 
	PLN
	15,186452
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 59
	KNR 2-31

0511-0101-050
	Opaska wokół budynku z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

Obmiar = 29,52

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	1,0891
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kostki brukowe betonowe grub.6 cm,kolorowe 
	m2
	1,0250
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Piasek zwykły 
	m3
	0,0763
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Woda 
	m3
	0,0210
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 0,50 % 
	PLN
	44,490176
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wibrator powierzchniowy 
	m-g
	0,1300
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Piła do ciecia płytek 
	m-g
	0,0250
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Razem element:
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	STOLARKA OKIENNA  I DRZWIOWA

Kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów


	
	
	
	
	
	
	
	

	 60
	KNR 00-19

0930-03-050
	Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych z obróbką obsadzenia

Obmiar = 1,31

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	12,3800
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Okna i drzwi balkonowe z PCW 
	m2
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Kotwy stalowe 
	szt
	8,6000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Pianka poliuretanowa, opakow.ciśnieniowe 
	dm3
	0,4100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Silikon 
	dm3
	0,0900
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Gips budowlany szpachlowy (szpachlówka) 
	kg
	3,6800
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrzn. 
	kg
	6,6300
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Płyty gipsowo-kartonowe grub. 9,5 mm 
	m2
	1,3900
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 3,00 % 
	PLN
	453,0000
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg tow.-osob.I budowlany 
	m-g
	0,0500
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0700
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 61
	KNR 4-01

0354-04-020
	Wykucie z muru drzwi drewnianych o wym.0,75x1,46 m

Obmiar = 1,00

Krotność = 1,00


	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	1,1600
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 62
	KNR 2-02

1210-01-050
	Kraty okienne stałe stalowe prętowe,osadzone w ścianach o powierzchni do 1 m2.

Obmiar = 1,31

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	5,6320
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kraty stalowe nieotwierane 
	kg
	18,4500
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Farba olejna do gruntowania og.stosowania 
	dm3
	0,0550
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Farba olejna nawierzchniowa 
	dm3
	0,0520
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Zaprawa cementowa M 12 
	m3
	0,0080
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	113,89313
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0172
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 63
	KNR 2-02

1203-01-050
	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2.

Obmiar = 1,10

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	3,3000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Drzwi stalowe 
	kg
	40,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Farba olejna do gruntowania og.stosowania 
	dm3
	0,2200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Farba olejna nawierzchniowa 
	dm3
	0,2100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Zaprawa cementowa M 12 
	m3
	0,0100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Papier ścierny w arkuszach (NSHa) 
	arkusz
	1,1700
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	357,481818
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0300
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Razem element:
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU

Kod CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic


	
	
	
	
	
	
	
	

	 64
	KNR 2-31

0102-01-050
	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV

Obmiar = 244,00

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,4287
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Walec jednoosiowy wibrac.0,6 t 
	m-g
	0,0433
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 65
	KNR 2-31

0102-02-050
	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV

Obmiar = 244,00

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,1110
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 66
	KNR 2-31

0109-01-050
	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm

Obmiar = 244,00

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,2608
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mieszanka betonowa 
	m3
	0,1218
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Krawędziaki iglaste kl.II 
	m3
	0,0005
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 
	m2
	0,0305
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Woda 
	m3
	0,0100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 0,50 % 
	PLN
	21,15373
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Walec wibracyjny samojezd.7,5t 
	m-g
	0,0402
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 67
	KNR 2-31

0105-01-050
	Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

Obmiar = 244,00

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,1232
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Piasek zwykły 
	m3
	0,0370
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Woda 
	m3
	0,0018
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 0,50 % 
	PLN
	1,010943
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 68
	KNR 2-31

0407-01-040
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Obmiar = 82,00

Krotność = 1,00


	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,2084
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Obrzeża betonowe 20x6 cm 
	m
	1,0200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Piasek zwykły 
	m3
	0,0047
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków 
	t
	0,0001
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Woda 
	m3
	0,0004
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 0,50 % 
	PLN
	15,186707
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 69
	KNR 2-31

0511-0301-050
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

Obmiar = 244,00

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	1,3032
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,kolorowe 
	m2
	1,0250
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Piasek zwykły 
	m3
	0,0818
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Cement portlandzki zwykły "35" workowany 
	t
	0,0117
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Woda 
	m3
	0,0270
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 0,50 % 
	PLN
	56,533279
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wibrator powierzchniowy 
	m-g
	0,1300
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Piła do ciecia płytek 
	m-g
	0,0250
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 70
	KNR 2-02

1101-01-060
	Płyta betonowa na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego B 15 z kruszywa naturalnegogr 20 cm pod pojemniki na śmieci o wym 2x2 m

Obmiar = 0,80

Krotność = 1,00


	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	5,2600
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 
	m3
	1,0300
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	212,0625
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 71
	(AW) wg o

erty-090
	betonowy stół do gry w szachy i 4 stołki

Obmiar = 1,00

Krotność = 1,00


	kpl
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	betonowy stół do gry w szach , 4 stołki 
	kpl
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 72
	(AW) wg o

erty-020
	ławka ogrodowa z profili żeliwnych

Obmiar = 1,00

Krotność = 1,00


	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ławka ogrodowa z profili żeliwnych 
	szt
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Razem element:
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	OGRODZENIE

Kod CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń


	
	
	
	
	
	
	
	

	 73
	KNKRB 06

0808-03-040
	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach ze słupkami

Obmiar = 37,00

Krotność = 1,00


	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,7875
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 74
	KNR 2-02

1801-02-040
	Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m na fundamencie o wymiarach 0,20x0,80 m.

Obmiar = 41,00

Krotność = 1,00


	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	2,3222
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe 
	kg
	0,0800
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 
	m3
	0,2266
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Zaprawa cementowa M 15 
	m3
	0,0092
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III 
	m3
	0,0064
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Listwy i łaty iglaste kl.II 
	m3
	0,00113
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	51,467561
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0232
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 75
	KNR 2-02

1803-02-040
	Ogrodzenia z siatki powlekanej PCVwysokości 1,20 m na słupkach stalowych o rozstawie do 2,40 m z rur kwadratowych 50x50x3 mm,obsadzonych w cokole zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane

Obmiar = 41,00

Krotność = 1,00


	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,9688
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Słupki z rur stalowych 
	kg
	4,3500
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Lina stalowa ocynkowana śred. 6,3 mm 
	m
	3,1200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynk.śr.2,8mm powlekana PCV 
	m2
	1,5600
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Zaprawa cementowa M 15 
	m3
	0,0020
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	49,114634
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0084
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 76
	KNR 2-02

1804-12-040
	Słupki stalowe o rozstawie 2,10 m z rur kwadratowych 50x50x3 mm,obsadzone w betonie zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane

Obmiar = 46,00

Krotność = 1,00


	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	2,4692
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Słupki z rur stalowych 
	m
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Uchwyty metalowe 
	kg
	0,1600
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	41,128043
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0065
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 77
	KNR 2-02

1804-12-040
	Słupki stalowe przybramowe o długości  2,30 m z rur kwadratowych 100x100x4 mm,obsadzone w betonie zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane 

Obmiar = 16,10

Krotność = 1,00


	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	2,4692
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Słupki z rur stalowych 
	m
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Uchwyty metalowe 
	kg
	0,1600
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	60,62795
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0065
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 78
	KNR 2-02

1801-01-040
	Cokoły ceglane o wymiarach 0,25 X 0,25 m z cegieł klinkierowych na fundamencie o wymiarach 0,25 X 0,80 m.

Obmiar = 33,50

Krotność = 1,00


	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	3,6607
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe 
	kg
	0,0540
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Haki do muru 
	kg
	0,1050
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Cegły budowlane klinkierowe kl.250 
	szt
	34,9100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 
	m3
	0,1903
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 
	m3
	0,0175
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Zaprawa cementowa M  7 
	m3
	0,0225
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Zaprawa cementowa M 15 
	m3
	0,0023
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III 
	m3
	0,00624
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Listwy i łaty iglaste kl.II 
	m3
	0,00089
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	162,166567
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0491
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 79
	KNR 2-02

1805-11-050
	Osadzenie przęseł  z kształtowników pomiędzy słupami na gotowych cokołach - przęsła zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane

Obmiar = 43,55

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	1,1300
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Przęsła ogrodzeniowe metalowe wys.1,3m 
	m2
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Elektrody stalowe do spawania 
	kg
	0,0400
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Zaprawa cementowa M  7 
	m3
	0,0010
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	70,797015
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Spawarka elektr.wirująca 300 A 
	m-g
	0,0600
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 80
	KNR 2-23

0402-03-020
	Montaż nowej furtki o wymiarach 100x180 cm z kształtowników stalowych na gotowych słupkach- zabezpieczonej antykorozyjnie i pomalowanej

Obmiar = 2,00

Krotność = 1,00


	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	5,0900
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	furtki stalowe z kształtowników 
	szt
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,00 % 
	PLN
	209,0000
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 81
	KNR 2-02

1808-03-090
	Wrota o wysokości 1,80 m i szerokości 4,0 m z furtkami o szerokości 1,0 m z kaształtowników stalowych, na gotowych słupkach- zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane

Obmiar = 1,00

Krotność = 1,00


	kpl
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	10,2400
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bramy dwuskrzydłowe 
	kpl
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Zaprawa cementowa M  7 
	m3
	0,0100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	621,9700
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 82
	KNR 2-02

1808-11-090
	Wrota wysokości 1,8 m i szerokości 5,0 m z kształtowników stalowych przesuwne na gotowych słupkach- zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane

Obmiar = 1,00

Krotność = 1,00


	kpl
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	16,7100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bramy przesuwne stalowe z kształtowników 
	kpl
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Farba olejna nawierzchniowa 
	dm3
	1,5700
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Zaprawa cementowa M  7 
	m3
	0,0100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	1 122,5800
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Środek transportowy 
	m-g
	0,0200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Razem element:
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kod CPV: 45236000-0 Wyrównywanie terenu


	
	
	
	
	
	
	
	

	 83
	KNR 2-21

0112-03-050
	Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów

Obmiar = 716,00

Krotność = 1,00


	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,0018
	0,955
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 84
	KNR 2-21

0207-07-052
	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką. Kategoria gruntu III

Obmiar = 0,07

Krotność = 1,00


	ha
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kultywator (bez ciągnika) 
	m-g
	8,2600
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Ciągnik kołowy 
	m-g
	8,2600
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 85
	KNR 2-21

0211-01-052
	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 2 cm na terenie płaskim

Obmiar = 0,07

Krotność = 1,00


	ha
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	1 145,0000
	0,955
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Woda 
	m3
	40,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Torf ogrodniczy 
	m3
	21,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Ziemia urodzajna (humus) 
	m3
	164,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 86
	KNR 2-21

0211-02-052
	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim. Dodatek za 3 cm

Obmiar = 0,07

Krotność = 1,00


	ha
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	1 311,0000
	0,955
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Woda 
	m3
	60,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Torf ogrodniczy 
	m3
	31,5000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Ziemia urodzajna (humus) 
	m3
	246,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 87
	KNR 2-21

0218-02-060
	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim

Obmiar = 35,80

Krotność = 1,00


	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	1,6700
	0,955
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 88
	KNR 2-21

0323-0401-020
	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów ziemią żyzną o średnicy i głębokości 0,5 m

Obmiar = 20,00

Krotność = 1,00


	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,8080
	0,955
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Woda 
	m3
	0,0100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Ziemia żyzna lub kompostowa 
	m3
	0,0880
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Drzewa lub krzewy iglaste 
	szt
	1,0500
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 89
	KNR 2-21

0403-02-052
	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej bez nawożenia. Kategoria gruntu III

Obmiar = 0,07

Krotność = 1,00


	ha
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	460,4000
	0,955
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nasiona traw 
	kg
	200,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kultywator (bez ciągnika) 
	m-g
	4,5400
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Ciągnik kołowy 
	m-g
	9,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Razem element:
	
	
	
	
	
	
	
	


Tabela elementów

	Lp.
	Nazwa
	R
	M
	S
	Kw. stała
	Razem


	1. 
	ROBOTY WEWNĘTRZNE W ŚWIETLICY

Kod Słownika Zamówień: 45442100-8

Ilość r-g: 622,4859


	
	
	
	
	

	2. 
	ZDJĘCIE ETERNITU

Kod Słownika Zamówień: 45262660-5

Ilość r-g: 41,3136


	
	
	
	
	

	3. 
	WYMIANA POKRYCIA DACHU

Kod Słownika Zamówień: 45261210-9

Ilość r-g: 641,0460


	
	
	
	
	

	4. 
	ELEWACJA

Kod Słownika Zamówień: 45262600-7

Ilość r-g: 542,2415


	
	
	
	
	

	5. 
	STOLARKA OKIENNA  I DRZWIOWA

Kod Słownika Zamówień: 45421100-5

Ilość r-g: 28,3858


	
	
	
	
	

	6. 
	UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU

Kod Słownika Zamówień: 45233252-0

Ilość r-g: 564,6604


	
	
	
	
	

	7. 
	OGRODZENIE

Kod Słownika Zamówień: 45342000-6

Ilość r-g: 526,3808


	
	
	
	
	

	8. 
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kod Słownika Zamówień: 45236000-0

Ilość r-g: 268,7205


	
	
	
	
	


	Koszty bezpośrednie 
	 PLN
	
	
	
	
	

	Koszty zakupu od M 
	
	
	
	
	
	

	Koszty pośr. od R 
	
	
	
	
	
	

	Koszty pośr. od S 
	
	
	
	
	
	

	Zysk od R 
	
	
	
	
	
	

	Zysk od S 
	
	
	
	
	
	

	Koszty z narz. w rozbiciu 
	22,00 %
	
	
	
	
	

	Koszty z narzutami (netto) 
	 PLN
	
	
	
	
	

	Stawka VAT 
	22,00 %
	
	
	
	
	

	Wartość brutto 
	 PLN
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