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1.WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  ogrodzenia działki.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objęty specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem ogrodzenia.

W skład robót wchodzą:

a. Roboty rozbiórkowe:

- rozebranie zniszczonej siatki  z drutu. 
- rozebranie słupów betonowych
- wywóz gruzu samochodem samowyładowczym na odległość do 5 km

- wywóz elementów metalowych samochodem skrzyniowym na odległość do 5 km.

b. Roboty budowlano-montażowe;

- wykonanie nowego fundamentu i cokołu betonowego i  murowanego z cegły

  klinkierowej pod ogrodzenie z betonu   B-20
- wykonanie nowego ogrodzenia z siatki powlekanej PCV na słupkach stalowych

  osadzonych w cokole 

- ogrodzenie od strony ulicy z nowych przęseł metalowych  z profili zamkniętych na

  słupkach stalowych zakończonych deklami
- montaż bram i furtek metalowych z profili zamkniętych
- malowanie elementów stalowych  dwukrotnie farbami do metalu w kolorze
  elementów ogrodzeniowych
1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowiązującymi

normami i wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność z kosztorysem, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną.

1.5.1 Informacja o placu budowy

Na okres prowadzenia robót należy wydzielić teren objęty przebudową w taki sposób

aby utrzymać normalne warunki użytkowania pozostałej części placu i chodników.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za teren budowy od chwili przekazania

do odbioru końcowego.

1.5.2 Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska .

1.5.3 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy o ochronie p/pożarowej

Wymagany sprzęt przeciwpożarowy będzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi

przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed dostępem

osób trzecich zgodnie z obowiązującymi wymogami.
1.5.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W tym, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i życia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych .

2. MATERIAŁY

2.1 Źródła uzyskania materiałów

Wbudowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i posiadać aprobatami techniczne, świadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.2 Przechowywanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowały swoją jakość.

Najlepiej by były przechowywane w zamkniętych, suchych magazynach, na utwardzonym podłożu.

3. SPRZĘT

Roboty należy wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu akceptowanego przez inspektora nadzoru pod warunkiem, że użycie jego nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie opakowania. Należy je również zabezpieczyć przed przesunięciami i utratą stateczności. Wykonawca na bieżąco i na własny koszt będzie usuwać wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robót.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1 Roboty rozbiórkowe

- rozebranie starych części ogrodzenia

- wywóz materiałów pochodzących z demontażu na odpowiednie składowiska

5.2 Roboty budowlano-montażowe

- wykonać  nowy cokół i fundament 
- wykonać i osadzić słupki z profili zamkniętych zakończone deklami
- wykonać ogrodzenie z siatki powlekanej PCV
- wykonać i zamontować przęsła metalowe malowane z profili zamkniętych
- wykonać i zamontować bramy i furtki stalowe z profili zamkniętych
- pomalować elementy stalowe  dwukrotnie farbami do metalu
6. KONTROLA JAKOŚĆI

6.1 Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót
6.2 Zasady kontroli jakości

Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiada Wykonawca

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji kosztorysowej

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają odbiorowi:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi końcowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność, sposób i terminy określa umowa sporządzona między Zamawiającym a Wykonawcą

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2003 r. Nr 07,poz.2016 

              z póź. zmianami

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych –
                   Dz. U. Nr 9,poz. 177

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002
                Nr147,poz.1229

- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. – o drogach publicznych – Dz.U. z 2004r. 
               Nr204,poz. 2086

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
   tom I-V /Wydaw. Arkady

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeństwa na materiałach budowlanych w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
  ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- instrukcje ITB

- instrukcje producentów

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

UTWARDZENIE POWIERZCHNI DZIAŁKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ  grub. 8 cm

W niniejszej SSTWiORB obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-08.02.02 "Chodnik z brukowej kostki betonowej" GDDP 1998r. oraz w Rozporządzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999r.)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem utwardzenia powierzchni działki budowlanej z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm 
Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.2. Zakres robót objętych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem utwardzenia powierzchni działki z brukowej kostki betonowej.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ( 80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową np.: wzór „DOMINO” o grubości 80 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

· na długości
( 3 mm,

· na szerokości
( 3 mm,

· na grubości
( 5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

	Lp.
	Cechy
	Wartość

	1
	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) średnia z sześciu kostek

b) najmniejsza pojedynczej kostki
	60

50

	2
	Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż
	5

	3
	Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250:

a) pęknięcia próbki

b) strata masy, %, nie więcej niż

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości

     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż
	brak

5

20

	4
	Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niż
	4


2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Chodnik układać ręcznie.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostki betonowe przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Koryto pod  parking
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużny i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem                     i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3. Podsypka

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom 
PN-B-06712.

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Podbudowa

Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
5.5. Warstwa odsączająca

5.5.1. Jeżeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsączająca pod chodnikiem, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”.

5.6. Układanie utwardzenia powierzchni działki z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inwestora.

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Utwardzenie powierzchni działki z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę techniczną.

Pozostałe wymagania określono w OST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

· głębokości koryta: 

· o szerokości do 3 m:


( 1 cm, 

· o szerokości powyżej 3 m:
( 2 cm,

· szerokości koryta:


( 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.3 OST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt. 5.5 OST:

· pomierzenie szerokości spoin,

· sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

· sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

· sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego parkingu i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ( 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, w miejscach wątpliwych, nie rzadziej, niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ( 0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest [m2] (metr kwadratowy) wykonanego parkingu z brukowej kostki betonowej.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2  utwardzenia z brukowej kostki betonowej obejmuje:

· oznakowanie robót,

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

· wykonanie koryta,

· wykonanie podsypki,

· ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,

· przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością.

Zgodnie z zakresem podanym w pkt. 9.2:
-   Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 
          12 cm
· wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, grubości 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej grubości 4 cm, ze spoinami wypełnionymi piaskiem  
· wykonanie warstwy podsypkowej  z piasku zagęszczonej mechanicznie o grub. 6 cm

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. OST D.08.02.02.
10.2. SST D.00.00.00.
10.3. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich - Załącznik do Zarządzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 14 lipca 1989r. wraz z późniejszymi zmianami.
10.4. Rozporządzenie MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999).
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot

pokrywczych i blacharskich dla zadania: „ Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Domanicach, rewitalizacja i ogrodzenie terenu wokół budynku oraz ogrodzenie placu biblioteki gminnej” w Domanicach  08-113 Domanice

 a w szczególności:

Pokrycia dachu –blachą trapezową
1.2 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0– Wymagania ogólne.
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w

zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 Kładzenie rynien
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji

są:

blacha trapezowa powlekana 

obróbki systemowe do pokrycia z blachy trapezowej i powlekanej

rynny i rury spustowe z blachy powlekanej systemowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie

zgodnie z założeniami PZJ.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robot.

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

Nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne do blachy

Urządzenie do gięcia blachy

Urządzenie do formowania paneli dachowych oraz zaginania zakładów pomiędzy

Panelami
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki

transportu.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami

atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod

względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POKRYWCZYCH

I BLACHARSKICH

5.1 Zalecenia ogólne

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej

niż +5 oC

Robot pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania

czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu,

oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie

Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i

topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu

5.2 Zakres robót przygotowawczych

Pokrycia dachowe zostaną wykonane na dachu z blachy trapezowej

oraz ułożeniu warstw izolacyjnych – z folii i, zgodnie z ST 7.

5.3 Zakres robót zasadniczych

Pokrycie dachu blachą trapezową

- Blachy trapezowe na dachu są mocowane za pomocą odpowiednich wkrętów 

- Średnia ilość wkrętów dla blach trapezowych około 5 – 6 szt./m2

- W przypadku, gdy zachodzi konieczność wykonania zakładów poprzecznych blach

trapezowych (na długości arkusza), minimalna długość zakładu winna wynosić:

o 300 mm przy pochyleniu połaci do 10 %

o 200 mm przy pochyleniu połaci 10 – 15 %

o 150 mm przy pochyleniu połaci powyżej 15 %

- Przed położeniem arkuszy blachy należy zamontować pasy nadrynnowe.
- Pasy nadrynnowe powinny być montowane z zakładem 100 mm.

- Po ułożeniu pokrycia kolejną czynnością jest montaż wiatrownic. Długość zakładu przy

montażu wiatrownicy wynosi 100 mm.

- Podczas trwania prac oraz po zakończeniu montażu pokrycia należy usunąć z dachu

wszelkie pozostałości po cięciu i wkręcaniu (opiłki metalowe). Jest to konieczne, by

zapobiec ich przenoszeniu na butach i wgniataniu w powłokę, czego skutkiem może być

powstawanie po pewnym czasie w tych miejscach ognisk korozji.

- Powierzchnię dachu należy poddać uważnym oględzinom i, przypadku zaobserwowania

zadrapań czy rys na powłoce, zaprawić uszkodzone miejsca farbą zaprawkową (przy

czym należy zamalowywać jedynie powierzchnię rysy używając niezbędnej ilości

farby).

Zasady cięcia blachy:

- W sytuacji, gdy cięcia jest niewiele, można posłużyć się piłą do metalu lub nożycami do

blachy. Jeżeli natomiast zachodzi konieczność przycinania wielu płyt, lepiej użyć do

tego celu ręcznej piły cyrkulacyjnej ze specjalną tarczą do stali lub nożyc wibracyjnych

do blachy.

- Uwaga! Używanie szlifierki kątowej do cięcia arkuszy blach powlekanych jest

bezwzględnie zabronione, gdyż silne nagrzewanie się blachy w miejscu cięcia powoduje

nadpalenie się ochronnej warstwy cynku, bez której stal wystawiona jest na

niekorzystne działanie warunków zewnętrznych. Ponadto snopy iskier i stopione cząstki

stali uszkadzają powłokę i ochronną warstwę cynku również w innych miejscach na

powierzchni arkusza blachy.
Obróbki blacharskie

- Obróbki blacharskie dla dachu pokrytego blachą  wykonać z gotowych elementów

systemowych, zgodnie z instrukcją wybranego producenta.

- Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien

być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego.

- Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm

niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci.

- Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m, licząc odległość między

sąsiednimi rurami spustowymi.

- Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości

rur większej niż 10 m.

- Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie powinno być

większe niż 3 mm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT

POKRYWCZYCH

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot, dostawy materiałów, sprzętu i środków

transportu podano w ST 0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robot (zgodnie

z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań

nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robot w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiałów i systemów technologicznych.

Kontrola powinna obejmować następujące badania:

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz

na stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, w odniesieniu do robot

zanikających na podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku

budowy.

Sprawdzenie podłoża

Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robot, a wyniki tego

sprawdzenia należy podać w protokole z tego odbioru.

Sprawdzenie materiałów

Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz

atestów lub wyników badań kontrolnych sprawdzających zgodność użytych materiałów z

wymaganiami odpowiednich norm i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w

budownictwie wydanych przez ITB.

Badanie prawidłowości wykonania robot blacharskich

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robot – badanie polega na oględzinach i

stwierdzeniu występowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów

do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.

- Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy – badanie polega na stwierdzeniu, czy

łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu

wybranego producenta blachy

- Sprawdzenie rynien – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą

wykonania uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych

odcinków rynien. Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki

i szczelność należy sprawdzić poprzez nalanie wody do rynien.

- Sprawdzenie rur spustowych – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą

połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku

odchyleń rur od prostopadłości i kierunku pionowego. Należy też sprawdzić, czy rury

nie mają dziur i pęknięć.

- Sprawdzenie szczelności pokrycia – badanie należy przeprowadzić w wybranych przez

komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie

wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to można było przeprowadzić po

deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min. zraszaniu wodą w sposób

podobny do działania deszczu i obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na

powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki

należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i

końcowego robot.

Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić tylko w odniesieniu do tych robot, do

których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do

dziennika budowy.

Badanie robot blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze

powietrza nie niższej niż -5 oC.
Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokołów lub

zapisów w dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania

robot blacharskich.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST 0 „Wymagania ogólne".

Obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robot oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegają akceptacji

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

 mierzy się:

powierzchnie poszczególnych rodzajów pokrycia

obróbki niesystemowe

 mierzy się:

rynny

rury spustowe

8. ODBIÓR ROBÓT

a) Ogólne zasady odbioru robot i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".

b) Odbioru robot należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot

Budowlano – Montażowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robot.

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

- Protokoły odbiorów częściowych

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik

ujemny, całość robot lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym

przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu

odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik

jest ostateczny.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robot,

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najważniejsze normy:

1. PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych

2. PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania

3. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.
5. PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na

gorąco.

6. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.

7. PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

8. BN-83/5028-13 Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe.

9. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot – ITB

10. Instrukcje montażu wybranego producenta blachy trapezowej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

                                 Roboty wykończeniowe w zakresie 
                                   obiektów budowlanych

1. Nazwa inwestycji :

Modernizacja  Wiejskiego Domu Kultury w Domanicach

remont świetlicy

częściowa wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV,

2. Inwestor:

Gmina Domanice

08-113 Domanice

3. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowych w zakresie robot

wykończeniowych w budynkach świetlicy. Ustalenia zawarte w

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie

wszystkich robot remontowych przewidzianych do wykonania w trakcie remontu

pomieszczeń. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i

wykończeniem robot realizowanych na miejscu.

4. Zakres robót objętych specyfikacją.

4.1. Roboty budowlane:

-wewnętrzne gładzie gipsowe sufitu

-prace malarskie

-prace posadzkarskie

-wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

-szlifowanie i lakierowanie posadzki z deszczułek

5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robot oraz ich zgodność z umową, zakresem robót zawartych w przedmiarze robót, pozostałymi SST i poleceniami

Zamawiającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych

dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego realizacją umowy.

 6. Dokumentacja, jaką należy przedstawić w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodny z

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7. Materiały.

7.1. Malowanie – farba emulsyjna.

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna biała, typu „DULUX”, zastosowanie

malowanie ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.
Normy, aprobaty, certyfikaty: ISO 9001, Deklaracja Zgodności z: PN-C-1914:2002, Atest

Higieniczny PZH nr: HK/B/1178/01/94, B-2219/98,

7.2. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna z PCV w kolorze białym, stolarka drzwiowa w kolorze brązowym, profil „VEKA” wzmocniony kształtownikiem stalowym ocynkowanym, okucia „SEGENIA” wg poniższego opisu (spełniająca wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm): okna kwadratowe, uchylne,   Parapety wewnętrzne z  konglomeratu w kolorze białym 

8. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zapewnia

uzyskania właściwej jakości robot.

9. Transport.

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robot

budowlanych i remontowych można przewozić dowolnymi środkami transportu

zaakceptowanymi przez Zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek

materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Wykonawca jest

zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji robot uzgodnić z Inwestorem miejsce

rozładunku i składowania materiałów oraz transportu wewnętrznego na ciągach

komunikacyjnych wewnątrz budynku.

10. Wykonanie robót.

10.1. Roboty rozbiórkowe.

Ogólne zasady wykonywania robot: Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych należy

przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do

robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzenie potrzebnych

narzędzi, i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiału

z rozbiórki. Przy pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy

bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracowników zatrudnionych przy

robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, kaski ochronne, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie.

10.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich wewnątrz pomieszczeń.

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu oraz

ewentualnie po zafluatowaniu tynków i miejsc naprawianych. Przy wykonywaniu robot

malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować pomieszczeniach zbyt wysoka

temperatura ( powyżej 30oC ) oraz przeciągi.

10.4. Okna z PCV montować zgodnie z zaleceniami producenta profili i okien na kotwy

stalowe

11. Kontrola jakości robót.

Celem kontroli robot powinno być takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założoną jakość robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i

jakości materiałów. Materiały powinny posiadać atesty określające w sposób jednoznaczny

ich cechy. Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu:

-dokładności robot szpachlarskich i malarskich;

-dokładność wykonania i montażu okien i drzwi;

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i

normatywami.

12. Obmiar robót.

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach

ustalonych w kosztorysie ofertowym .Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiadomieniu

Inspektora w zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym

terminem. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robot,

a także w przypadku zmiany Wykonawcy. Obmiar robot zanikających przeprowadza się w

czasie ich wykonywania, a obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w

sposób zrozumiały i jednoznaczny.

13. Odbiory robót.

Odbiór jakościowy robot remontowych powinien być dokonywany wg tych samych zasad co

robót nowych

Odbiory poszczególnych rodzajów robót dzielą się na: odbiory częściowe, tzw. odbiory

zanikowe i odbiór końcowy. Odbiorowi częściowemu podlegają te części robót, do których

późniejszy dostęp jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki odbioru częściowego powinny być
odnotowane w protokole. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony po całkowitym

zakończeniu robot.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy

Zamawiającym a Wykonawcą.

14. Podstawa płatności.

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami

Kontraktu, Przedmiarem robot, ocena jakości użytych materiałów i jakości wykonania robot

na podstawie wyników pomiarów.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania zapłaty dodatkowej za wykonanie

robot objętych tą pozycją kosztorysową.

15. Przepisy i dokumenty związane.

15.1. Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie ( PN) i 

branżowe (BN ) w tym w szczególności NORMY :

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy odbiorze.

- BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polonit

- Instrukcje ITB 63/67-stosowanie farb Polonit do malowania wnętrz i elewacji budynku.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi

farbami emulsyjnymi.

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane, farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych

- BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

- BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

- BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.

- BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez

władze państwowe jaki i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robot. Wykonawca będzie

przestrzegać praw autorskich. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich

wymagań prawnych, przedstawiając kopie atestów oraz innych wymaganych świadectw
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich dla zadania :

Modernizacja  Wiejskiego Domu Kultury w Domanicach

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót

budowlanych

Zakres robót :
- Wykonanie tynków cienkowarstwowych systemowych .

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i STWO. - Wymagania Ogólne.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją kosztorysową,  ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO. Wymagania Ogólne.

2. MATERIAŁY

Materiały do wykonania robót  należy stosować zgodnie z przepisami:

Normy, aprobaty, certyfikaty: ISO 9001, Deklaracja Zgodności z: PN, 

Atest Higieniczny PZH nr: HK/B/1178/01/94, B-2219/98,
2.1. Materiały :
-tynk akrylowy na bazie 100% polimeru akrylu barwiony w masie

2.2 Wymagania

Tynk akrylowy

Stosować tynk akrylowy barwiony w masie , zgodnie z zaleceniami producenta systemu .

2.2. Warunki dostawy , składowanie

Materiały do robót wykończeniowych składować w odpowiednich warunkach stosownie do asortymentu .

3 . SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO "Wymagania

ogólne".

Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć sprzętu odpowiadającego

charakterowi robót i przyjętej technologii wykonania np. :

-mieszarka do zapraw

-pędzle , wałki

-szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża

-Rusztowania , drabiny

-Inne .

4 . TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO "Wymagania

ogólne".

Środki transportowe dobrać odpowiednio do przewożonego materiału , stosując się do zaleceń

producentów . Do transportu materiałów można następujących środków transportu:

- samochody skrzyniowe

-samochody dostawcze

5. WYKONANIE ROBÓT TYNKARSKICH

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO "Wymagania ogólne".

5.2. Warunki przystąpienia do robót

-Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinien być zakończone zamurowania, osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe.

-Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0C.

-W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

-Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższych niż dwie godzinny dziennie.

-W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.5. Wykonywanie tynków cienkowarstwowych systemowych

Zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta systemu .

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót tynkarskich

Nałożenie jednej warstwy kleju

Wykonanie tynku systemowego cienkowarstwowego mozaikowego na cokole  

   budynku.

- Wykonywanie tynków cienkowarstwowych systemowych

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST WO "Wymagania ogólne"

6.1. Badania materiałów

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST.

 Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 

odpowiednich norm materiałowych i aprobat technicznych .

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Kosztorysową i Warunkami technicznymi.

Badania tynków zwykłych powinno być przeprowadzone w sposób podany w normie

PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów;

-prawidłowość przygotowania podłoży,

-mrozoodporność tynków zewnętrznych,

-grubość tynku,

-wygląd powierzchni tynku,

-wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady podano w S.T. WO "Wymagania ogólne".

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady podano w S.T. WO "Wymagania ogólne"

8.2. Odbiór robót

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni powinny być 

   zgodne z dokumentacją projektową.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

   od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

   długości kontrolnej dwumetrowej łaty.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm 

  W pomieszczeniu,

- poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6 mm

  na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 

   Tynków przenikających z podłoża, pleśni itp.,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pęcherze wskutek

  niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p.1.3. niniejszej ST. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.

9.2. Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje;

-roboty przygotowawcze

-montaż i demontaż rusztowań

-zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania

-transport wewnętrzny materiałów

-wykonanie robót zasadniczych

-wykonanie prac pielęgnacyjnych

-prace porządkowe

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.

10.2Aprobaty techniczne

10.3. Inne dokumentacje i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok.

