                                                                                             Domanice    26.06.2013r     

                                      WYJAŚNIENIA    do  pytań.

Dotyczy : inwestycji ,,Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków  na działkach w miejscowości Emilianówka I etap , Olszyc Szlachecki II  etap  i Kopcie gm. Domanice.

1.Wymagana    forma  załączonego  kosztorysu  ofertowego  to szczegółowy kosztorys  

 ofertowy. Załączony   przedmiar  w  SIWZ   pozwala  na  sporządzenie  kosztorysu  

ofertowego  szczegółowego.

2.Na  stronie  internetowej    domanice.i-gmina.pl  zamieszczony jest opis  techniczny  projektu, profile sieci  kanalizacyjnej, karty katalogowe  oraz rysunki  i specyfikacje przepompowni ścieków.

Gmina  nie zlecała  wykonania badań  geologicznych stwierdzających  warunki gruntowo- wodne  na  obszarze inwestycji.

3.  Zakres    realizacji inwestycji nie obejmuje  branży elektrycznej, wobec  czego zarówno przedmiar jak i projekt  elektryczny nie został  zamieszczony.

4.sieć   kanalizacyjna  jest  wykonywana  na  terenie    jednej działki  w  miejscowości  Olszyc  Szlacheck.  Długość  tej sieci  jest  zsumowana  do sieci w  miejscowości Emilianówka.

5.   Klasę wytrzymałości  włazów   żeliwnych jako zwieńczenie   rur teleskopowych  na studniach rewizyjnych umieszczonych    na sieci rozdzielczej oraz przyłączach  należy  przyjąć  zgodnie  z projektem . Studzienki  należy wykonać   zgodnie z opisem  i rysunkami załączonymi  do dokumentacji projektowej 

6.Zamawiający   dopuszcza  zastosowanie  zbiornika  przepompowni  ścieków w  innym wykonaniu niż projektowane kręgi żelbetowe , pod  warunkiem  zachowania  parametrów  zbiornika  nie gorszych niż   projektowany zbiornik.

7.Inwestycja   położona  jest w pasie  dróg  gminnych. Inwestor  nie  przewiduje  pobierania  opłat za  zajęcie  pasa  drogowego na  czas   budowy.

8. Odwodnienie  wykopów – ilość  igłofiltrów  oraz ilość  maszynogodzin  pompowania  wody  dla  rurociągów  oraz  przepompowni   zgodnie  z przedmiarem. Należy prowadzić  dziennik pompowania  wody.

9. W ramach  realizacji inwestycji nie przewiduje  się  wycinki drzew.

10.System komunikacji  przepompowni  nie  musi działać   na dwa sposoby. Przepompownie tradycyjnie funkcjonujące. tj  urządzenia elektrycznie sterujące  pracą  stycznika, przekaźnik elektryczny  + pływak sterujący.

11.   W  przedmiarze  ,, Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej miejscowości Kopcie    w  pozycji 17   jest 185mb  przecisku  rurami  stalowymi – jesto wartość  błędna. Omiar w pozycji nr   17  w przedmiarze  należy zmniejszyć  do 14 m( zamiast   185mb). Ponadto  należy    dodać  nową  pozycję  - przeciąganie  rurociągów  przewodowych  14 mb   (  opis jak w pozycji 13)

12. w  siwz  2.1  zakres  zamówienia    wystąpił  błąd arytmetyczny. Łączna   długość  sieci    Ø 200  wynosi   3795mb.  Do oferty  należy  przyjąć  do wykonania 3795 mb  rur  PCV 200

13. Rodzaj i wielkość  studzienek na  przyłączach -  zgodnie  z projektem.

                                                                  Przewodnicząca  komisji przetargowej

                                                                        D.Szklarz

