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DOTYCZY: WYNIKI DOBORU ORAZ OFERTA CENOWA DLA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW „KOPCIE” w gm. DOMANICE
Dziękujemy za zapytanie przesłane do naszej firmy.

Na podstawie otrzymanych materiałów oferujemy Państwu dostawę kpl. przepompowni ścieków typ „METALCHEM” z następującym wyposażeniem:

· ze zbiornikiem z kręgów żelbetowych B45 z dostawą na plac budowy,
· pompy Metalchem + kolana sprzęgające wraz z podstawami (żeliwo epoxy),
· armatura kpl: zasuwy odcinające, zawory zwrotne (korpusy żeliwne),
· piony tłoczne ze stali kwasoodpornej;

· prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej;
· złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej;
· konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: kominek wentylacyjny (zabezpieczony przed wrzuceniem do pompowni ciał stałych), pomost obsługowy uchylny z ażurową kratą przeciwpoślizgową, drabina do zejścia na dno zbiornika, deflektor tłumiący napływ, konstrukcje wsporcze;

· nasada strażacka Ø52,
· łańcuchy pomp i pływaków ze stali kwasoodpornej;
· kpl. układ sterowania Metalchem typ RZS, z rozdzielnicą umieszczoną na postumencie obok przepompowni. Standardowe wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:
· obudowę z niepalnego tworzywa poliestrowego,

· sterownik mikroprocesorowy typu SP umożliwiający połączenie monitoringu GSM lub GPRS;

· wyłącznik główny;

· wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy;

· zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp; 

· zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),

· zabezpieczenie przepięciowe klasy C,

· zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 (szeregowo połączone w pompie wyłączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy);

· zabezpieczenie pomp przed pracą w „suchobiegu”;

· gniazdo serwisowe 230V;

· licznik czasu pracy oraz liczby załączeń dla każdej z pomp;

· sterowanie ręczne lub automatyczne;

· sygnalizowana praca pomp;

· akustyczno świetlną sygnalizację awarii; 
· bezpotencjałowy zbiorczy sygnał o awarii wyprowadzony na listwę zaciskową;
Rozdzielnica współpracuje z sondą hydrostatyczną zabezpieczoną 2 pływakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3 wyznaczającymi:

Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);

Poziom MIN (wyłączanie pomp);

Poziom MAX (włączanie pomp),
Poziom ALARM (włączenie sygnalizacji akustyczno-świetlnej).
Układ sterowania realizuje następujące funkcje:

· naprzemiennej pracy pomp;

· w przypadku jednoczesnego załączenia pomp, pompy załączają się z określonym przesunięciem czasowym (na życzenie blokada możliwości jednoczesnej pracy dwóch pomp),

· w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa (poz. ALARM);

· w przypadku awarii jednej z pomp, pracę przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa;

· przy sterowaniu ręcznym jest możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu MINIMUM;

· przełączenie pomp po 20 min. ciągłej pracy;

· chwilowe załączenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie ścieków powyżej „suchobiegu”,

· po przerwie w zasilaniu układ zapewnia kontynuację procesu pompowania bez konieczności ponownego ustawienia parametrów pracy.

Dodatkowo w rozdzielnicy elektrycznej zabudujemy:
· gniazdo z przełącznikiem do zasilania z agregatu prądotwórczego,

· system monitoringu jednokierunkowego MRT-GSM.
Kominek wentylacyjny wykonamy ze stali kwasoodpornej.

· Dostawa loco budowa, montaż wewnętrzny, uruchomienie, autoryzacja i przeszkolenie obsługi.
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Typowa przepompownia Metalchem w wariancie „przejezdnym”

Ceny i zakres dostawy poszczególnych przepompowni przedstawiają się następująco:
1. Przepompownia P1 o oznaczeniu PMS-2x08-32V-12x37 KBZJ
-
zbiornik ( 1200 x 3700 z armaturą 2 x Dn 80 i wyposażeniem jak w opisie,
-
pompy MS1-32Z o mocy 3,0 kW - szt. 2 (gwarancja 30 miesięcy),

-
konstrukcje stalowe jak w opisie,

-
układ sterowania jak w opisie,

-
montaż wewnętrzny, uruchomienie i autoryzacja.

Cena dostawy w/w przepompowni (loco budowa) wynosi: 38.800 zł + VAT.

2. Przepompownia P2 o oznaczeniu PMS-2x08-32V-12x39,5 KBZJ
-
zbiornik ( 1200 x 3950 z armaturą 2 x Dn 80 i wyposażeniem jak w opisie,

-
pompy MS1-32Z o mocy 3,0 kW - szt. 2 (gwarancja 30 miesięcy),

-
konstrukcje stalowe jak w opisie,

-
układ sterowania jak w opisie,

-
montaż wewnętrzny, uruchomienie i autoryzacja.

Cena dostawy w/w przepompowni (loco budowa) wynosi: 39.100 zł + VAT.

Poza zadaniami wymienionymi w załączniku do oferty do wykonania przez zleceniodawcę należy:

1. Prefabrykacja i dostawa na plac budowy elementów betonowych: cokołu pod kominek wentylacyjny oraz cokołu pod wspornik rozdzielnicy. „Metalchem” na etapie realizacji zadania dostarczy rysunki konstrukcyjne wymienionych elementów.
2. Posadowienie cokołów pod kominek wentylacyjny i wspornik rozdzielnicy pod odpowiednimi kątami i w ustalonych odległościach od przepompowni tak by przewody do rozdzielnicy biegły w gruncie prostoliniowo.

3. Połączenie z odpowiednimi króćcami w zbiorniku przepompowni (rurami kielichowymi PVC110) kominka wentylacyjnego i wspornika rozdzielnicy. Prosimy o pozostawienie w rurze PVC prowadzącej do rozdzielnicy tzw. „pilota” w celu późniejszego przeciągnięcia przewodów elektrycznych. 

Terminy realizacji: 
-
dostawa zbiornika na plac budowy: zgodnie z załącznikiem do oferty.

-
montaż wewnętrzny i uruchomienie przepompowni wykonuje ekipa serwisowa „METALCHEMU” w terminie uzgodnionym z Krzysztofem Guzkiem  tel. (0-22) 837-12-70 w. 21 lub 502-209-801.

Warunki płatności (terminy płatności do uzgodnienia), gwarancji, serwisu oraz komplet zadań do wykonania przez inwestora podajemy w załączniku do oferty, który stanowi integralną jej część. 

Ważność oferty: 90 dni.

W razie zmiany danych wyjściowych oferta techniczno-cenowa może ulec zmianie.

Kontakt: Krzysztof Wilanowski tel. (0-22) 837-12-70 w. 35; 502-648-588
e-mail: kwilanowski@metalchemsa.pl
Załączniki: 

1. Załącznik do oferty.
2. Raport z programu doboru.
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PRODUKUJEMY:


pompy zatapialne


  do ścieków


zbiornikowe przepompownie ścieków


strumienice do napowietrzania ścieków





Centrala:


(022)837-12-70


Sekretariat:


(022)836-07-61


Dz. Handlowy:


(022)836-49-22


Fax:


(022)836-89-50
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