Przedmiar robo6t

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych llosé J.m.
wyceny
1 2 3 4 5
1 Sie¢ kanalizacyjna (CPV: 45111000-8, 45231000-5, 45232000-2)
11 Sieciowe pompownie kanalizacyjne (CPV: 45111000-8, 45232000-2)
111 Roboty ziemne (CPV: 45111000-8)
1 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z 20,00 szt.
0605-05-020 obsypka do gtebokosci 6,0 m
2 Pompowanie wody zestawem igtofiltrow 170,00 m-g
AW03-0101-
0201-148
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 19,60 m3
0202-0801-060 | m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.
do 1 km; grunt kat. llI-IV
4 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi 13,40 m3
0210-0301-060 | o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kat. IlI-1V
5 KNNR 1 Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z 46,00 m2
0313-02-050 rozbidrka, scian wykopéw szerokosci do 1 m, gtebokosci do 6,0 m, w
gruncie suchym kat. I-1V
6 KNNR 1 Dodatek za kazdy dalszy 1 m szerokosci wykopu o gtebokosci do 6 m 46,00 m2
0313-06-050 przy deskowaniu petnym, w gruncie suchym kat. I-1V
7 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 2,50 16,50 m3
0201-1209-060 | m3 z transportem urobku samochodami samowytadow. 5-10 t na odl. do 1
km; grunt kat. IlI-IV - zatadunek i dow6z materiatu do zasypki, przerzut
(analogia)
8 KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm 1,40 m3
1411-01-060
9 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, 6,80 m3
0318-03-060 gtebokos¢ wg projektu, w gruncie kat. I-1ll; zageszczanie mechaniczne
(analogia)
10 KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, 13,40 m3
0214-0501-060 | obiektowych, rowéw spycharkami 74 KW; zageszczanie ubijakami warstwy
luznej grub.25 cm; grunt kat. 1l1-1V (analogia)
1.1.2 Roboty budowlane i instalacyjno-montazowe (CPV: 45232000-2)
11 KNNR 11 Podtoza z betonu 0,30 m3
0501-03-060
12 Zakup, dostawa, montaz i rozruch sieciowych, zbiornikowych, 1,00 kpl
AWO05-0601- podziemnych przepompowni $ciekéw o srednicy nominalnej zbiornika
0202-090 1200 mm i o gtebokosci wg projektu
13 KNNR 11 Obetonowanie ptyt dolnych przepompowni wraz z fundamentami betonem 8,00 m3
0501-0701-060 | szybkoschnacym (analogia)
1.1.3 Przylacza elektroenergetyczne (CPV: 45232000-2)
14 Przytacza elektroenergetyczne do przepompowni $ciekow 1,00 kpl
AW40-0101-
0101-090
1.1.4 Ogrodzenia pompowni (CPV: 45232000-2)
15 KNNR 2 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2,40 m 10,00 m
1603-03-040 obsadzonych w cokole, siatka o wysokosci do 1,50 m
16 Bramy z siatki stalowej ocynkowanej w ramach stalowych ze stupkami 1,00 kpl
AW60-0501- przybramowymi
0101-090
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1.1.5 Utwardzenia nawierzchni (CPV: 45232000-2)
17 Ptyty betonowe azurowe 40x50 cm na podsypce piaskowej 22,00 m2
AW50-0301-
0501-050
1.2 Sie¢ grawitacyjna 200 mm (CPV: 45111000-8, 45231000-5)
121 Roboty ziemne (CPV: 45111000-8)
18 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z 490,00 szt
0605-05-020 obsypka do gtebokosci 6,0 m
19 Pompowanie wody zestawem igtofiltrow 1222,00 m-g
AW03-0101-
0201-148
20 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 270,00 m3
0202-0801-060 | m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.
do 1 km; grunt kat. llI-IV
21 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi 2 428,00 m3
0210-0301-060 | o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kat. IlI-1V
22 KNNR 1 Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gtebokosci do 1,5 m, 337,00 m3
0305-0201-060 | szerokosci dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. Il
23 KNNR 1 Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5 m gtebokosci ponad 1,5 m 337,00 m3
0305-0501-060 | wykopodw liniowych lub jamistych ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m,
w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. 111
24 KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci 337,00 m3
0307-04-060 do 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. IlI-IV
25 KNNR 1 Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z 2990,00 m2
0313-02-050 rozbidrka, scian wykopéw szerokosci do 1 m, gtebokosci do 6,0 m, w
gruncie suchym kat. I-1V
26 KNNR 1 Dodatek za kazdy dalszy 1 m szerokosci wykopu o gtebokosci do 6 m 2990,00 m2
0313-06-050 przy deskowaniu petnym, w gruncie suchym kat. I-1V
27 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 2,50 270,00 m3
0201-1209-060 | m3 z transportem urobku samochodami samowytadow. 5-10 t na odl. do 1
km; grunt kat. IlI-IV - zakup, zatadunek i dow6z materiatu do zasypki,
przerzut (analogia)
28 KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm 91,00 m3
1411-01-060
29 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, 337,00 m3
0318-03-060 gtebokos¢ wg projektu, w gruncie kat. I-1ll, z zageszczeniem recznym
(analogia)
30 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-1ll, z przerzutem na 337,00 m3
0317-0101-060 | odlegto$¢ do 3 m, z zageszczeniem
31 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, 2 337,00 m3
0214-0501-060 | obiektowych, rowéw spycharkami 74 KW ; zageszczanie ubijakami warstwy
luznej grub. 25 cm; grunt kat. 11I-1V (analogia)
1.2.2 Roboty instalacyjno-montazowe (CPV: 45231000-5)
32 KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV uktadane w gotowym 1 063,00 m
0502-02-040 wykopie, o $rednicy nominalnej 200 mm
33 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o 6,00 | 1studnia
0406-0501-275 | $rednicy 1020 mm; gtebokosé wg projektu (analogia)
34 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne wykonywane w gotowym odwodnionym wykopie 26,00 | 1studnia
0406-0301-275 | z elementdw z tworzyw sztucznych, o $rednicy 425 mm; gtebokosci
studzienek wg projektu
35 Kamerowanie kolektorow gtéwnych z raportem powykonawczym i kasetg 1 063,00 m

AWS80-0901-
0101-040

magnetowidowg
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1.2.3 Skrzyzowania z przeszkodami (CPV:45231000-5)
36 KNNR 11 Przewierty maszyng do wiercen poziomych, dtugosci do 20 m, rurami 12,00 m
0402-0901-040 | stalowymi o $rednicy nominalnej 300 mm, w gruntach kategorii llI-1V
(analogia)
37 KNNR 4 Rurociagi z rur stalowych izolowanych, o ztgczach spawanych, o $rednicy 9,00 m
1005-0604-040 | zewnetrznej rur i grubosci scianek 323/ 7,1 mm; rury ostonowe (analogia)
38 KNNR 11 Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, z 21,00 m
0404-05-040 zamknigciem koncéwek rur, o srednicy nominalnej rurociggu
przewodowego 200 mm
39 KNNR 11 Rurociagi PE ostonowe dwudzielne o $rednicy zewnetrznej 110 mm 9,00 m
0302-0205-040 | (analogia)
1.2.4 Obstuga geodezyjna (CPV: 45231000-5)
40 Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci 1 063,00 m
AW90-0201- kanalizacyjnej, grawitacyjnej wraz z uzbrojeniem
0101-040
1.3 Sie¢ cisnieniowa 90 mm (CPV: 45111000-8, 45231000-5)
131 Roboty ziemne (CPV: 45111000-8)
41 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z 88,00 szt
0605-05-020 obsypka do gtebokosci 6,0 m
42 Pompowanie wody zestawem igtofiltrow 176,00 m-g
AW03-0101-
0201-148
43 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi 350,00 m3
0210-0301-060 | o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kat. IlI-1V
44 KNNR 1 Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gtebokosci do 1,5 m, 30,00 m3
0305-0201-060 | szerokosci dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. Il
45 KNNR 1 Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5 m gtebokosci ponad 1,5 m 30,00 m3
0305-0501-060 | wykopdw liniowych lub jamistych ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m,
w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. 111
46 KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm 18,00 m3
1411-01-060
a7 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-1ll, z przerzutem na 30,00 m3
0317-0101-060 | odlegto$¢ do 3 m, z zageszczeniem
48 KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, 332,00 m3
0214-0501-060 | obiektowych, rowéw spycharkami 74 KW; zageszczanie ubijakami warstwy
luznej grub. 25 cm; grunt kat. 11I-1V (analogia)
1.3.2 Roboty instalacyjno-montazowe (CPV: 45231000-5)
49 KNNR 11 Rurociagi PE cisnieniowe PN6, faczone metodg zgrzewania uktadane w 218,00 m
0302-0105-040 | gotowym wykopie, o $rednicy zewnetrznej 90 mm
50 KNNR 11 Rurociagi PVC cisnieniowe kielichowe, taczone na uszczelke gumowa, o 4,00 m
0301-0101-040 | $rednicy zewnetrznej 90 mm
51 KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych, 4,00 szt
1012-0105-020 | punkty state o $rednicy zewnetrznej 90 mm (analogia)
52 KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano- 2,00 szt
1012-0101-020 | kotnierzowych, tuleje kotnierzowe o $rednicy zewnetrznej 90 mm na luzny
kotnierz
53 KNNR 11 Zasuwy zeliwne kotnierzowe o $rednicy nominalnej 80 mm z obudowg na 1,00 szt
0304-0201-020 | rurociggach PVC i PE
54 KNNR 4 Ksztattki z PVC ci$nieniowe, dwukielichowe o $rednicy zewnetrznej 90 1,00 szt
1023-0201-020 | mm fgczone na wecisk - trojniki kielichowo-kotnierzowe
55 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o 1,00 | 1studnia

0406-0501-275

Srednicy 1020 mm; gtebokosé wg projektu (analogia)

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2010.30)

str. 3




56 KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowych kotnierzowe o $rednicy 80 mm - kr6éce 1,00 szt.
1014-0201-020 | kotnierzowe z zaworami spustowymi 2"
1.3.3 Skrzyzowania z przeszkodami (CPV:45231000-5)
57 KNNR 4 Rurociagi stalowe o $rednicy zewnetrznej i grubosci $cianek 159,0/5,6 mm 8,00 m
1005-0305-040 | o ztaczach spawanych; rury ostonowe (analogia)
58 KNNR 11 Przecigganie rurociggéw przewodowych o srednicy nominalnej 80 mm, w 8,00 m
0404-0201-040 | rurach ochronnych z zamknieciem koncéwek rur
134 Obstuga geodezyjna (CPV: 45231000-5)
59 Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci 222,00 m
AW90-0201- kanalizacyjnej, ci$nieniowej wraz z uzbrojeniem
0201-040
1.4 Roboty towarzyszace (CPV: 45232000-2)
60 Zabezpieczenia pasOw rob6t, oznakowanie i o$wietlenie 1,00 kpl
AW01-0501-
0501-090
61 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o 800,00 m2
0802-0405-050 | grubosci do 10 cm (analogia)
62 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, spoiny wypetnione piaskiem 50,00 m2
0805-0105-050 | (analogia)
63 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i 80,00 m3
1103-04-060 wytadowaniu; transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1
km
64 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 1 400,00 m2
0103-01-050 nawierzchni, wykonywane recznie, w gruntach kategorii I1-1V
65 KNNR 6 Dolna warstwa jezdni przy nawierzchniach zwirowych, kruszywo 600,00 m2
0202-01-050 roz$cielane recznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
66 KNNR 6 Gorna warstwa jezdni przy nawierzchniach zwirowych, kruszywo 600,00 m2
0202-03-050 rozscielane recznie, grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm
67 KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$é warstwy po 800,00 m2
0113-03-050 zageszczeniu 25 cm
68 KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$é warstwy po 800,00 m2
0113-06-050 zageszczeniu 15 cm
69 KNNR 6 Mechaniczne wyréwnywanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno- 55,00 t
0108-0202-034 | asfaltowa, standard lll, transport mieszanki samochodem
samowytadowczym 5-10 t na odlegtos¢ 5 km (analogia)
70 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard |, warstwa 800,00 m2
0308-02-050 wigzaca, grubosé warstwy po zageszczeniu 5 cm; transport mieszanki
samochodem samowytadowczym do 5 t
71 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard |, warstwa 800,00 m2
0309-0201-050 | Scieralna, grub. warstwy po zageszczeniu 4 cm; transport mieszanki
samochodem samowytadowczym 5-10 t
72 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, uktadane na 50,00 m2
0502-0309-050 | podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem (analogia)
73 Odtworzenie rowéw przydroznych 200,00 m
AW50-0701-
0501-040
74 Odbudowa z darniowaniem skarp rzek i rowéw melioracyjnych 1,00 kpl
AW10-0801-
0502-090
75 KNNR 4 Ptyty zelbetowe przejsciowe na komorach - ptyta zelbetowa typu MON 1,00 kpl

1421-0401-090

3,0x1,0x0,15 utozona na dnie cieku wodnego (analogia)
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2 Przylacza kanalizacyjne - odcinki kwalifikowalne wg PROW (CPV:
45111000-8, 45231000-5)
21 Roboty ziemne (CPV: 45111000-8)
76 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z 116,00 szt
0605-05-020 obsypka do gtebokosci 6,0 m
77 Pompowanie wody zestawem igtofiltrow 192,00 m-g
AW03-0101-
0201-148
78 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi 644,00 m3
0210-0301-060 | o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kat. IlI-1V
79 KNNR 1 Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gtebokosci do 1,5 m, 129,00 m3
0305-0201-060 | szerokosci dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. Il
80 KNNR 1 Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5 m gtebokosci ponad 1,5 m 129,00 m3
0305-0501-060 | wykopdw liniowych lub jamistych ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m,
w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. 111
81 KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci 32,00 m3
0307-04-060 do 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. IlI-IV
82 KNNR 1 Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z 410,00 m2
0313-02-050 rozbidrka, scian wykopoéw szerokosci do 1 m, gtebokosci do 6,0 m, w
gruncie suchym kat. I-1V
83 KNNR 1 Dodatek za kazdy dalszy 1 m szerokosci wykopu o gtebokosci do 6 m 410,00 m2
0313-06-050 przy deskowaniu petnym, w gruncie suchym kat. I-1V
84 KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm 24,00 m3
1411-01-060
85 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, 32,00 m3
0318-03-060 gtebokos¢ wg projektu, w gruncie kat. I-1ll, z zageszczeniem recznym
(analogia)
86 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-1ll, z przerzutem na 129,00 m3
0317-0101-060 | odlegto$¢ do 3 m, z zageszczeniem
87 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, 620,00 m3
0214-0501-060 | obiektowych, rowéw spycharkami 74 KW; zageszczanie ubijakami warstwy
luznej grub. 25 cm; grunt kat. 11I-1V (analogia)
2.2 Roboty instalacyjno-montazowe (CPV: 45231000-5)
88 KNNR 11 Przykanaliki z rur PVC kielichowych, uktadane w gotowym wykopie 196,00 m
0505-02-040 umocnionym, o $rednicy nominalnej 150 mm
89 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne wykonywane w gotowym odwodnionym wykopie 12,00 | 1studnia
0406-0101-275 | z elementdw z tworzyw sztucznych, o $rednicy 315 mm, gtebokosci
studzienek wg projektu
2.3 Skrzyzowania z przeszkodami (CPV: 45231000-5)
90 KNNR 11 Przewierty maszyng do wiercen poziomych, dtugosci do 20 m, rurami 42,00 m
0402-0801-040 | stalowymi o $rednicy nominalnej 250 mm, w gruntach kategorii llI-1V
(analogia)
91 KNNR 4 Rurociagi z rur stalowych izolowanych, o ztgczach spawanych, o $rednicy 6,00 m
1005-0504-040 | zewnetrznej rur i grubosci scianek 273/5,6 mm; rury ostonowe (analogia)
92 KNNR 11 Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, z 48,00 m
0404-04-040 zamknigciem koncéwek rur, o srednicy nominalnej rurociggu
przewodowego 150 mm
93 KNNR 11 Rurociagi PE ostonowe dwudzielne o $rednicy zewnetrznej 110 mm 9,00 m
0302-0205-040 | (analogia)
24 Obstuga geodezyjna (CPV: 45231000-5)
94 Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza 13,00 szt.

AW90-0201-
0302-020

przytaczy kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem
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3 Przylacza kanalizacyjne - odcinki niekwalifikowane wg PROW (CPV:
45111000-8, 45231000-5)
3.1 Roboty ziemne (CPV: 45111000-8)
95 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi 276,00 m3
0210-0301-060 | o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kat. IlI-1V
96 KNNR 1 Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gtebokosci do 1,5 m, 55,00 m3
0305-0201-060 | szerokosci dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. Il
97 KNNR 1 Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5 m gtebokosci ponad 1,5 m 55,00 m3
0305-0501-060 | wykopow liniowych lub jamistych ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m,
w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. 111
98 KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci 14,00 m3
0307-04-060 do 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. IlI-IV
99 KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm 10,00 m3
1411-01-060
100 | KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, 14,00 m3
0318-03-060 gtebokos¢ wg projektu, w gruncie kat. I-1ll, z zageszczeniem recznym
(analogia)
101 | KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-1ll, z przerzutem na 55,00 m3
0317-0101-060 | odlegto$¢ do 3 m, z zageszczeniem
102 | KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, 266,00 m3
0214-0501-060 | obiektowych, rowéw spycharkami 74 KW; zageszczanie ubijakami warstwy
luznej grub. 25 cm; grunt kat. 11I-1V (analogia)
3.2 Roboty instalacyjno-montazowe (CPV: 45231000-5)
103 | KNNR 11 Przykanaliki z rur PVC kielichowych, uktadane w gotowym wykopie 103,00 m
0505-02-040 umocnionym, o $rednicy nominalnej 150 mm
104 | KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne wykonywane w gotowym odwodnionym wykopie 1,00 | 1studnia
0406-0101-275 | z elementdw z tworzyw sztucznych, o $rednicy 315 mm, gtebokosci
studzienek wg projektu
105 Przebudowa istniejacych szamb na studnie przeptywowe 5,00 kpl
AW 05-0605-
0501-090
106 | KNR 4-01I Przebicie otworéw o grubosci 20 cm w elementach z betonu zwirowego o 5,00 szt.
0208-02-020 powierzchni do 0,05 m2
3.3 Obstuga geodezyjna (CPV: 45231000-5)
107 Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza 14,00 szt.
AW90-0201- przytaczy kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem
0302-020
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