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Siedlce dn. 2005-11-14

Zalgcgnik nr. 1
Ial .. N
Gt - Urzad Gminy Domanice oo
RES ™ Domanice 52 . 8T .
Eﬁﬁ L e (Lc5) 640-26-02 08-113 Domanice AROSTWO P OWIATCWE
BeAlrem, T ) nr. kontrahenta: G066$f_0 grupa przyiqez. V. w SIEDLCACH

. —

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ WR/877/1/05
DLA: przepompownia Sciekow Olszyc Szlachecki - P7 gmina: Domanice

W odpowiedzi na wniosek z dnia: 2005-10-13 ZEWT S.A. wyraza zgodg na przylaczenie mocy /6 kW przy wspdlczynniku mocy tg ¢ = 0.4

1. Podiaczenie instalacji moze nastapié po zrealizowaniu nizej podanych warunkdéw:
1.1. Dostosowaniu stacji transformatorowej OLSZYC SZLACHECKI 2 {1628] na obwodzie: K. SEUP NR! [1628-01], do zwickszonego

obciazenia:
1.2. Powiazaniu stacji wediug punktu 1.1 z siecig [5 KV: nie doryczy
1.3. Wybudowaniu linii nn: rie dotyezy.
1.4, Wykonamu przy}qcza kablowe przewodem YAKXS 4x35mm’ ze .n’upa nr 13 do zlqeza zlokalizowanego obok stupa.
iy reriad -=]acp ocdbiorczej spelniajace] wymogi okreslone w Ruzporzadzemu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

s wnresl iw technicznych, jakimi powinny odpowladac budyuki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.650).

IV

6 Przygolowamu miejsca na zainstzlowanie ukladu pomiarowo - rozliczeniowego zlokalizowanego w: szafka pomiarowa nad zlgczem

kablowym obok stupa.
1.7. Zainstalowaniu ukfadu pomiarowo - rozliczeniowego: 3-fazowy bezposredni energii czynnej 1-strefowy

Mieisce preylaczenia: sfup nr 3 linii nn.
Miejscemn dostarczania energii beda; zaciski praylacza na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w zlqezu, w kierunku znsta[acy odbiorcy

Lokalizacja, rodzaj i wielkoéd zabezpieczenia gléwnego: topikowe 504 w ziqezu kablowym; zabezpieczenie w zlgczu pomiarowym:
zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe zwloczne z czlonem termicznym w obudowie przystosowanej do plombowania 324 w zlqezu

bl Sl

pomiarowym za licznikiem

5. Wymagania i informacje dotyczace dostosowania instalacji’ do wspblpracy z siecia;’
5.1. Wynikajace z instrukeji ruchu i eksploatacji [nie dotyczy odbmrcéw thczonych doV gmpy]

5.2. Systemy sterowania dyspozytorsloego —n/d
5.3. Zaberpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi — przcwldzneé apamturq umcmozhmajch plzemesmmc zaklécen powstalych w

urzadzeniach odbiorczych na sieé msilajacq.
5.4. Dodatkowe wyposatenie uquzcn i instalacji odbiorcy — przy stosowaniu urzqdzen elekrmmcznych stosowat ﬁlhy

paeamklooenww
5.5. Prad zwarcia wielofazowego — n/d
5.6. Czas rrwania zwarcia - Isek ' : o g

5.7. Po_;cnmcs\,wwy prad zwarcia doziermnego {reszkowy) - 15A.
5.8. W razie potrzeby instalacjg przystosowaé do przerw wynikajacych z dziatania automatykn sieciowej.

i 3)59. S:eénnpracu_lcwsyst:rme TN-C

6. Przydzielona moc nie moze by¢ przekroczona i uzytkowana bez zgody ZEWT S.A. w mnych celach niz podanc we wniosku.
7. Niniejsze warunki przylaczeniowe s3 waine przez okres 2 lat od daty wydania. W razie niezrealizowania warunkéw w okresie ich waznosci.
Whioskodawea wystapi na pismic do ZEW-T S.A. o ustalenic nowych

8. Informacje i ustalenia dodatkowe:
8.1. W przypadku wystzapieniz kolizji planu zagospodarowania Pasistwa dzialki ( w tym réwnicz wymkajaccgo Ze Zmiany przeznaczenia

terenu ) z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi Wnioskodawca pokryje koszty niezbgdnej przebudowy tych urzadzesi po

uprzednim uzyskaniu z ZEW-T S._A. warunkéw przebudowy.

8.2. Wnioskodawca dostarczy do Rejonu Energetycznego celem nzgodnied projekt techniczny instalacji wewnegtranych wraz z wykazem
obiekiow, lokali i mocy dla nich przydzielonej wedlug w/w dokumentaciji - nic dotyczy

8.3. Dodatkowe wymagania: Opracowadé i uzgodnié w RE Siedlce projeltowg dokumentacje techniczng na zasilanie kablowe Anuluje sig
warunki wydane WR/8353/03.

8.4. Do zakresu Wnioskodawcy nalezy wykonanie wiz kablowego zalicznikowego oraz opracowaé i wagodnié w RE Siedlce projektowq
dokumentacye technicing na zasilanie kablowe. Zauxsralowac dodatkowe zrod!o zasdanm agrega.f Opracowac instrukcje wspolpracy

ruchowej agregatu z sieciq ZE. -
9.  Projektowany koszt wykonama przqucza. 2750 z1.

10. Realizacja inwestycji zwxqzanych z podlqmmm msta[acp Wmoskodawcy quz:c dokonywana na zasadach olmﬁlonych W umowic o
przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, ktorej projekt zalaczony bedzie do ninigjszych warunkéw. Wymieniony projekt stanowlé bedzie
przedmiot negocjacji Stron w przypadku zgloucma przez Whnioskodaweg uwag do tego projektu. Propozycja umawy o prrylaczenie

irst waina przez okres 30 dni od daty otrzymania jej przez Wnioskodawce.
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Siedice dn. 2005-10-20

OPINIA NR G.7442/443/2005 z dnia 2005-10-12
W sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Obiekt . w. Olszyc Wlosciafski, Olszyc Szlachecki, Czachy gm. Domanice

Przedmiot uzgodnienia . sie¢ kanalizacji sanitamej z przylaczami, przepompownie, przylacza energetyczne
Inwestor . Urzad Gminy Domanice

Zlecenie . z dnia 2005.10. 11

Dzialajac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
zdn.2.04.2001r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie
projekt sieci uzbrojenia terenu z nastgpujacymi warunkami:
Uwagi i zalecenia:

1. Pozytywna opinia , jest jedna z opinii wymaganych przez Wydzial Rolnictwa Ochrony Srodowiska i
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Siedlcach do pozwolenia na budowg.

2. W przypadkuy, gdy po opracowaniu geodezyjnym projektu okaze sig , ze projekt przedstawiony do uzgodnienia
nie jest zgodny z w/w opracowaniem geodezyjnym , Inwestor jest zobowigzany zleci¢ ponowne uzgodnienie
projektu opracowanego geodezyjnie. :

3. Po zrealizowaniu projektu, inwestor zobowigzany jest przeprowadzié geodezyjny inwentaryzacje .
Pomiarami nalezy objaé réwniez inne sieci uzbrojenia terenu znajdujace si¢  w odiarywce. Inwentaryzacje ,
jak réwniez zwiazana z niz dokumentacj¢ , sporzadza na zlecenie inwestora jednostka uprawniona do

- wykonywania prac geodezyjnych .

4, W razie piezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia teremu z uzgodnionym projektem, zobowigzuje si¢
inwestora do przekazania map z wynikami inwentaryzacji niezwlocznie Staroscie Siedleckiemu (Wydzialowi
Rolnictwa Ochrony Srodowiska i Budownictwa).

5. Wykopy ziemne w rejonie istnigjacego uzbrojenia podziemnege i ma skrzyzowaniach z uzbrojeniem juz
istniejacym nalezy prowadzié recznie pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich branz z zachowaniem

normatywnych odleglodei .
6. Zobowiazuje si¢ inwestora do sfinansowania i realizacji ponownego zatozenia na whasny koszt makéw
geodezyjnych NR 2565....cociemimmiiiiiiiiniaans ktore koliduja z projektowany trasa .

7. Nalezy uzyskaé zezwolenie zarzadu drogi na wykonywanie robdt w pasie drogowym zgodnie z Ustawa z dnia
21.03.1985r. o drogach publicznych  (Dz U.z2000r nr 71 , poz. 838 z p6in. zm.).

8. Roboty ziemne oraz inne zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzadzen technicznych
prowadzone w poblizu drzew albo ich zespotéw, moga byé wykonywane wylacznie w spos6b nie szkodzacy
drzewom (art.44 ust.2ustawy z dnia 31.01.1980r. o ochronie i ksztattowaniu $rodowiska-jednolity tekst Dz U.
Nr 49 poz. 196 z 1994r. z pdiniejszymi zmianami).

9. Zalacznikiem niniejszej opinii sa 3 egz. projektéw na kopii mapy zasadniczej zawierajace uzgodniong
trase, z ktérych 2 egz. w tym oryginal przekazywane sa zleceniodawcy.

Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii, w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z zastrzezeniem, e uzgodnienie traci waino$¢ w przypadku, gdy inwestor
albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub Inspektor nadzoru budowlanego powiadomia, zespé! o
utracie waznosci , zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu , zatwierdzeniu

projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowg
Zup. )STY
[)H ‘ O i)
Przewodn tzaca Zlspolu

Zataczniki:
1. ark mapy. 274.411.084, 093, 141, 142, 143, 132

Uzgadniznia NDokumentacji

Projektowei
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-12 -
O. CZESC OPISOWA

1. Cel i zakres projektu

Celem projektu jest uzyskanie pozwolenia na budowe zasilenia w energie elektryczng
przepompowni Sciekdéw P 7 w miejscowosci Olszye Szlachecki gm. Domanice usytuowanej na

dzialce prywatnej nr .
W zakresie projektu jest;
- Przytacze kablowe,
- Szafka zlaczowo-licznikowa, STARQSTWD pow ATOWE
- Pomiar energii elektrycznej, S a o

- Zalicznikowe przylacze kablowe do obiektu,
- Szafka rozdzielczo-sterownicza.

P

Podstawa epracowania

Projekt opracowano w oparciu o nizej wymienione materiaty;

1] warunki przylaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci elektryczne] NN wydane
przez Zaklad Energetyczny Warszawa Teren S.A. Rejon Energetyczny w Siedlcach pi-
smem WR 877/1/05 z dnia 2005-11-14,

[2]  aktualna kopia mapy zasadniczej do celéw projektowych w skali 1 : 1000,

[3] projekt zagospodarowania dziatki,

[4]  opima Z.U.D nr G.7442/443/2005 z dnia 2005-10-12,

[5] przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych,

[6] aktualne normy i katalogi.

3. Dane energetvczne

- Napiecie zasilania 400/230 V
- Moc przytaczeniowa 16 kW
- Ochrona od porazen — szybkie wylaczenie w sieci pracujace;j

w ukfadzie TN-C.

4. Zasilanie obiektu w energi¢ elektryczng

W celu zapewniema energii elektrycznej dla przepompowni sciekow P 7 w miejscowosct Olszyc
Szlachecki gm. Domanice nalezy zgodnie z warunkami przylaczenia urzadzen elektroenergetycz-
nych do sieci elektrycznej NN wykonag;
a) Przylacze kablowe YAKXS 4 x 35 mm® ze stupa nr 13 istniejacej linii napowietrznej NN
w ulicy zasilanej ze stacji transformatorowej STS-20/250 , OLSZYC SZLACHECKI 2”nr 162
do szafki zlaczowo-licznikowej ZK+TL usytuowanej w poblizu wymienionego shipa,
b) pozalicznikowe przytacze wykonane kablem typu YKY 5 x 10 mm2 od szafki pomiarowej do
szatki rozdzielczo-sterowniczej RS usytuowanej w poblizu przepompowni,
c) instalacj¢ odbiorczg w obiekcie,
d) zapewni¢ ochrong przeciwporazeniowq i przepigctowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Ad p-ktu a — Kabel na shupie zabezpieczy¢ w rurze ochronnej ¢ 80 mm do wysckosci minimum 3 m.
od ziemi. W miejscu przytaczenia kabla zainstalowac i podlgezy¢ odgromniki zaworowe
ASA-A 660 5SBOF2.
Ad p-ktu b — Proponuje si¢ zastosowaé dwukomorowg szafke plastikowa z tworzywa
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termoutwardzalnego np. firmy EMITER zamykana drzwiczkami z zastosowaniem zamkdow typu Master!

Komore licznikowa wyposazy¢ dodatkowo w przezroczysta plekse z poliweglanu przystosowang do

plombowania.

Szafke rozdzielczo-sterownicza RS proponuje sig zainstalowaé w poblizu przepompowni na

odpowiednim fundamencie. (rys. nr 5) Rozdzielnia sterownicza dostarczana wraz z pompami

przepompowni i kompletem wylacznikéw plywakowych przez producenta.

Wykonanie instalacji odbiorczej wg szczegotowej instrukeji DTR w/w producenta. W celu montazu

sterownika zasilania i sterowania pomp zaprojektowano szafk¢ RS z elementow firmy EMITER w ktore;

znajda si¢ urzadzenia elektryczne rozdzielcze i iaczeniowe wg. rys. nr 5. Schemat zasilania przepompow

rys. nr 2 i 4. W szafce RS nalezy zamontowac przelacznik PRZ 2xKU 325 40 A SPAMEL w celu

umozliwienia przelaczenia rezerwowego zrodia zasilania tj. przeno$nego agregatu pradotworczego

w przypadku braku zasilenia podstawowego. W tym celu przewidziano odpowiednie gniazdo wtykowe

umozliwiajace wigczenie zasilania rezerwowego (zestaw z/b E 32 —18N).

Polaczenia gléwne wewngtrz szaf rozdzielczych wykonaé przewodem DY 6 mm? 750 V. ,
STARDSTWO POWIATCH

5. _ Pomiar energii elektrycznej  GIED A

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci instalacji elektrycznej zaprojektowano miejsce na
zainstalowanie 3-fazowego ukadu pomiarowego 1-strefowego w szafce zainstalowanej w poblizu stupa
nr 1 dostepnej dla inkasenta i shuzby energetycznej oraz uzytkownika.

6. Ochrona przeciwporaZzeniowa

Ochrone przeciwporazeniowa — szybkie wylaczenie, nalezy zrealizowac wylacznikami
réznicowopradowymi w sieci pracujacej o ukladzie TN-C. Zacisk ochronny PE w ziaczu nalezy uziemic.
W instalacji odbiorczej zastosowaé dodatkowe przewody ochronne PE i polaczyc¢ z zaciskiem ochronny:
pomijajac wylacznik przeciwporazeniowy.

7. Ochrona przepigciowa

Ochrong przepieciows pierwszego stopnia beda ograniczniki przepigc typu ASA-A 660 SBOF2
zainstalowane na stupie nr 13 i podlaczone do zaciskow przy odejsciu kabla ze stupa. Jako ochrong prze
pieciowq drugiego stopnia proponuje si¢ zastosowac przed instalacja wewnetrzna w obiekcie ochronnik
przepieciowy typu DEHNguard kl. C w szafce RS.

Uziom pionowy typu GALMAR wykonaé¢ wspolny dla ogranicznikow przepiec
jak tez uziemienia zacisku PEN ochrony przeciwporazeniowej. Potaczen uziomow dokonac bednarka

ocynkowana 30 x 4 mm ulozone) w ziemi.

.uz. Henryk Toczyskl
Projektant
instalacji elektrycznych
ar upr. GT 4224,28,24.80
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IV. ZESTAWIENIE ROBOT

STARDSTWG POWIATOWE
n SHEDLCADH
Przedmiar robét dla RE

Przylacze kablowe YAKXS 4 x 35 mm?2 d m 23
Odgromniki zaworowe ASA-A 660 SBOF2 szt. 3
Uziemienie typu GALMAR kpl. 1
Rura oslonowa na stupie rs @ 80 m 4
Zigcze kablowe ZK-1a w szafce firmy EMITER wraz z podstawami

bezpiecznikowymi RBK-00 i wktadami bezpiecznikowymi 50 A kpl. 1

Wykaz robét dla odbiorecy

Szafka licznikowa z tablicg TL-3f , ogranicznikiem mocy S303C32 A

w skrzynce S-4 i ostong plastikowa firmy EMITER kpl. 1
Przylacze kablowe zalicznikowe YKY 5 x 10 mm2 m. 34
Przepust kablowy A 75 (Arot) m 1
Szatka rozdzielczo-sterownicza RS wg. rys. nr 5 kpl. 1

.z, Henryly, Toczyski
Projgktant
instalacjivelekgrigzrych

nr upr, T 4224.2 ;24 RO
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
NA BUDOWIE

SRADPONIATCAE

Opracowanie dla nastgpujacego projektu badbwi
. SIEDLGACH

Temat opracowania:

Budowa kablowego przylacza do przepompowni $ciekéw P 7 w miejscowosci
Olszyc Szlachecki gmina Domanice

Branza:
Elekiryczna

Inwestor:
Gmina Domanice

Opracowanie

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe BRYSTOL
08-110 Siedlce ul. Leopolda Staffa 34
inz. Henryk Toczyski
A . Toczysk)
Upr. GT-4224/28/24/80 it B ot

ji Aryeznych
instalacit elek nye
ar upr. 6T 422%28,24.80

Podstawa:

Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowiane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676)
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Informacja zawiera

1. Cze$é opisowa
1.1 Zakres robét dia opracowanego projektu budowlanego:
1.2 Kolejnoéé realizacji poszczegolnych elementow robot.
1.3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych dotyczacych niniejszego projektu.
1.4 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu objetego opra zg?ﬂn AT
na ktérym moze wystapié zagrozenie bezpieczenstwa i gdrol‘)wi;ﬁgn. BIWG POWIATCWE
15 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podezas S¥0 LIAGH
realizacji robot budowlanych objetych opracowaniem, okreslajace skalg i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
1.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegOlnie niebezpiecznych.
17 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

i

Uwagi koncowe
Czes¢ opisowa
1.1  Zakres robét dla opracowanego projektu budowlanego:

- Przylacze kablowe YAKXS 4 x 35 mm? z istniejacego stupa kraficowego nr 13 do szafki
zlaczowej i licznikowej usytuowanej obok tego shupa.
- Zalicznikowe przylacze YKY 5 x 6 mm? do szafki sterowniczej RS.

1.2 Kolejnosé realizacji poszczegdinych elementow robot:

- Wykonanie przylacza kablowego YAKXS 4 x 35 mm? z istniejacego stupa oraz szatki
zlaczowo-licznkowej i przytacza zalicznikowego.
- Ustawienie szafki ztaczowo-licznikowej i sterowniczej.

1.3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych dotyczacych opracowanego projektu:

- Napowietrzna linia NN 400/230 V do ktorej nastapi nawiazanie projektowanego przylacza
kablowego NN,

1.4 Wskazanie elementow zagospodarowarnia terenu objetego opracowaniem,
na ktorym moze wystapi¢ zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- W/w istniejaca linia napowietrzna NN (pod napigciem),

1.5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeft wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych objetych opracowaniem, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia:

- 24 -
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Podczas realizacji robét objetych niniejszym opracowaniem teoretycznie moga wystapié naste-
pujace zagrozenia:
- Mozliwoé¢ porazenia pradem elektrycznym z istniejacej linii napowietrzne; jezeli nie zostanit
wylaczone napigcie przed rozpoczeciem prac w obrebie tej linii,
- Mozliwo$é upadku z wysokosci przy pracach na slupie,
Opracowany projekt budowlany obejmujacy wykonanie calego zakresu robot nie przewiduje wy-
stapienia powyzszych zagrozen, jezeli prace te beda wykonywane zgodnie z wymogami okreslo-
nymi w normach bedacych podstawa opracowania niniejszego projg@;gqaﬁp;@ﬁ@iﬁ?ﬁ%—
czenstwa i higieny pracy oraz zastosowania szczeg6lnej OStroznoscl L en gt
. e . . . SIEDLCALE |
Podczas wykonywania robdt objetych miniejszym proj ektem nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:
- Nawiazanie przytacza kablowego na istniejacym stupie wykonaé po wylaczeniu napigcia od
strony zasilania i zabezpieczeniu przed przypadkowym jego zalaczeniu,
- Wykonywanie prac na wysokosciach nalezy uzywaé odpowiedniego sprzetu 1 wlasciwie go
uzytkowac,
_ Prace w obrebie drogi odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac przestrzegajac innych uzyt-
kownikow drogi o wykonywanych pracach,

1.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do re-
alizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do prac objgtych zakresem opracowania kierownik budowy powinien

przeprowadzi¢ na budowie instruktaz stanowiskowy obejmujacy:

- przedstawienie zakresu robot,

- harmonogram robé6t z uwzglednieniem planowanych wylaczen napigcia przez Zaklad Ener-
getyczny,

- zasady bezpiecznego wykonywania robot objetych niniejszym projektem,

- czynnosci niedozwolone podczas wykonywania pracy,

- zasady udzielania pierwszej pomocy pracownikom poszkodowanym podczas wypadku przy

pracy.

1.7 Wskazanie érodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bez-
pieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru i innych
zagrozef:
7 uwagi na to, ze zakres robot objgtych niniejszym projektem nie przewiduje
niebezpieczenstw wynikajacych z wykonywania robot budowlano — montazowych
w strefach zagrozenia zdrowia, do jego realizacji nalezy wykorzystac:
- sprzet mechaniczny w pelni sprawny,
- sprawny sprzet ochronny i narzedzia pracy,
- pracownicy powinni posiada¢ aktualne uprawnienia i badania lekarskie,
Z uwagi na to ze roboty wykonywane bgda w terenie otwartym, na budowie nie
wystepuja zagrozenia uniemozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych
przypadkow wymagajacych bezpieczna i sprawna komunikacje.

2. Uwagi ogélne:
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami PBUE, Prawem budowlanym, normami i
sztuka budowlang obowiazujacymi w tym zakresie.
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