
Pracownia Projektowa mgr inż. Józef Saro-
siek

08-103 Nowe Iganie, ul. Sosnowa 10

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim
ADRES INWESTYCJI   :     Olszyc Szlachecki nr ew. działki 438/2; 438/8
INWESTOR   :     Gmina Domanice

DATA OPRACOWANIA   :     30.06.2014

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2014

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  rozbudowa i remontu budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudową dachu.
Dach  konstrukcji drewnianej, dwuspadowy. 
Dach pokryty blachą  dachówko podobną  powlekaną. 
Więźba dachowa wykonana z drewna  klasy K 27.                       
Elementy drewniane należy zabezpieczyć preparatem owado i grzybobójczym oraz preparatem ogniochronnym np. Fobos M4 lub
INTOX-S metodą 30-minutowej kąpieli.
Przewody dymowe i wentylacyjne - murowane z cegły pełnej ceramicznej klasy 150, powyżej dachu z cegły klinkierowej na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej i wentylacyjne o przekroju fi 150 -wywiewki systemowe, dachowe.
Elewacja budynku -  wyprawa elewacyjna systemu lekka-mokra, tynk akrylowy w kolorze kremowym. 
Tynki  cementowo-wapienne  kategorii III  na ścianach wewnętrznych i sufitach malowane farbami akrylowymi.
Bramy wjazdowe do garażu dla straży- stalowe, ocieplone, segmentowe z napędem elektrycznym, częściowo szklone.            
Obróbki blacharskie - z blachy stalowej powlekanej grubości  0,55 mm. Dopuszcza się zastosowanie rynien wiszących i rur  spustowych z
PCV. 
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Świetlica Olszyc - garaż PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rozbudowa WDK w Olszycu - garaż

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

2*5.30 m 10.600
RAZEM 10.600

2
d.1

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku m

2*4.00 m 8.000
RAZEM 8.000

3
d.1

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

2*8.50*5.30 m2 90.100
RAZEM 90.100

4
d.1

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk m2

2*8.50*5.30 m2 90.100
RAZEM 90.100

5
d.1

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

2*8.50*5.30 m2 90.100
RAZEM 90.100

2 DACH
6

d.2
KNR 2-02
0406-02

Murlaty 14*14 cm m3

drew.
0.14*0.14*5.30 m3

drew.
0.104

RAZEM 0.104
7

d.2
KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe m3

0.14*0.14*(8.70*6+6.70*6) m3 1.811
RAZEM 1.811

8
d.2

KNR 2-02
0406-06

Płatwie z tarcicy nasyconej m3

drew.
0.14*0.14*5.30*4 m3

drew.
0.416

RAZEM 0.416
9

d.2
KNR 2-02
0407-03

Słupy  z tarcicy nasyconej m3

drew.
0.12*0.12*2.00*2 m3

drew.
0.058

RAZEM 0.058
10

d.2
KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

9.00*5.30+4.00*5.30 m2 68.900
RAZEM 68.900

11
d.2

KNNR 2
0507-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

68.9 m2 68.900
RAZEM 68.900

12
d.2

KNR AT-09
0802-02
analogia

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci
do 60% i pow. ponad 50 m2

m2

68.9 m2 68.900
RAZEM 68.900

13
d.2

KNR AT-09
0802-08
analogia

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe
- obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu

m2

5.30*0.3 m2 1.590
RAZEM 1.590

14
d.2

KNR AT-09
0802-10
analogia

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe
- gąsiory

m

5.30 m 5.300
RAZEM 5.300

15
d.2

KNR AT-09
0802-09
analogia

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe
- wiatrownice szczytowe

m

9.00+4.00 m 13.000
RAZEM 13.000

16
d.2

NNRNKB
202 0546-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone
na klej - montaż rynien

m

5.30 m 5.300
 

RAZEM 5.300
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Świetlica Olszyc - garaż PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.2
NNRNKB
202 0546-02

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone
na klej - montaż lejów spustowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.2

NNRNKB
202 0546-04

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone
na klej - montaż denek rynnowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.2

NNRNKB
202 0550-03

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm m

3.30 m 3.300
RAZEM 3.300

3 45216121-8 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
3.1 STOLARKA
20

d.3.
1

analiza indy-
widualna

Wymiana  drzwi garażowych 320x335 szt

1.00 szt 1.000
 

RAZEM 1.000
4 45216121-8 ELEWACJA, ROBOTY  ZEWNĘTRZNE

21
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - podokienniki

m2

0.35*1.50*4 m2 2.100
RAZEM 2.100

22
d.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 031
gr. 10 cm

m2

4.20*11.58+5.10*4.20 m2 70.056
RAZEM 70.056

23
d.4

KNR 0-17
2609-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

szt.

70.056*6 szt. 420.336
RAZEM 420.336

24
d.4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

70.056 m2 70.056
RAZEM 70.056

25
d.4

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej

m2

70.056 m2 70.056
RAZEM 70.056

26
d.4

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie m2

70.056 m2 70.056
RAZEM 70.056

27
d.4 wycena indy-

widualna

Ułożenie kostki brukowej gr. 8 cm - kolorowej z wypełnieniem spoin cementem
na podbudowie betonowej

m2

20.00 m2 20.000
RAZEM 20.000

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Rozbudowa WDK w Olszycu - garaż

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 5
2 DACH 6 19
3 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 20 20

3.1 STOLARKA 20 20
4 ELEWACJA, ROBOTY  ZEWNĘTRZNE 21 27
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