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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy Do-
manice.

2. Przedmiot inwestycji
Projektuje sie ktadke dla pieszych nad rzekg Kostrzyn wraz ze wzmochieniem brzegow rze-
Ki.

Parametry ktadki:

szerokosc¢ catkowita kfadki - 2,10m
szerokos¢ uzytkowa kladki - 1,90m,
dtugosc¢ catkowita ktadki - 10,80m,
wysokosc¢ ustroju konstrukcji - 0,52m,

Dane techniczne:

obcigzenia - thum pieszych 4,0kN/m2,

liczba przeset -1 przesto,

kat skrzyzowania z przeszkodg - 900,

Swiatlo poziome - max. ......... m,

umocnienie brzegow rzeki - ptyty "YOMBO"

konstrukcja ustroju - dzwigary stalowe jednoprzestowe, ruszt pod nawierzchnie stalowo-
drewniany, przyczoiki zelbetowe,

nawierchnia ktgdki - drewniana,

fundamentowanie - posrednie w postaci studni palowych

W obliczeniach obiektu uwzgledniono nastepujace rodzaje obcigzen:
obcigzenia state:

ciezar wkasny ustroju nosnego;

ciezar wkasny elementéw zabudowy | wyposazenia pomostu;

obcigzenia zmienne:
obcigzenie ttumem pieszych;
obcigzenie wiatrem;
zmiany temperatury;

3. Opis stanu istniejgcego. Lokalizacja

Ktadka zlokalizowana w miejscowosci Olszyc Szlachecki nad rzekg Kostrzyn (dz. 434) w
zdtuz drogi gminnej w sgsiedztwie istniejgcego mostu drogowego.

W obrebie projektowanej ktadki przebiegajq istniejace sieci uzbrojenia terenu: wodociggo-
wa i energetyczna.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu ewen-
tulanej lokalizacji uzbrojenia podziemnego niewykazanego na mapach geodezyjnych.

4. Warunki gruntowo-wodne

Teren badan znajduje sie przy drodze gminnej Trzciniec-Olszyc Szlachecki-Domanice po
obu stronach rzeki Kostrzyn.

Rzezba terenu ma w przewazajacej czesci ptaski charakter z niewielkg deniwleacjg. Aktula-
na powierzchnia terenu w rejonie projektowanej ktadki oscyluje na lewym brzegu - 166,08
n.p.m, na prawym 166,1m n.p.m. Poziom lustra wody w rzece na dzien 20.09.2014r. usta-
lono na rzednej .........
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Grunty w obrebie projektowanej kladki ksztattujg sie nastepujaco:

é'z.(;z.e”g.c")"fowe wyniki badan pochodza z dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez
geologa Dariusza Kisielinskiego i zostaly zatgczone w dalszej czesci niniejszego opracowa-
nia.

5. Konstrukcja ktadki

Nosne dzwigary ktadki stanowig dwie belki stalowe z ksztattownika HEB400 w rozstawie
osiowym miedzy nimi - 1,09m. Stezenia belek stanowig poprzecznice z ksztattownikéw sta-
lowych IPE200 w rozstawie co 2,0m. W skrajnych polach poprzecznic zaprojektowano ste-
zenie w postaci skratowania typu "K" z katownikow 70x70x4mm.

Oparcie nosnych dzwigaréw zaprojektowano za pomocg przektadek elastomerowych na
zelbetowych przyczétkach. Przesuw konstrukcji zapewniono poprzez owalne otwory w
podktadce i pasie dolnej polce dzwiagrow i osadzenie kotew zabetonowanych w przyczot-
kach.

Dopuszcza sie podzielenie konstrukcji na segmenty w celu utatwienia montazu na miejscu
po uzgodnieniu i sposobu wykonania stykow montazowych z projektantem ktadki.
Fundamenty zaprojektowano jako pale ze studni prefabrykowanych zabetonowanych.
Przyjeto kregi o srednicy 120mm do ktérych nalezy wprowadzi¢ zbrojenie w postaci siatki
pretéw i zabetonowac betonem B15.

Na studniach oparto przyczoiki zelbetowe z betonu B25 (C20/25) uksztattowane w postaci
tawy do oparcia konstrukcji stalowej. Przyczolki zakornczone sciankami zelbetowymi utrzy-
mujacymi napor gruntu za konstrukcjg ktadki.

Nawierzchnia ktadki i konstrukcja pomostu zaprojektowana jako drewniana np. z drewna
modrzewiowego lub innego wytrzymatego na zmienne warunki atmosferyczne. Podest sta-
nowig deski ryflowane oparte na legarach drewnianych (podtuznicach). Podest zabezpie-
czony z obu stron balustradg w lekkiej konstrukcji stalowej z pretow i ksztattownikow kwa-
dratowych. Balustarda mocowana do konstrukcji wspornikowej ktadki (wsporniki z profila-
IPE200 montowane do dzwigarow nosnych). Wysokos¢ balustrady 1,2m, rozstaw stupkéw
co 1,0m.

6. Odwodnienie wykopow

Podczas wykonywania wykopow nie dopuszcza sie bezposredniego pompowania wody

z wykopu z uwagi na niebezpieczenstwo rozluznienia struktury gruntu, wystapieniu zjawis-
ka sufozji: rozmycia i zapadniecia gruntu.

Odwodnienie wykopéw wykonac¢ poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody
gruntowej przy uzyciu zestawu igtofiltrow. Glebokos$¢ igtofiltrow to ok. 5-7m, maks. 10m.
Rozstaw igtofiltrow, wydajnosc pompy ustali¢ na budowie w zalezno$ci od rzeczywistego
poziomu wody gruntowej i warunkéw gruntowych.

Dopuszcza sie inny sposéb odwodnienia wykopu spetniajgcy warunki BHP i nie powoduja-
cy wystgpienia zajwisk niekorzystnych w gruncie po zaakceptowaniu przez Inspektora Nad-
Zoru.

7. Roboty wykoczeniowe

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynk i malowanie zestawem
farb epoksydowo-poliuertanowych.

Elementy drewniane zaimpregnowane przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie, a pod ele-
menty stykajgce sie z metalem nalezy utozy¢ warstwe papy izolacyjnej.

Elementy betonowe w gruncie zabezpieczy¢ izolacjg epoksydowo-bitumiczng (poprzez-
smarowanie trzykrotne), pozostate powierzchnie pokryé¢ elastycznym systemem malarskim
zapewniajacym ochrone betonu przed karbonizacjg oraz utatwiajgcym dyfuzje pary wodnej.
System malarski powiniem posiada¢ nastepujace wiasciwos$ci: wodoszczelny,
nietoksyczny, odporny na dziatanie wody i soli, przepuszczalny dla pary wodnej ( w jedny-
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kierunku) oraz powstrzymujgcy wnikanie dwutlenku wegla w gtab betonu.

8. Wzmocnienie brzegow rzeki

Zaprojektowano umocnienie brzegow rzeki z ptyt "Yombo" utozonych na podsypce cemen-
towo-piaskowej gr. I5cm. Stabilnosé zabezpieczenia zapewnia palisada z kotkow drewnia-
nych wbitych ponizej poziomu dna na gt. okoto 1,0m (palisada drewniana z palikow o $red-
nicy 12cm, ktérg nalezy dostosowac do rzeczywistego przebiegu linii brzegowej. Szczeliny
miedzy palikami powinny wynosi¢ srednio 2cm. Dodatkowe uszczelnienie, nie ograniczaja-
cego wymiany wody w korycie i w gruncie stanowi filtr odwrotny, ktory nalezy wykonaé z
trzech frakcji: kamieni o $rednicy ok. 5-I0cm, zwiru o frakcji 2-80mm i piasku 0-2mm. Kazda
z warstw powinna mie¢ grubosé minimum 20cm szerokosci.. Dodatkowe zabezpieczenie
filtra stanowi geowtdknina o gramaturze min. 200, przylegajgca do palisady z jednej strony i
zakotwiona w skarpie z drugiej strony. Plyty dodatkowo nalezy kotwi¢ w skarpie pretami
stalowymi o srednicy min. 14mm i dtugosci 0,60m po 4 kotwy dla kazdej ptyty. Prety zabez-
pieczy¢ antykorozyjnie.

Odmulenie dna cieku wykonac¢ na gtebokosc ok. 15cm.

9. Oddziatywanie ktadki na rzeke

Rozpietosc projektowanej ktadki zostata dobrana tak, aby podczas rob6t fundamentowych
nie naruszac struktury skarp, zachowujgc przy tym istniejaca szerokosc¢ koryta rzeki.

Do zabezpieczenia konstrukcji kladki i jej elementow wykohczeniowych stosowac¢ materiaty
posiadajgce wymagane atesty, aprobaty badz deklaracje nietoksyczne dla cieku wodnego.
Przez caly czas realizacji obiektu nalezy zachowac ciggtos¢ przeptywu rzeki.

W zwigzku z planowanym przedsiewzieciem nie wystgpi naruszenie stosunkéw wodnych
oraz nie bedg zakiécone warunki przeptywu wod powierzchniowych i podziemnych.
Potencjalne zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego w trakcie prac budowlanych
moze powsta¢ w wyniku wyciekow olejow i paliw do gruntu zwigzanych z pracg maszyn bu-
dowlanych.

10. Kolizje

W obszarze projektowanej ktadki istniejg sieci medialne, posadowienie kladki zaprojekto-
wano pomiedzy tymi sieciami bez koniecznosci ich przebudowy. Nalezy zachowac szcze-
g0Ing ostroznosc¢ w trakcie robot, wszelkie prace odkrywcze prowadzic¢ recznie pod nadzo-
rem gestorow sieci, w przypadku rozbieznosci lokalizacji sieci wzgledem map geodezyj-
nych i wystgpienia kolizji nalezy je przebudowa¢ wg odrebnego
opracowania.

Istniejgce ogrodzenie z siatki przy budynku remizy strazackiej nalezy na szerokosc¢ ktadki
rozebrac.

Szcegotowe rozwigzania sg opisane w projekcie budowlanym.
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ktadka

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
1/45000000-|Roboty przygotowawcze
7
1) KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1/0111-01 |drég w terenie rowninnym.
0.005 km 0.01
RAZEM 0.01
2|KNNR 1 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% |ha
d.1/0102-05 |do 60% powierzchni.
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
3/KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej |m?2
d.1/0803-05 |na podsypce cementowo-piaskowej - kostka na placu przy re-
analogia |mizie strazackiej
2.0724 m?2 4.80
RAZEM 4.80
4/KNNR 6 |Rozebranie ogrodzen z siatki na cokole betonowym na szaro- |m
d.1/0808-04 |kosc¢ ktadki
analogia
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
2 Roboty ziemne - studnie i przyczolki
5/KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 'm2
d.2|0113-01 |cm za pomocg spycharek
3.0*3*2 m?2 18.00
RAZEM 18.00
6/KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spy- |m?2
d.2|0113-02 |charek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
7|KNR 2-10 |Opuszczanie studni zelbetowych na gtebok.do 15 m przy recz- |m3
d.2|0702-03 |nym wydobywaniu gruntu suchego lub wilgotnego kat.IV
3*1.13*2 m3 6.78
RAZEM 6.78
8/KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,piyty i 'm3
d.2|0210-02 |tawy fundamentowe
6.78 m3 6.78
RAZEM 6.78
9/KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpor - prety |t
d.2/0207-01 |0 $r. do 14 mm - zbrojenie studni
analogia
0.187 t 0.19
RAZEM 0.19
10/KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przy- |t
d.2|0207-06 |czokki - prety o $r. 10-14 mm - zbrojenie przyczotkow i Scian
analogia
0.677 t 0.68
RAZEM 0.68
11|KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stupy,rygle i |m3
d.2|0210-04 |nogi konstrukcji ramowych - przyczolki i $cianki
6.06 m3 6.06
RAZEM 6.06
3 konstrukcja stalowa no  éna
12|KNR 2-33 |Wbudowanie dzwigaréw gtéwnych o masie do 10.0 t za pomo- |t
d.3|0308-01 |cq zurawia samojezdnego- konstrukcja stalowa ocynkowana i
malowana
3.896 t 3.90
RAZEM 3.90
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ktadka

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
13/KNR 2-33 |Montaz drewnianych belek podchodnikowych- podtuznice i faty |m3
d.3|0309-02
analogia
0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80
14/KNR 2-33 |Montaz poreczy mostowych - odcinki proste - balustrada malo- |t
d.3|0702-01 |wana
analogia
1.652 t 1.65
RAZEM 1.65
4 Roboty uzupetniaj ace
15/KNR 2-33 |Utozenie drewnianejgo poszycia mostu z desek nasyconych m3
d.4/0103-02
2*10.8*0.6 m3 12.96
RAZEM 12.96
16/KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- |m3
d.4/0214-03 |kopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-
Il
11.22 m3 11.22
RAZEM 11.22
17/KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powlokowe |m?2
d.4|0601-02 |bitumiczne wykonywane na gorgco dwuwarstwowe- modyfiko-
analogia |wane zywicami
30.78 m?2 30.78
RAZEM 30.78
18/KNNR 10 |Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi typu "Krata" mata |m2
d.4/0407-01 |90x60x10 cm na geowtokninie z jednoczesnym wyr 6wnaniem
skarp i dna
2*10 m?2 20.00
RAZEM 20.00
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ktadka TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robociz- | Materiaty | Sprz et Kp RAZEM
na
1|Roboty przygotowaw-

cze

Roboty ziemne - studnie
i przyczolki

konstrukcja stalowa
nosna

Roboty uzupetniajace

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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