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OPIS TECHNICZNY
do rozbudowy iremontu budynku Wiejskiego Domu Kultury
wraz z przebudowa dachu

1.1. Podstawa opracowania

- Decyzja o warunkach zabudowy nr 14/2014 z dnia 14.08.2014
Wojta Gminy Domanice

- Mapa d/c projektowych dziatki nr 438/2, 438/8, 438/7 potozonej w miejscowos
Olszyc-Szlachecki gm. Domanice w skali 1:1 000

- szczegblowy program uzytkowy i materiatowy inwestycji
wg. danych inwestora

- wizja lokalna projektanta na dzialce

a. Dane ogolne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy
i remontu budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudowa dachu.

Rozbudowa budynku polega na dobudowaniu nowych pomieszczen
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania Wiejskiego Domu Kultury, co
wigze sie jednoczesnie ze zmiang konstrukcji i ksztattu dachu.

Obecnie jest dach kopertowy a zostal zaprojektowany dach dwuspadowy

Po rozebraniu istniejacego pokrycia i konstrukcji dachu Sciany szczytowe
budynku powyzej stropu nalezy wymurowa¢ bloczkami betonu komérkowego
gr 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany istniejace budynku w
catosci zostang obtozone plytami styropianowymi gr 10cm i1 wykonana
zostanie wyprawa elewacyjna systemu lekka-mokra.

Remont polega na wykonaniu niezbednych prac budowlanych w istniejgcych
pomieszczeniach celem przystosowania ich do funkcjonalnego powigzania

z pomieszczeniami dobudowanymi.

W $cianie zewnetrznej od strony rozbudowy zostang zamurowane otwory
okienne a wykonane zostang nowe w $cianie szczytowej celem zapewnienia
prawidlowego doswietlenia pomieszczenia $wietlicy $wiatlem dziennym.

Zostang wykonane nowe otwory drzwiowe celem zapewnienia prawidlowej
komunikacji pomiedzy pomieszczeniami.

Wybudowana zostanie nowa $cianka dzialowa wydzielajaca pomieszczenie
szatni. Istniejgca scena i podtogi drewniane zostang rozebrane a wykonane
zostang nowe betonowe, ocieplone i wyizolowane (warstwy posadzkowe wg

oznaczen na rysunku przekr6j A-A, B-B).

Na $cianach zostang potozone gladzie gipsowe i pomalowane farbami
akrylowymi. Zostanie podwieszony sufit z ptyt gipsowo-kartonowych na
stelazu stalowym lub typu Armstrong celem§Zakry« &15@1}@9%%

wystajgcego podciagu na $rodku sali. W SLEBLOACH
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Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych do budynku z wyprofilowanego kostkg

brukowa poziomu terenu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1 KUBATURY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy — istniejaca - 274,00 m®
projektowana - 121,40 m?
Razem 395,40 m’
Powierzchnia catkowita istniejaca - 274,00 m’
projektowana - 121,40 m®
Razem 395,40 m’
Powierzchnia uzytkowa istniejaca - 23430 m’
projektowana - 86,70m*
Razem 321,00 m’
Kubatura istniejaca - 1320,00 m’
projektowana - 624,00m’°
Razem 1 944,00 m’
Powierzchnia uzytkowa :
Parter:
1. wiatrotap 2,25 m*
2. czytelnia 18,60 m*
3. WC 2,70 m’
4. magazyn 9,60 m’
5. wiatrotap 2,25 m?
6. korytarz 12,90 m?
7. WC 2,80 m”
8. WC 4,00 m’
9. kotlownia 7,10 m?
10. sala dla mlodziezy 24,50 m*
Razem: 86,70 m’

STAROS wo FOWIATOWE
w SERDNLCACYH

Wysdziai Budownictwa



1.3.Charakterystyka konstrukceji i stanu surowego budynku
Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej murowane;.

Lawy fundamentowe - betonowe z betonu klasy C16/20 o wymiarach

jak na rysunku konstrukcyjnym.

Sciany fundamentowe - wykonaé z bloczkéw betonowych na zaprawie

cementowej lub wylewane z betonu C16/20.
Izolacje: pionowa — na $cianach fundamentowych izolacja przeciwwilgociowa
np. masa asfaltowo- kauczukowa DYSPERBIT
pozioma - na $cianach fundamentowych papa termozgrzewalna
termiczna — $ciany fundamentowe polistyren ekstradowany gr 10 cm,
Sciany nadziemne - styropian EPS 100 gr 16 cm, posadzka na gruncie
styropian EPS 200 gr 10 cm.
Istniejgcy i nowy strop zostanie ocieplony welna mineralng gr 25cm.
Sciany nosne:
zewnetrzne i konstrukcyjne wewngetrzne - murowane z blokdw
gazobetonowych klasy min.600, gr 24 cm na zaprawie
cementowo- wapiennej. Sciany zewnetrzne oblozone zostana
ptytami styropianowymi EPS 100 gr 16 cm.
Na $ciankach kolankowych przed potozeniem murtat utozy¢ paski papy.

Sciany wewnetrzne dzialowe —gr 12 cm wykonane z bloczkéw betonu

komoérkowego na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Nadproza - okienne z typowych belek nadprozowych typu ,,L-19” lub
wylewane na mokro zelbetowe z betonu C16/20 o przekroju 24x25 cm
zbrojenie 2 fi 12 gorg i 2fi 12 dolem, strzemiona fi 6 co 20 cm,
zagescic¢ co 10 cm na dtugosci 1/5 od podpory.

Stropy - zelbetowy TERIVA — wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wience -zelbetowe wylewane z betonu B 20 o przekroju 24x25 cm, zbrojone

konstrukcyjnie pretami 2 fi 12 dotem i 2 fi 12 gora, strzemiona
fi 6 co 20 cm. W wienicu zakotwi¢ prety fi 12 do pomocowania murlaty
co okoto 1,2m.

Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy.

Dach pokryty zostanie blachg dachdéwko podobng powlekana.
Wiezbe dachowg wykonad z drewna klasy K 27.
Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatem owado i
grzybobojczym oraz preparatem ogniochronnym np. Fobos M4 lub
INTOX-S metodg 30-minutowej kapieli.
Przewody dymowe i wentylacyjne — murowane z cegly pelnej ceramicznej
klasy 150, powyzej dachu z cegly klinkierowej na zaprawie cementowo-

wapiennej i wentylacyjne o przekroju fi 150 —gﬁ%{}%\%%l ﬂs;{s‘%ﬂ?m
dachowe. '« SIPBLCACH
Wydzial Budownictwa



1.4.0pis podstawowych robot wykonczeniowych

Elewacja budynku — wyprawa elewacyjna systemu lekka-mokra, tynk akrylowy
w kolorze kremowym.
Tynki cementowo-wapienne kategorii IIl na $cianach wewnetrznych i
sufitach malowane farbami akrylowymi.
Podlogi i posadzki - zgodnie z rzutami kondygnacji i rysunkiem ,przekroj A-A,
Stolarka okienna i drzwiowa - typowa- okna zespolone , asortyment
zgodnie z ,,Wykazem stolarki okiennej i drzwiowej”
Okna PVC, jednoramowe, dwu szybowe z okuciami obwiedniowymi,
uchylno-rozwieralne, szyba niskoemisyjna.
Drzwi wewnetrzne — drewniane, petne. Drzwi do sanitariatéw z otworami
wentylacyjnymi na dole i wyposazone w samozamykacz.
Drzwi zewnetrzne wejsciowe gtéwne- aluminium lub PVC szklone szklem
bezpiecznym.
Bramy wjazdowe do garazu dla strazy— stalowe, ocieplone, segmentowe z
napedem elektrycznym, czg$ciowo szklone.
Obrébki blacharskie - z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm.
Dopuszcza si¢ zastosowanie rynien wiszacych i rur spustowych z PCV.
Nad drzwiami wejsciowymi do czytelni, do budynku od strony podworka i do
kotlowni zaprojektowane zostaty daszki z poliweglanu komorowego na
lekkiej konstrukcji aluminiowej (np. firmy Robelit).

Charakterystyka ekologiczna pod wzgl¢dem:

- $cieki bytowo - gospodarcze — budynek jest pod}a,czony do istniejgcego
szczelnego zbiornika na $cieki o poj. do 10 m’ opréznianego wg potrzeb.
Gromadzone nieczysto$ci nie beda zawieraly substancji chemlcznych
wymienionych w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 10.11.2005r poz.1988 Dz.U nr 233.

- odpady state — gromadzone w pojemnikach stalowych wybierane
okresowo

- obiekt nie wywiera ujemnego oddziatywania na srodowisko.
planowana rozbudowa i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz
z przebudowg dachu nie zalicza si¢ do obiektow mogacych pogorszyc¢
stan $rodowiska naturalnego zgodnie z wykazem Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa.

Ochrona cieplna budynku.
Przyjeto nastepujgce wspotczynniki przenikania ciepta dla
poszczegblnych przegrod zewngtrznych:
Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe murowane VI‘ HQ%&%W/ ﬁijﬂﬁ@gﬁ
Dach V- 0,22 Winadcn < 0,25
Wydziai FBudownictwa



Ocieplenie stropu V=0,137 Wm’K <0,2
Stolarka okienna V=12 Wm’K <1,8
Stolarka drzwiowa V=12 Wm’K <1,8
Posadzka na gruncie V=0,39 Wm’K <0,45

W miejscu realizacji inwestycji i w przedmiotowym budynku nie sg
dostepne techniczne, sSrodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci
wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto.

Ochrona p.poz.

1. Wiejski Dom Kultury jednokondygnacyjny, niski ze wzgledu na liczbe
przebywajacych osob- do 50 kwalifikowany jest do ZL III kategorii zagrozenia
ludzi, garaz , kottownia do PN.

2. Klasa odpornosci budynku D w tym:

- gléwna konstrukcja nosna R 30,

- §ciany zewnetrzne EJ 30,

- strop REJ 30, konstrukcja dachu i przekrycie dachu — NRO,
- §ciany wewng¢trzne nie stawia si¢ wymagan - NRO

- obudowa drog ewakuacji korytarz EJ 15

3. Powierzchnia strefy pozarowe] -powierzchnia wewnatrz budynku — 380 m’ przy
dopuszczalnej 1000m”

4. Budynek usytuowany jest Sm od granicy z rzeka.

5. Ewakuacje 0s6b z pomieszczen umozliwiajg drzwi o szerokos$ci min. 0,9 m.
Dhugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie wigcej niz 3 pomieszczenia o dtugosci do 40
m. Korytarz o szeroko$ci min. 1,4 m nie zwe¢zany przez skrzydta zamykane
drzwi. Wyjscie z budynku o szerokosci min. 1,2 m, skrzydto nieblokowane min.
0,9 m. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego do 20 m przy jednym kierunku dojscia.

6. Obiekt wyposazony w przeciw pozarowy wylacznik pradu, instalacje
piorunochronng oraz o$wietlenie awaryjne drég ewakuacji o§wietlonych w
sposob sztuczny (korytarz i przedsionek do czytelni). Ponadto na wyposazeniu
przewiduje si¢ podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostka masy $rodka
gasniczego 2kg/3dm’ powierzchni chronionej.

7. Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru z hydrantu wiejskiego 101/s do 75 m.

1.5. Wyposazenie budynku w instalacje
Instalacja elektryczna — z istniejgcego przylgcza na dzialce,
w nowoprojektowanych pomieszczeniach wigczenie nowych obwodéw do
istniejgcej instalacji .
Instalacja ogrzewania — budynek bedzie ogrzgwg;gya%gt%wﬁwej,
piec na paliwo stale, wegiel. v SIFDLCACH
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Kanalizacja — budynek jest podlaczony do istniejgcego zbiornika

na Scieki zlokalizowanego na dzialce Inwestora, projektowane
pomieszczenia zostang wlgczone na zasadzie przedtuzenia istniejace)
instalacji.

Instalacja wodociggowa - budynek jest podtaczony do gminnej sieci
wodociggowej, przylacze istniejgce. Do projektowanych pomieszczen
zostanie wydluzona istniejgca instalacja wodociggowa.

Wykonanie powyzszych instalacji nalezy zleci¢ specjalistycznym
przedsi¢biorstwom.

Uwagi:

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny
posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i odpowiada¢ obowigzujacym
normom.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym
zgodnie z polskg norma budowlang oraz obowiazujacymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

W przypadku wystgpienia innych warunkow niz przyjeto w
projekcie nalezy powiadomi¢ lub wezwaé na budowe¢ nadzoér autorski.

Opracowata:

Siedlce, wrzesten 2014r.
1ech. bud. AHJI A’WA
Uor bud. Nr GT.4224/213/79

Upe. proj. Nr GP 1342/376/350/93

mgr ini 4" Anng Mikulska
Uprawtva
BICHRSRITNCING,

STARNSTWA POWIATOWE
o SIKinoacy
Wydzini Budewnictwa
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Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r (Dz. U. poz.463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

Po zasiegnigciu opinii geotechnika stwierdzono, ze projektowana rozbudowa i
remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudowsa dachu
zlokalizowanego w miejscowosci Olszyc-Szlachecki gm. Domanice na dzialce o nr
geod. 438/2 438/8 i 438/7 posadowiony bedzie na gruntach:
— 0,00 - 0,80 m - obejmuje grunty nasypowe,

0,80 - 2,80m - obejmuje gliny z pojedynczymi otoczakami w stanie
twardoplastycznym — I} = 0,25 — s to grunty nosne

— 2,80 — 4,00 m — obejmuje piaski gliniaste i pyly piaszczyste w stanie potzwartym
— I = 0,00 — s3 to grunty nosne.

Warunki gruntowe proste, grunt jednorodny genetycznie i litologicznie.

Warstwy gruntu nie obejmujg mineralnych gruntéw stabono$nych, gruntow
organicznych i nasypoéw niekontrolowanych.

Warstwy gruntu uksztaltowane sg réwnolegle do powierzchni terenu, zwierciadto
wody gruntowej znajduje sie¢ ponizej poziomu posadowienia budynku i wynosi 4,0m.

Jednoczes$nie stwierdza si¢ brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

W zwigzku z powyzszym na Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ustalono, ze projektowany obiekt
zalicza sie do I kategorii geotechnicznej zgodnie z § 4 pkt. 3 ust. 1.

OPRACOWALA.:
Tec's. bug, Adnf] rrzisiaa
Upr. bud. Nr GTA224 éﬁf&

. . Upr. proj. Nr GP 7342/376/350/93
Siedlce, wrzesien 2014 r.

STARONTWO OWIATOWE
v oSEEDLTACH
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