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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  rozbudowa i remontu budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudową dachu.
Rozbudowa budynku polega na rozbudowie budynku o nowe pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Wiejskiego Do-
mu Kultury co wiążę się jednocześnie ze zmianą konstrukcji i kształtu dachu. Obecnie jest dach kopertowy a został zaprojektowany dach
dwuspadowy. Remont polega na wykonaniu niezbędnych prac budowlanych w istniejących  pomieszczeniach celem przystosowania ich
do funkcjonalnego powiązania ich z pomieszczeniami dobudowanymi. Aby zapewnić prawidłowe doświetlenie świetlicy światłem dzien-
nym w ścianie zewnętrznej od strony rozbudowy zostaną zamurowane otwory okienne a wykonane nowe w istniejącej ścianie szczytowej.
Zostaną wykonane w istniejących ścianach nowe otwory drzwiowe celem zapewnienia prawidłowej komunikacji pomiędzy pomieszcze-
niami.  Wybudowana zostanie nowa ścianka działowa wydzielająca pomieszczenie szatni. Istniejąca scena i podłogi drewniane zostaną
rozebrane a wykonane zostaną nowe betonowe, ocieplone i wyizolowane. Na ścianach zostaną położone gładzie gipsowe i pomalowane
farbami akrylowymi.  Zostanie podwieszony sufit płyt gipsowo-kartonowych na stelażu             stalowym lub  typu Armstrong  celem zakry-
cia istniejącego wystającego podciągu na środku sali.
                     
ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  I  KUBATURY  BUDYNKU
Powierzchnia zabudowy - istniejąca    -      274,00 m2
                              projektowana         -      121,40 m2
                                     GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
                                         Razem:               395,40 m2
 
Powierzchnia całkowita istniejąca        -      274,00 m2
                               projektowana         -      121,40 m2
                                                   GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.
                                           Razem:             395,40 m2
 
Powierzchnia użytkowa istniejąca        -    234,30 m2
                                  projektowana     -      86,70 m2
                                                       GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG..
                                     Razem:                 321,00 m2
 
Kubatura    istniejąca                             -     1 320,00 m3
                 projektowana                         -       624,00 m3
                                                     GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.
                                              Razem:           1 944,00 m3
               
 
Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej murowanej. 
Ławy fundamentowe - betonowe z betonu klasy C16/20.
Ściany fundamentowe -  z bloczków betonowych na zaprawie cementowej lub wylewane z betonu  C16/20.        
Izolacje: pionowa - na ścianach fundamentowych  izolacja przeciwwilgociowa np. masa asfaltowo- kauczukowa DYSPERBIT
pozioma -  na ścianach fundamentowych  papa termozgrzewalna           
termiczna - ściany fundamentowe  polistyren ekstradowany gr 10 cm, 
ściany nadziemne  - styropian EPS 100 gr 16 cm, posadzka na gruncie styropian EPS 200 gr 10 cm.
Istniejący i nowy strop zostanie ocieplony wełna mineralną gr 25cm.
Ściany nośne:                                              
zewnętrzne i konstrukcyjne wewnętrzne - murowane  z bloków gazobetonowych klasy  min.600, gr 24 cm na zaprawie                       ce-
mentowo- wapiennej. Ściany zewnętrzne obłożone zostaną płytami styropianowymi   EPS 100 gr 16 cm. 
Ściany wewnętrzne działowe -gr 12 cm wykonane z bloczków betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej.          
Nadproża - okienne z typowych belek nadprożowych typu  "L-19" lub wylewane na mokro żelbetowe z betonu  C16/20 o przekroju 24x25
cm  zbrojenie  2 fi 12 górą  i 2fi 12 dołem, strzemiona fi 6 co 20 cm, zagęszczone co 10 cm na długości 1/5 od podpory. 
Stropy -  żelbetowy TERIVA .           
Wieńce -żelbetowe wylewane z betonu B 20 o przekroju 24x25 cm, zbrojone konstrukcyjnie prętami 2fi12 dołem i 2fi12 górą, strzemiona
fi 6 co 20 cm.   
Dach  konstrukcji drewnianej, dwuspadowy. 
Dach pokryty blachą  dachówko podobną  powlekaną. 
Więźba dachowa wykonana z drewna  klasy K 27.                       
Elementy drewniane należy zabezpieczyć preparatem owado i grzybobójczym oraz preparatem ogniochronnym np. Fobos M4 lub
INTOX-S metodą 30-minutowej kąpieli.
Przewody dymowe i wentylacyjne - murowane z cegły pełnej ceramicznej klasy 150, powyżej dachu z cegły klinkierowej na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej i wentylacyjne o przekroju fi 150 -wywiewki systemowe, dachowe.
Elewacja budynku -  wyprawa elewacyjna systemu lekka-mokra, tynk akrylowy w kolorze kremowym. 
Tynki  cementowo-wapienne  kategorii III  na ścianach wewnętrznych i sufitach malowane farbami akrylowymi.
Stolarka okienna i drzwiowa - typowa- okna zespolone        
Okna PVC, jednoramowe, dwu szybowe z okuciami obwiedniowymi, uchylno-rozwieralne, szyba niskoemisyjna.
Drzwi wewnętrzne - drewniane, pełne. Drzwi do sanitariatu z otworami wentylacyjnymi. 
Drzwi zewnętrzne wejściowe główne- aluminium lub PVC szklone szkłem bezpiecznym.
Bramy wjazdowe do garażu dla straży- stalowe, ocieplone, segmentowe z napędem elektrycznym, częściowo szklone.            
Obróbki blacharskie - z blachy stalowej powlekanej grubości  0,55 mm.   Dopuszcza się zastosowanie rynien wiszących i rur  spustowych
z PCV. 
Nad drzwiami wejściowymi do czytelni, do budynku od strony podwórka i do kotłowni daszki z poliwęglanu komorowego na lekkiej
konstrukcji aluminiowej.
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Świetlica Olszyc - bez garażu PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rozbudowa WDK w Olszycu - bez garażu

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż
okien

szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

2
d.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż
drzwi

m2

1.05*2.10+1.17*2.10 m2 4.662
RAZEM 4.662

3
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż sceny  - podest drewniany  na konstrukcji murowanej o wym. 5,
75x2,54 m; h=1,34 m

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów m

13.85*11+10.78*14 m 303.270
RAZEM 303.270

5
d.1

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2

13.85*10.78 m2 149.303
RAZEM 149.303

6
d.1

KNR 4-04
0405-03

Rozebranie drewnianych podłóg m2

13.85*10.78 m2 149.303
RAZEM 149.303

7
d.1

KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

2*19.00 m 38.000
RAZEM 38.000

8
d.1

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku m

2*4.00 m 8.000
RAZEM 8.000

9
d.1

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

2*8.50*19.00 m2 323.000
RAZEM 323.000

10
d.1

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk m2

2*8.50*19.00 m2 323.000
RAZEM 323.000

11
d.1

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

2*8.50*19.00 m2 323.000
RAZEM 323.000

12
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.40*2.10*0.50+0.24*2.10*1.10+0.40*1.50*0.90+0.40*1.00*0.90 m3 1.874
RAZEM 1.874

13
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

3.51*8.05+3.50*2.48 m2 36.936
RAZEM 36.936

14
d.1 analiza indy-

widualna

Koszt ustawienia i wywozu kontenerów na gruz i materiały z rozbiórki kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 FUNDAMENTY
15

d.2
KNR 2-01
0125-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przewozem taczkami

m2

4.40*6.50 m2 28.600
RAZEM 28.600

16
d.2

KNR 2-01
0302-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio-
wymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)

m3

1.20*1.60*(3.40*2+4.65) m3 21.984
0.40*0.80*(4.40*2+25.54) m3 10.989

RAZEM 32.973
17

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym pod fundamenty m3

0.10*0.40*(3.40*2+4.65+4.40*2+25.54) m3 1.832
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Świetlica Olszyc - bez garażu PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.832

18
d.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - ręczne
układanie betonu

m3

0.40*0.80*(3.40*2+4.65+4.40*2+25.54) m3 14.653
RAZEM 14.653

19
d.2

KNR 9-07
0201-01
analogia

Ściany fundamentowe i piwniczne z bloczków o gr. 24 cm m2

0.40*(3.40*2+4.65+4.40*2+25.54) m2 18.316
RAZEM 18.316

20
d.2

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome fundamentów- wyk.na
zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

0.24*(3.40*2+4.65+4.40*2+25.54) m2 10.990
 

RAZEM 10.990
21

d.2
KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome fundamentów- wyk.na
zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

10.99 m2 10.990
RAZEM 10.990

22
d.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe fundamentów- wyk.na
zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

1.20*(3.40*2+4.65+4.40*2+25.54) m2 54.948
RAZEM 54.948

23
d.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe fundamentów - wyk.na
zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

54.948 m2 54.948
RAZEM 54.948

24
d.2

KNR 9-15
0401-01

Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego o grubości 5 cm - ścian funda-
mentowych

m2

1.20*(3.40*2+4.65+4.40*2+25.54) m2 54.948
RAZEM 54.948

25
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

(3.40*2+4.65+4.40*2+25.54)*6*0.888/1000 t 0.244
 

RAZEM 0.244
26

d.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie -
zbrojenie fundamentów

t

185*2.20*0.222/1000 t 0.090
RAZEM 0.090

27
d.2

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

28.60-1.30*(3.40*2+4.65) m3 13.715
RAZEM 13.715

28
d.2

KNR 2-01
0504-04
analogia

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych  przy użyciu ubijaków
mechanicznych - kat.gr.I-III - z dowiezieniem piasku

m3

4.00*22.54*1.00+26.00*1.00*1.00+0.50*26.00*1.00*5.00 m3 181.160
RAZEM 181.160

3 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

29
d.3

KNR-W 2-02
0144-04

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gładkiej 24 cm - ręczne przycinanie bloczków

m2

(4.40*2+22.54+3.40*2+4.64)*4.22 m2 180.532
minus otwory
-(1.50*1.50*5+0.90*1.50+0.60*0.60*4+1.20*2.00*2+0.90*2.00+1.50*2.35*2+
1.50*2.30)

m2 -31.140

 
RAZEM 149.392

30
d.3

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane YTONG m

1.90*8+1.40*2+1.20*2+0.90*4 m 24.000
RAZEM 24.000

4 ŚCIANY WEWNĘTRZNE

31
d.4

KNR 9-01
0105-02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 m2

3.90*(4.00*3+2.38*3+3.00+1.70+1.20*2+1.50+1.51+1.50) m2 119.925
<minus otwory> -(0.90*2.00*5+1.10*2.00+1.30*2.00*2) m2 -16.400
 

RAZEM 103.525
32

d.4
KNR 9-01
0105-01

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8 m2

2.60*(2.30+1.16) m2 8.996
minus otwory
-0.90*2.00 m2 -1.800
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RAZEM 7.196
33

d.4
KNR 4-01
0304-02

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczka-
mi z betonu komórkowego

m3

0.40*(1.50*1.50*4+1.20*2.10+0.60*2.10)+0.24*1.00*2.10 m3 5.616
RAZEM 5.616

34
d.4

KNR 9-07
0208-03

Kominy spalinowe dwuwarstwowe z kształtek keramzytobetonowych z izolacją
o śr. przewodu 16-20 cm i dł. 6 m

kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5 PODKŁADY POD POSADZKI

35
d.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

0.10*(6.85*3.50+3.93*3.50) m3 3.773
0.17*(10.78*13.85) m3 25.382
0.15*(4.64*3.00+4.00*22.54) m3 15.612

RAZEM 44.767
6 STROP (NAD CZĘŚCIĄ DOBUDOWANĄ)

36
d.6

KNR-W 2-02
20225-04

Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 cm m3

(4.40*2+23.34)*0.24*0.24 m3 1.851
RAZEM 1.851

37
d.6

KNR-W 2-02
0214-02

Stropy gęstożebrowe TERIVA I bis m2

4.40*23.34 m2 102.696
RAZEM 102.696

7 DACH
38

d.7
KNR 2-02
0406-02

Murlaty 14*14 cm m3

drew.
0.14*0.14*(23.50*2+3.40*2)-0.14*0.14*5.30 m3

drew.
0.951

RAZEM 0.951
39

d.7
KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe m3

0.14*0.14*((8.70*56+4.93*2+3.30*12)-(8.70*6+6.70*6)) m3 8.707
RAZEM 8.707

40
d.7

KNR 2-02
0406-06

Płatwie z tarcicy nasyconej m3

drew.
0.14*0.14*19.00*4 m3

drew.
1.490

RAZEM 1.490
41

d.7
KNR 2-02
0407-03

Słupy  z tarcicy nasyconej m3

drew.
0.12*0.12*2.00*8 m3

drew.
0.230

RAZEM 0.230
42

d.7
KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

9.00*24.30*2-(9.00*5.30+4.00*5.30) m2 368.500
RAZEM 368.500

43
d.7

KNNR 2
0507-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

368.5 m2 368.500
RAZEM 368.500

44
d.7

KNR AT-09
0802-02
analogia

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci
do 60% i pow. ponad 50 m2

m2

368.50 m2 368.500
RAZEM 368.500

45
d.7

KNR AT-09
0802-08
analogia

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe
- obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu

m2

24.30*0.3+19.00*0.30 m2 12.990
RAZEM 12.990

46
d.7

KNR AT-09
0802-10
analogia

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe
- gąsiory

m

19.00 m 19.000
RAZEM 19.000

47
d.7

KNR AT-09
0802-09
analogia

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe
- wiatrownice szczytowe

m

9.00*2+5.00 m 23.000
RAZEM 23.000
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48

d.7
NNRNKB
202 0546-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone
na klej - montaż rynien

m

24.30+13.00+3.40*2 m 44.100
 

RAZEM 44.100
49

d.7
NNRNKB
202 0546-02

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone
na klej - montaż lejów spustowych

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

50
d.7

NNRNKB
202 0546-04

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone
na klej - montaż denek rynnowych

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

51
d.7

NNRNKB
202 0550-03

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm m

3.30*5 m 16.500
RAZEM 16.500

8 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
8.1 ŚCIANY I STROPY
52

d.8.
1

KNP 02
0712-03.01
analogia

Izolacja stropodachów o pow. do 100 m2 z wełny mineralnej gr 20 cm m2

4.40*23.50 m2 103.400
RAZEM 103.400

53
d.8.

1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

3.60*(13.85*2+10.78*2+3.50*2+3.93*2+6.26*2+4.00*2+1.50*2+7.76*2+2.41*2+
4.00*2+4.00*2+4.81*2+1.50*2+1.50*2+4.64*2+3.00*2)

m2 557.568

<minus>-(1.00*2.00*18) m2 -36.000
RAZEM 521.568

54
d.8.

1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

3.60*(13.85*2+10.78*2+3.50*2+3.93*2+6.26*2+4.00*2+1.50*2+7.76*2+2.41*2+
4.00*2+4.00*2+4.81*2+1.50*2+1.50*2+4.64*2+3.00*2)

m2 557.568

<minus>-(1.00*2.00*18) m2 -36.000
RAZEM 521.568

55
d.8.

1

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-
towanie podłoża pod kleje cementowe

m2

3.40*(6.85*2+3.50*2+2.38*8+3.00*2+1.70*2+1.20*2+1.16*2)-0.90*2.00*9 m2 166.924
RAZEM 166.924

56
d.8.

1

KNR AT-22
0201-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm

m2

3.40*(6.85*2+3.50*2+2.38*8+3.00*2+1.70*2+1.20*2+1.16*2)-0.90*2.00*9 m2 166.924
RAZEM 166.924

57
d.8.

1

KNR AT-43
0212-02

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi  konstrukcja
rusztu z profilami głównymi co 60 cm

m2

149.30+13.30+20.70+24.50+13.60+4.00+2.80+1.60+9.60+18.60+2.20+2.70 m2 262.900
RAZEM 262.900

58
d.8.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

521.568 m2 521.568
RAZEM 521.568

59
d.8.

1

KSNR 2
1301-07

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylową dwukrot-
nie bez gruntowania - ściany

m2

521.568 m2 521.568
RAZEM 521.568

8.2 POSADZKI
60

d.8.
2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowa  z foli PE m2

24.50+7.10+4.00+2.80+1.60+13.60+9.60+18.60+2.20+2.70+20.7+13.30+
149.30+13.90

m2 283.900

RAZEM 283.900
61

d.8.
2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa- gr. 10 cm

m2

283.90 m2 283.900
RAZEM 283.900
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62

d.8.
2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

283.90 m2 283.900
RAZEM 283.900

63
d.8.

2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek .za
zmianę grub. o 30mm
Krotność = 3

m2

283.9 m2 283.900
RAZEM 283.900

64
d.8.

2

KNR AT-23
0101-02
analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

283.90 m2 283.900
RAZEM 283.900

65
d.8.

2

KNR AT-23
0202-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymia-
rach 30x60, 40x40 lub 60x60 cm

m2

283.90 m2 283.900
RAZEM 283.900

8.3 STOLARKA
66

d.8.
3

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

1.50*1.80*2 m2 5.400
RAZEM 5.400

67
d.8.

3

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

1.50*1.50*5 m2 11.250
RAZEM 11.250

68
d.8.

3

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

1.20*1.50 m2 1.800
RAZEM 1.800

69
d.8.

3

KNR 0-19
1023-02

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 0.6 m2

m2

0.60*0.60*4 m2 1.440
RAZEM 1.440

70
d.8.

3

KNR 0-19
1024-08
analogia

Montaż drzwi aluminiowych m2

1.50*2.30*2+1.20*2.00*4+1.40*2.00+0.90*2.00 m2 21.100
RAZEM 21.100

71
d.8.

3

KNR 2-02
1015-01

Ościeżnice drewniane wewnętrzne m

(1.00+2.00*2)*2+(0.90+2.00*2)*3+(0.80+2.00*2)*4 m 43.900
RAZEM 43.900

72
d.8.

3

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe  wewnętrzne m2

1.00*2.00*2+0.90*2.00*3+0.80*2.00*4 m2 15.800
RAZEM 15.800

9 ELEWACJA
73

d.9
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - podokienniki

m2

0.35*(1.50*3+1.20+0.60*4) m2 2.835
RAZEM 2.835

74
d.9

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 031
gr. 15 cm do ścian

m2

4.20*(4.40*2+22.54) m2 131.628
RAZEM 131.628

75
d.9

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 031
gr. 10 cm

m2

4.20*((11.58*2+22.54+3.40*2)-(11.58+5.10)) m2 150.444
RAZEM 150.444

76
d.9

KNR 0-17
2609-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

szt.

(131.628+150.444)*6 szt. 1692.432
RAZEM 1692.432
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77

d.9
KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

131.628+150.444 m2 282.072
RAZEM 282.072

78
d.9

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej

m2

282.072 m2 282.072
RAZEM 282.072

79
d.9

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie m2

282.072 m2 282.072
RAZEM 282.072

10 INSTALACJE WOD.-KAN. C.O.
80

d.10 wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - piec przystosowany do spalania paliw stałych wraz z oprzy-
rządowaniem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.10 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż - terma elektryczna 120 l. - cw kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.10 wycena indy-

widualna

Instalacja c.o. z grzejnikami konwektorowymi kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.10 wycena indy-

widualna

Instalacja c.o. - ogrzewanie podłogowe w sali głównej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.10 wycena indy-

widualna

Instalacja c.o. - napełnienie instalacji glikolem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.10 wycena indy-

widualna

Instalacja klimatyzacji - montaż klimatyzatora kasetonowego o mocy chłodni-
czej 15,0 kW

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.10 wycena indy-

widualna

Wykonanie podejść wod.-kan. do sanitariatów i kuchni pkt.pob

10 pkt.pob 10.000
RAZEM 10.000

87
d.10 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż- sedesy typu "kompakt" kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

88
d.10 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż - umywalki z baterią kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

89
d.10 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż - sedes dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.10 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż  - umywalka z baterią dostosowana do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.10 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż - poręcze dla osób niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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92

d.10 wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - zlewozmywak przemysłowy z baterią kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.10 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż - wanna z baterią prysznicową kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.10 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż - pojemnik na mydło w żelu + podajniki na papier i ręczniki
papierowe

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

95
d.10 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż - lustra wklejane w glazurę kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

96
d.10 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż - lustro o wym. 200x100 cm kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11 INSTALACJE  ELEKTRYCZNE
97

d.11 wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż tablicy rozdzielczej kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.11 wycena indy-

widualna

Wykonanie instalacji oświetleniowej - część dobudowywana pkt

24 pkt 24.000
RAZEM 24.000

99
d.11 wycena indy-

widualna

Wykonanie instalacji oświetleniowej - kuchnia i szatnia pkt

12.0 pkt 12.000
RAZEM 12.000

100
d.11 wycena indy-

widualna

Wykonanie instalacji oświetleniowej - sala główna pkt

12.0 pkt 12.000
RAZEM 12.000

101
d.11 wycena indy-

widualna

Wykonanie instalacji oświetleniowej - scena + kule świetlne kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

102
d.11 wycena indy-

widualna

Wykonanie podejścia instalacji elektrycznej do podłączenia agregatu prądo-
twórczego (awaryjne podłączenie całego budynku)

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12 ROBOTY  ZEWNĘTRZNE
103

d.12 wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - ławki ogrodowe kpl.

4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

104
d.12 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż - stół duży kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.12 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż - grill murowany kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.12 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż - huśtawki kpl.

2.00 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000

107
d.12 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż - popielnica kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.12 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż - oświetlenie przy ławkach i grillu pkt.

3.00 pkt. 3.000
RAZEM 3.000

109
d.12 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż - kładka metalowa kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

110
d.12 wycena indy-

widualna

Nasadzenia - tuje szt.

60.00 szt. 60.000
RAZEM 60.000

111
d.12 wycena indy-

widualna

Ułożenie kostki brukowej gr. 8 cm - kolorowej z wypełnieniem spoin cementem
na podbudowie betonowej

m2

500.00-20.00 m2 480.000
RAZEM 480.000

112
d.12 wycena indy-

widualna

Ułożenie kostki brukowej gr. 6 cm - kolorowej z wypełnieniem spoin cementem
na podbudowie betonowej - chodnik

m2

350.00*1.50 m2 525.000
RAZEM 525.000

113
d.12 wycena indy-

widualna

Ogrodzenie terenu - przęsła metalowe na fundamencie betonowym h = 1,50 m
+ furtka o szer. 1,00 m - 1 szt. + brama rozwierna o szer. 4,0 m - 1 szt.

mb

95.00 mb 95.000
RAZEM 95.000

114
d.12 wycena indy-

widualna

Zadaszenie nad drzwiami wejściowymi bocznymi - z płyty poliwęglanowej kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Rozbudowa WDK w Olszycu - bez garażu

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 14
2 FUNDAMENTY 15 28
3 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 29 30
4 ŚCIANY WEWNĘTRZNE 31 34
5 PODKŁADY POD POSADZKI 35 35
6 STROP (NAD CZĘŚCIĄ DOBUDOWANĄ) 36 37
7 DACH 38 51
8 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 52 72

8.1 ŚCIANY I STROPY 52 59
8.2 POSADZKI 60 65
8.3 STOLARKA 66 72

9 ELEWACJA 73 79
10 INSTALACJE WOD.-KAN. C.O. 80 96
11 INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 97 102
12 ROBOTY  ZEWNĘTRZNE 103 114
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