OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wdéjta Gminy
Domanice.

Przedmiot inwestycji
Projektuje sie ktadke dla pieszych nad rzekg Kostrzyn wraz ze wzmocnieniem brzegdw rzeki.

Parametry ktadki:

szerokos¢ catkowita ktadki - 2,10m

szerokos¢ uzytkowa kladki - 1,90m,

dtugosc catkowita ktadki - 10,80m,

wysokosc¢ ustroju konstrukgji - 0,52m,

Dane techniczne:

obcigzenia - ttum pieszych 4,0kN/m?,

liczba przeset - 1 przesto,

kat skrzyzowania z przeszkodg - 90°,

Swiatto poziome - Max. ......... m,

umocnienie brzegdw rzeki - ptyty ,YOMBO”

konstrukcja ustroju - dzwigary stalowe jednoprzestowe, ruszt pod
nawierzchnie stalowo-drewniany, przyczétki zelbetowe,

nawierchnia kfadki - drewniana,

fundamentowanie - posrednie w postaci studni palowych

W obliczeniach obiektu uwzgledniono nastepujace rodzaje obcigzen:
obcigzenia state:

ciezar wtasny ustroju nosnego;

ciezar wtasny elementéw zabudowy i wyposazenia pomostu;

obcigzenia zmienne:
obcigzenie ttumem pieszych;
obcigzenie wiatrem;
zmiany temperatury;

Opis stanu istniejgcego. Lokalizacja

Ktadka zlokalizowana w miejscowosci Olszyc Szlachecki nad rzekg Kostrzyn (dz. 434) w zdtuz
drogi gminnej w sgsiedztwie istniejgcego mostu drogowego.

W obrebie projektowanej ktadki przebiegajg istniejgce sieci uzbrojenia terenu: wodociggowa
i energetyczna.



Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu
ewentulanej lokalizacji uzbrojenia podziemnego niewykazanego na mapach geodezyjnych.

Warunki gruntowo-wodne

Teren badan znajduje sie przy drodze gminnej Trzciniec-Olszyc Szlachecki-Domanice po obu
stronach rzeki Kostrzyn.

Rzezba terenu ma w przewazajgcej czesci ptaski charakter z niewielkg deniwleacjg. Aktulana
powierzchnia terenu w rejonie projektowanej ktadki oscyluje na lewym brzegu — 166,08 n.p.m,
na prawym 166,1m n.p.m. Poziom lustra wody w rzece na dzien 20.09.2014r. ustalono na
rzednej .........

Grunty w obrebie projektowanej ktadki ksztattujg sie nastepujaco:

Szczegbtowe wyniki badan pochodzg z dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez
geologa Dariusza Kisielinskiego i zostaty zatgczone w dalszej czesci niniejszego opracowania.

Konstrukcja ktadki

Nosne dzwigary ktadki stanowig dwie belki stalowe z ksztattownika HEB400 w rozstawie
osiowym miedzy nimi - 1,09m. Stezenia belek stanowig poprzecznice z ksztattownikow
stalowych IPE200 w rozstawie co 2,0m. W skrajnych polach poprzecznic zaprojektowano
stezenie w postaci skratowania typu ,,K” z kgtownikdw 70x70x4mm.

Oparcie no$nych dziwigaréw zaprojektowano za pomocg przektadek elastomerowych na
zelbetowych przyczétkach. Przesuw konstrukcji zapewniono poprzez owalne otwory w
podktadce i pasie dolnej pdlce dzwiagréw i osadzenie kotew zabetonowanych w przyczétkach.

Dopuszcza sie podzielenie konstrukcji na segmenty w celu ufatwienia montazu na miejscu po
uzgodnieniu i sposobu wykonania stykdw montazowych z projektantem ktadki.

Fundamenty zaprojektowano jako pale ze studni prefabrykowanych zabetonowanych.
Przyjeto kregi o srednicy 120mm do ktdrych nalezy wprowadzi¢ zbrojenie w postaci siatki
pretéw i zabetonowac betonem B15.

Na studniach oparto przyczotki zelbetowe z betonu B25 (C20/25) uksztattowane w postaci tawy
do oparcia konstrukcji stalowej. Przyczélki zakoriczone Sciankami zelbetowymi utrzymujgcymi
napor gruntu za konstrukcjg ktadki.

Nawierzchnia ktadki i konstrukcja pomostu zaprojektowana jako drewniana np. z drewna
modrzewiowego lub innego wytrzymatego na zmienne warunki atmosferyczne. Podest
stanowig deski ryflowane oparte na legarach drewnianych (podtuznicach). Podest
zabezpieczony z obu stron balustradg w lekkiej konstrukcji stalowej z pretéw i ksztattownikow
kwadratowych. Balustarda mocowana do konstrukcji wspornikowej ktadki (wsporniki z profila
IPE200 montowane do dzwigaréow nosnych). Wysokosé balustrady 1,2m, rozstaw stupkéw co
1,0m.

Odwodnienie wykopow

Podczas wykonywania wykopdéw nie dopuszcza sie bezposredniego pompowania wody
z wykopu z uwagi na niebezpieczestwo rozluznienia struktury gruntu, wystgpieniu zjawiska
sufozji: rozmycia i zapadniecia gruntu.

Odwodnienie wykopow wykonaé poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody
gruntowej przy uzyciu zestawu igtofiltréow. Gtebokos¢ igtofiltréw to ok. 5-7m, maks. 10m.
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Rozstaw igtofiltrow, wydajnosc pompy ustali¢ na budowie w zaleznosci od rzeczywistego
poziomu wody gruntowej i warunkdéw gruntowych.

Dopuszcza sie inny sposéb odwodnienia wykopu spetniajgcy warunki BHP i nie powodujacy
wystapienia zajwisk niekorzystnych w gruncie po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Roboty wykoczeniowe

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynk i malowanie zestawem farb
epoksydowo-poliuertanowych.

Elementy drewniane zaimpregnowane przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie, a pod
elementy stykajgce sie z metalem nalezy utozy¢ warstwe papy izolacyjnej.

Elementy betonowe w gruncie zabezpieczy¢ izolacjg epoksydowo-bitumiczng (poprzez
smarowanie trzykrotne), pozostate powierzchnie pokry¢ elastycznym systemem malarskim
zapewniajgcym ochrone betonu przed karbonizacjg oraz utatwiajgcym dyfuzje pary wodnej.
System malarski powiniem posiada¢ nastepujace wiasciwosci: wodoszczelny, nietoksyczny,
odporny na dziatanie wody i soli, przepuszczalny dla pary wodnej ( w jednym kierunku) oraz
powstrzymujgcy wnikanie dwutlenku wegla w gtgb betonu.

Wzmocnienie brzegdw rzeki

Zaprojektowano umocnienie brzegéw rzeki z ptyt ,Yombo" utozonych na podsypce
cementowo-piaskowej gr. I5cm. Stabilno$¢ zabezpieczenia zapewnia palisada z kotkdow
drewnianych wbitych ponizej poziomu dna na gt. okoto 1,0m (palisada drewniana z palikéw o
Srednicy 12cm, ktdérg nalezy dostosowad do rzeczywistego przebiegu linii brzegowej. Szczeliny
miedzy palikami powinny wynosi¢ srednio 2cm. Dodatkowe uszczelnienie, nie ograniczajgcego
wymiany wody w korycie i w gruncie stanowi filtr odwrotny, ktéry nalezy wykona¢ z trzech
frakcji: kamieni o $rednicy ok. 5-10cm, zwiru o frakcji 2-80mm i piasku 0-2mm. Kazda z warstw
powinna mie¢ grubos¢ minimum 20cm szerokosci.. Dodatkowe zabezpieczenie filtra stanowi
geowtdknina o gramaturze min. 200, przylegajgca do palisady z jednej strony i zakotwiona w
skarpie z drugiej strony. Ptyty dodatkowo nalezy kotwi¢ w skarpie pretami stalowymi o
srednicy min. 14mm i dtugosci 0,60m po 4 kotwy dla kazdej ptyty. Prety zabezpieczyc
antykorozyjnie.

Odmulenie dna cieku wykonaé na gtebokosc ok. 15cm.

Oddziatywanie ktadki na rzeke

Rozpietos$¢ projektowanej ktadki zostata dobrana tak, aby podczas robot fundamentowych nie
naruszac struktury skarp, zachowujac przy tym istniejgcy szerokosc koryta rzeki.

Do zabezpieczenia konstrukcji ktadki i jej elementéw wykonczeniowych stosowaé materiaty
posiadajgce wymagane atesty, aprobaty badz deklaracje nietoksyczne dla cieku wodnego.
Przez caty czas realizacji obiektu nalezy zachowac ciggtos¢ przeptywu rzeki.

W zwigzku z planowanym przedsiewzieciem nie wystgpi naruszenie stosunkéw wodnych oraz
nie bedg zaktdcone warunki przeptywu wod powierzchniowych i podziemnych.
Potencjalne zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego w trakcie prac budowlanych moze
powsta¢ w wyniku wyciekdw olejéw i paliw do gruntu zwigzanych z pracg maszyn
budowlanych.

Kolizje



W obszarze projektowanej ktadki istniejg sieci medialne, posadowienie ktadki zaprojektowano
pomiedzy tymi sieciami bez koniecznosci ich przebudowy. Nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢ w trakcie robdt, wszelkie prace odkrywcze prowadzi¢ recznie pod nadzorem
gestorow sieci, w przypadku rozbieznosci lokalizacji sieci wzgledem map geodezyjnych
i wystgpienia kolizji nalezy je przebudowa¢ wg odrebnego opracowania.

Istniejgce ogrodzenie z siatki przy budynku remizy strazackiej nalezy na szeroko$é ktadki
rozebrac.



