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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY
 
1. Podstawa opracowania
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Do-
manice.
 
2. Przedmiot inwestycji
Projektuje się kładkę dla pieszych nad rzeką Kostrzyń wraz ze wzmocnieniem brzegów rze-
ki.
 
Parametry kładki:
szerokość całkowita kładki - 2,10m
szerokość użytkowa kladki - 1,90m,
długość całkowita kładki  - 10,80m,
wysokość ustroju konstrukcji - 0,52m,
 
Dane techniczne:
obciążenia   - tłum pieszych 4,0kN/m2,
liczba przęseł   - 1 przęsło,
kąt skrzyżowania z przeszkodą - 90o,
światło poziome   - max. ………m,
umocnienie brzegów rzeki  - płyty "YOMBO"
konstrukcja ustroju  - dźwigary stalowe jednoprzęsłowe, ruszt pod nawierzchnię stalowo-
drewniany, przyczółki zelbetowe,
nawierchnia kłądki  - drewniana,
fundamentowanie  - pośrednie w postaci studni palowych 
 
W obliczeniach obiektu uwzględniono następujące rodzaje obciążeń: 
obciążenia stałe:  
ciężar własny ustroju nośnego;  
ciężar własny elementów zabudowy i wyposażenia pomostu; 
 
obciążenia zmienne:  
obciążenie tłumem pieszych; 
obciążenie wiatrem; 
zmiany temperatury;
 
 
3. Opis stanu istniejącego. Lokalizacja
Kładka zlokalizowana w miejscowosci Olszyc Szlachecki nad rzeką Kostrzyn (dz. 434) w
zdłuż drogi gminnej w sąsiedztwie istniejącego mostu drogowego.
W obrębie projektowanej kładki przebiegają istniejące sieci uzbrojenia terenu: wodociągo-
wa                i energetyczna. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu ewen-
tulanej lokalizacji uzbrojenia podziemnego niewykazanego na mapach geodezyjnych.
 
4. Warunki gruntowo-wodne
Teren badań znajduje się przy drodze gminnej Trzciniec-Olszyc Szlachecki-Domanice po
obu stronach rzeki Kostrzyń.
Rzeźba terenu ma w przeważającej części płaski charakter z niewielką deniwleacją. Aktula-
na powierzchnia terenu w rejonie projektowanej kładki oscyluje na lewym brzegu - 166,08
n.p.m, na prawym 166,1m n.p.m. Poziom lustra wody w rzece na dzień 20.09.2014r. usta-
lono na rzednej ………
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Grunty w obrębie projektowanej kładki kształtują się następujaco:
…………
Szczegółowe wyniki badań pochodzą z dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez
geologa Dariusza Kisielińskiego i zostały załączone w dalszej części niniejszego opracowa-
nia.
 
5. Konstrukcja kładki
Nośne dżwigary kładki stanowią dwie belki stalowe z kształtownika HEB400 w rozstawie
osiowym między nimi - 1,09m. Stężenia belek stanowią poprzecznice z kształtowników sta-
lowych IPE200 w rozstawie co 2,0m. W skrajnych polach poprzecznic zaprojektowano stę-
żenie w postaci skratowania typu "K" z kątowników 70x70x4mm.
Oparcie nośnych dźwigarów zaprojektowano za pomocą przekładek elastomerowych na
żelbetowych przyczółkach.  Przesuw konstrukcji zapewniono poprzez owalne otwory w
podkładce i pasie dolnej pólce dźwiagrów i osadzenie kotew zabetonowanych w przyczół-
kach.
 Dopuszcza się podzielenie konstrukcji na segmenty w celu ułatwienia montażu na miejscu
po uzgodnieniu i sposobu wykonania styków montażowych z projektantem kładki.
 Fundamenty zaprojektowano jako pale ze studni prefabrykowanych zabetonowanych.
Przyjęto kręgi o średnicy 120mm do których należy wprowadzić zbrojenie w postaci siatki
prętów i zabetonować betonem B15.
Na studniach oparto przyczółki żelbetowe z betonu B25 (C20/25) ukształtowane w postaci
ławy do oparcia konstrukcji stalowej. Przyczólki zakończone ściankami żelbetowymi utrzy-
mującymi napór gruntu za konstrukcją kładki.
 Nawierzchnia kładki i konstrukcja pomostu zaprojektowana jako drewniana np. z drewna
modrzewiowego lub innego wytrzymałego na zmienne warunki atmosferyczne.  Podest sta-
nowią deski ryflowane oparte na legarach drewnianych (podłużnicach). Podest zabezpie-
czony z obu stron balustradą w lekkiej konstrukcji stalowej z prętów i kształtowników kwa-
dratowych. Balustarda mocowana do konstrukcji wspornikowej kładki (wsporniki z profila-
IPE200 montowane do dźwigarów nośnych). Wysokość balustrady 1,2m, rozstaw słupków
co 1,0m. 
 
6. Odwodnienie wykopów
Podczas wykonywania wykopów nie dopuszcza się bezpośredniego pompowania wody
z wykopu z uwagi na niebezpieczeństwo rozlużnienia struktury gruntu, wystąpieniu zjawis-
ka sufozji: rozmycia i zapadnięcia gruntu. 
Odwodnienie wykopów wykonać poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody
gruntowej przy użyciu zestawu igłofiltrów.  Głębokość igłofiltrów to ok. 5-7m, maks. 10m.
Rozstaw igłofiltrów, wydajnośc pompy  ustalić na budowie w zależności od rzeczywistego
poziomu wody gruntowej i warunków gruntowych.
Dopuszcza się inny sposób odwodnienia wykopu spełniający warunki BHP i nie powodują-
cy wystąpienia zajwisk niekorzystnych w gruncie po zaakceptowaniu przez Inspektora Nad-
zoru.
 
7. Roboty wykoczeniowe
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynk i malowanie zestawem
farb epoksydowo-poliuertanowych.
Elementy drewniane zaimpregnowane przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie, a pod ele-
menty stykające się z metalem należy ułożyć warstwę papy izolacyjnej.
Elementy betonowe w gruncie zabezpieczyć izolacją epoksydowo-bitumiczną (poprzez-
smarowanie trzykrotne), pozostałe powierzchnie pokryć elastycznym systemem malarskim
zapewniającym ochronę betonu przed karbonizacją oraz ułatwiającym dyfuzję pary wodnej.
System malarski powiniem posiadać następujace właściwości: wodoszczelny,
nietoksyczny, odporny na działanie wody i soli, przepuszczalny dla pary wodnej ( w jedny-
m
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kierunku) oraz powstrzymujący wnikanie dwutlenku węgla w głąb betonu. 
 
8. Wzmocnienie brzegów rzeki
Zaprojektowano umocnienie brzegów rzeki z płyt "Yombo" ułożonych na podsypce cemen-
towo-piaskowej gr. I5cm. Stabilność zabezpieczenia zapewnia palisada z kołków drewnia-
nych wbitych poniżej poziomu dna na gł. około 1,0m (palisada drewniana z palików o śred-
nicy 12cm, którą należy dostosować do rzeczywistego przebiegu linii brzegowej.  Szczeliny
między palikami powinny wynosić średnio 2cm. Dodatkowe uszczelnienie, nie ograniczają-
cego wymiany wody w korycie i w gruncie stanowi filtr odwrotny, który należy wykonać z
trzech frakcji: kamieni o średnicy ok. 5-l0cm, żwiru o frakcji 2-80mm i piasku 0-2mm. Każda
z warstw powinna mieć grubość minimum 20cm szerokości.. Dodatkowe zabezpieczenie
filtra stanowi geowłóknina o gramaturze min. 200, przylegająca do palisady z jednej strony i
zakotwiona w skarpie z drugiej strony. Płyty dodatkowo należy kotwić w skarpie prętami
stalowymi o średnicy min. 14mm i długości 0,60m po 4 kotwy dla każdej płyty. Pręty zabez-
pieczyć antykorozyjnie.
Odmulenie dna cieku wykonać na głębokośc ok. 15cm.
 
9. Oddziaływanie kładki na rzekę
Rozpiętość projektowanej kładki została dobrana tak, aby podczas robót fundamentowych
nie naruszać struktury skarp, zachowując przy tym istniejącą szerokość koryta rzeki.
Do zabezpieczenia konstrukcji kładki i jej elementów wykończeniowych stosować materiały
posiadające wymagane atesty, aprobaty bądź deklaracje nietoksyczne dla cieku wodnego.
Przez cały czas realizacji obiektu należy zachować ciągłość przepływu rzeki.
W związku z planowanym przedsięwzięciem nie wystąpi naruszenie stosunków wodnych
oraz nie będą  zakłócone  warunki  przepływu  wód  powierzchniowych  i  podziemnych.
Potencjalne  zagrożenie  dla środowiska gruntowo-wodnego w trakcie prac budowlanych
może powstać w wyniku wycieków olejów i paliw do gruntu związanych z pracą maszyn bu-
dowlanych.
 
10. Kolizje
W obszarze projektowanej kładki istnieją sieci medialne, posadowienie kładki zaprojekto-
wano pomiędzy tymi sieciami bez konieczności ich przebudowy. Należy zachować szcze-
gólną ostrożnosć w trakcie robót, wszelkie prace odkrywcze prowadzić ręcznie pod nadzo-
rem gestorów sieci, w przypadku rozbieżności lokalizacji sieci względem map geodezyj-
nych                        i wystąpienia kolizji należy je przebudować wg odrębnego
opracowania.
Istniejące ogrodzenie z siatki przy budynku remizy strażackiej należy na szerokość kładki
rozebrać.
 
 
Szcegółowe rozwiązania są opisane w projekcie budowlanym.
 
 
 
.
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kładka KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45000000-
7

Roboty przygotowawcze

1
d.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
dróg w terenie równinnym.

km

0.005 km 0.01
RAZEM 0.01

2
d.1

KNNR 1
0102-05

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31%
do 60% powierzchni.

ha

0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01

3
d.1

KNNR 6
0803-05
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej
na podsypce cementowo-piaskowej - kostka na placu przy re-
mizie strażackiej

m2

2.0*2.4 m2 4.80
RAZEM 4.80

4
d.1

KNNR 6
0808-04
analogia

Rozebranie ogrodzeń z siatki na cokole betonowym na szaro-
kosć kładki

m

2.0 m 2.00
RAZEM 2.00

2 Roboty ziemne - studnie i przyczólki
5

d.2
KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm za pomocą spycharek

m2

3.0*3*2 m2 18.00
RAZEM 18.00

6
d.2

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spy-
charek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

18 m2 18.00
RAZEM 18.00

7
d.2

KNR 2-10
0702-03

Opuszczanie studni żelbetowych na głębok.do 15 m przy ręcz-
nym wydobywaniu gruntu suchego lub wilgotnego kat.IV

m3

3*1.13*2 m3 6.78
RAZEM 6.78

8
d.2

KNR 2-33
0210-02

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i
ławy fundamentowe

m3

6.78 m3 6.78
RAZEM 6.78

9
d.2

KNR 2-33
0207-01
analogia

Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpór - pręty
o śr. do 14 mm - zbrojenie studni

t

0.187 t 0.19
RAZEM 0.19

10
d.2

KNR 2-33
0207-06
analogia

Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przy-
czółki - pręty o śr. 10-14 mm - zbrojenie przyczółków i ścian

t

0.677 t 0.68
RAZEM 0.68

11
d.2

KNR 2-33
0210-04

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - słupy,rygle i
nogi konstrukcji ramowych - przyczólki i ścianki

m3

6.06 m3 6.06
RAZEM 6.06

3 konstrukcja stalowa no śna
12
d.3

KNR 2-33
0308-01

Wbudowanie dźwigarów głównych o masie do 10.0 t za pomo-
cą żurawia samojezdnego- konstrukcja stalowa ocynkowana i
malowana

t

3.896 t 3.90
RAZEM 3.90
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kładka KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

13
d.3

KNR 2-33
0309-02
analogia

Montaż drewnianych belek podchodnikowych- podłużnice i łaty m3

0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80

14
d.3

KNR 2-33
0702-01
analogia

Montaż poręczy mostowych - odcinki proste - balustrada malo-
wana

t

1.652 t 1.65
RAZEM 1.65

4 Roboty uzupełniaj ące
15
d.4

KNR 2-33
0103-02

Ułożenie drewnianejgo poszycia mostu z desek nasyconych m3

2*10.8*0.6 m3 12.96
RAZEM 12.96

16
d.4

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wy-
kopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym
zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-
II

m3

11.22 m3 11.22
RAZEM 11.22

17
d.4

KNNR 2
0601-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe
bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe- modyfiko-
wane żywicami

m2

30.78 m2 30.78
RAZEM 30.78

18
d.4

KNNR 10
0407-01

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała
90x60x10 cm na geowłokninie z jednoczesnym wyr ównaniem
skarp i dna

m2

2*10 m2 20.00
RAZEM 20.00
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kładka TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz-
na

Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM

1 Roboty przygotowaw-
cze

2 Roboty ziemne - studnie
i przyczólki

3 konstrukcja stalowa
nośna

4 Roboty uzupełniające
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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