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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa i remontu budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudowg dachu.

Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy.

Dach pokryty blachg dachéwko podobng powlekana.

Wiezba dachowa wykonana z drewna klasy K 27.

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatem owado i grzybobdjczym oraz preparatem ogniochronnym np. Fobos M4 lub
INTOX-S metodg 30-minutowej kapieli.

Przewody dymowe i wentylacyjne - murowane z cegty petnej ceramicznej klasy 150, powyzej dachu z cegty klinkierowej na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej i wentylacyjne o przekroju fi 150 -wywiewki systemowe, dachowe.

Elewacja budynku - wyprawa elewacyjna systemu lekka-mokra, tynk akrylowy w kolorze kremowym.

Tynki cementowo-wapienne kategorii lll na $cianach wewnetrznych i sufitach malowane farbami akrylowymi.

Bramy wjazdowe do garazu dla strazy- stalowe, ocieplone, segmentowe z napgedem elektrycznym, czesciowo szklone.

Obrobki blacharskie - z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm. Dopuszcza sie zastosowanie rynien wiszgcych i rur spustowych z
PCV.
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Swietlica Olszyc - garaz PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Rozbudowa WDK w Olszycu - garaz
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0506-05
2*5.30 m 10.600
RAZEM 10.600
2/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
d.1/0506-06
2*4.00 m 8.000
RAZEM 8.000
3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1/0506-04
2"8.50*5.30 m2 90.100
RAZEM 90.100
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.1/0403-02
2"8.50*5.30 m2 90.100
RAZEM 90.100
5/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych m?2
d.1/0403-04
2"8.50*5.30 m2 90.100
RAZEM 90.100
2 DACH
6|KNR 2-02 Murlaty 14*14 cm m3
d.2/0406-02 drew.
0.14*0.14*5.30 m3 0.104
drew
RAZEM 0.104
7|KNR 2-02 Krokwie zwykte m3
d.2|0408-05
0.14*0.14%(8.70*6+6.70*6) m3 1.811
RAZEM 1.811
8|KNR 2-02 Ptatwie z tarcicy nasycone;j m3
d.2|0406-06 drew.
0.14*0.14*5.30*4 m3 0.416
drew.
RAZEM 0.416
9/KNR 2-02 Stupy z tarcicy nasyconej m3
d.2|/0407-03 drew.
0.12*0.12*2.00*2 m3 0.058
drew.
RAZEM 0.058
10|KNR 2-02 Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.2|0410-01
9.00*5.30+4.00*5.30 m2 68.900
RAZEM 68.900
11/KNNR 2 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.2|0507-01
68.9 m2 68.900
RAZEM 68.900
12|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci |m2
d.2|0802-02 do 60% i pow. ponad 50 m2
analogia
68.9 m2 68.900
RAZEM 68.900
13/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m?2
d.2/0802-08 - obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu
analogia
5.30*0.3 m2 1.590
RAZEM 1.590
14/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykofnczeniowe |m
d.2|/0802-10 - ggsiory
analogia
5.30 m 5.300
RAZEM 5.300
15/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m
d.2|0802-09 - wiatrownice szczytowe
analogia
9.00+4.00 m 13.000
RAZEM 13.000
16|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $ér. 115 mm tgczone |m
d.2|202 0546-01 |na klej - montaz rynien
5.30 m 5.300
RAZEM 5.300
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Swietlica Olszyc - garaz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone  |szt.
d.2|202 0546-02 |na klej - montaz lejow spustowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone  |szt.
d.2|202 0546-04 |na klej - montaz denek rynnowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.2|202 0550-03
3.30 m 3.300
RAZEM 3.300
3/45216121-8 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
341 STOLARKA
20 Wymiana drzwi garazowych 320x335 szt
d.3.|analiza indy-
1|widualna
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/45216121-8 |[ELEWACJA, ROBOTY ZEWNETRZNE
21/NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm - podokienniki
0.35%1.50*4 m?2 2.100
RAZEM 2.100
22/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.4|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 031
gr. 10 cm
4.20*11.58+5.10*4.20 m2 70.056
RAZEM 70.056
23|/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |szt.
d.4|2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
mocg dybli plastikowych do scian z gazobetonu
70.056*6 szt. 420.336
RAZEM 420.336
24|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.4|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
70.056 m?2 70.056
RAZEM 70.056
25|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie podktadowej masy tynkars- |m2
d.4|0931-01 kiej
70.056 m?2 70.056
RAZEM 70.056
26|KNR AT-31 |Malowanie elewac;ji farbg silikonowa - wykonane recznie m?2
d.4|0601-01
70.056 m?2 70.056
RAZEM 70.056
27 UtoZenie kostki brukowej gr. 8 cm - kolorowej z wypetnieniem spoin cementem |m?2
d.4|wycena indy- [na podbudowie betonowe;j
widualna
20.00 m2 20.000
RAZEM 20.000
DZIALY KOSZTORYSU
Lp. | Nazwa dziatu |  od | Do
Rozbudowa WDK w Olszycu - garaz
1|ROBOTY ROZBIORKOWE 1 5
2|DACH 6 19
3|ROBOTY WYKONCZENIOWE 20 20
3.1|STOLARKA 20 20
4 [ELEWACJA, ROBOTY ZEWNETRZNE 21 27
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