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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej Nr 360101W  

w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Kopcie i Domanice od km 0+000.00 do km 

0+874.30. Długość odcinka wynosi 874.30 m. 

 

Przepisy formalno-prawne 

 Ustawa Prawo budowlane 

 Ustawa Prawo wodne 

 Ustawa o drogach publicznych 

 Ustawa o ochronie przyrody 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych 

 Mapy zasadnicze w skali 1:500 

 Pomiary uzupełniające i inwentaryzacja 

 

Zakres zamierzenia budowlanego w kolejności realizacji 

 Wycinka drzew i krzaków 

 Regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki brukowej 

 Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne 

 Ustawienie krawężników, obrzeży 

 Wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi dla pieszych, zjazdów, poboczy 

 Humusowanie skarp. 

 

2. Stan istniejący 

Przebudowywany odcinek drogi Nr 360101W jest drogą gminną klasy D. Przebiega 

ona przez teren zabudowany na odcinku ok. 100 m i teren niezabudowany na odcinku  

ok. 770 m. Obecnie istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości około 

5.5 m, pobocza gruntowe zmiennej szerokości oraz miejscami rowy przydrożne. 

Lokalnie wzdłuż drogi znajdują się zjazdy na przyległe działki oraz drzewa różnego 

gatunku. W miejscu planowanych robót występują: linia energetyczna, linia 

teletechniczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna. 

Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi 12.0 m ÷ 14.0 m. 
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3. Stan projektowany 

W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano lewostronną drogę dla pieszych 

odsuniętą od jezdni, szerokości 1.8 m na długości 874.30 m, zjazdy bitumiczne na 

działki sąsiednie zmiennej szerokości oraz pobocza z kruszywa niezwiązanego 

szerokości 0.75 m. Na zjazdach należy wykonać łuki o promieniach  R=3m. 

Odwodnienie będzie realizowane poprzez chłonne pobocze z mieszanki kruszywa 

4/31.5 mm oraz teren biologicznie czynny w granicach pasa drogowego. Tereny poza 

utwardzeniami zostaną zahumusowane i obsiane trawą. 

 

Parametry techniczne projektowanej drogi: 

 klasa techniczna drogi – D 

 prędkość projektowa – 50 km/h 

 kategoria ruchu – KR1 

 kategoria geotechniczna obiektu budowlanego – I 

 grupa nośności podłoża – G1 

 warunki wodne – dobre 

 szerokość pasa drogowego – 12.0 m ÷ 14.0 m 

 szerokość drogi dla pieszych – 1.8 m (spadek 2%) 

 szerokość pobocza – 0.75 m (spadek 8% poza jezdnię) 

 szerokość zjazdów – wg planu sytuacyjnego (spadek 5%) 

 pochylenie nieumocnionych skarp – 1:1.5 

 

Rozwiązanie wysokościowe i odwodnienie 

Profil podłużny drogi dla pieszych zaprojektowano tak, aby spadki podłużne 

umożliwiały sprawne odprowadzenie wody oraz dowiązano się do istniejących 

rzędnych na przyjętym początku i na końcu opracowania. Odwodnienie będzie 

realizowane poprzez chłonne pobocze z mieszanki kruszywa 4/31.5 mm oraz teren 

biologicznie czynny w granicach pasa drogowego. 

 

Przekroje 

Na podkładzie geodezyjnym uwidoczniono usytuowanie projektowanych elementów 

w stosunku do istniejącego zagospodarowania terenu. Różne rodzaje nawierzchni 

oznaczono odpowiednio kolorami i opisano w legendzie. Punkty charakterystyczne 

sytuacji przedstawiono i opisano na rysunkach Rys. 2.  
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Trasa drogi przebiega po liniach prostych. Opisano ją wierzchołkami „W”. 

Droga dla pieszych, obramowana zostanie obrzeżami betonowymi 8x30x100 cm. 

Zjazdy od strony jezdni należy obramować krawężnikami 15x22x100 cm 

wystawionymi 2 cm powyżej istniejącej nawierzchni jezdni. Zjazdy z pozostałych stron 

należy obramować obrzeżem 8x30x100 cm ustawionym 1 cm poniżej nawierzchni 

zjazdu. 

 

Konstrukcja drogi dla pieszych, zjazdu zwykłego 

4 cm – warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70 

4 cm – warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 

15 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31.5 mm C90/3 

15 cm – podbudowa pomocnicza z CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4) 

 

Konstrukcja pobocza 

10 cm – nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 4/31.5 mm C90/3 

 

Konstrukcja pobocza zjazdu 

10 cm – nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31.5 mm C90/3 

 

Kolizje, urządzenia obce 

Nie przewiduje się przebudowy urządzeń podziemnych. W przypadku wystąpienia 

kolizji nie przewidzianych w danym opracowaniu, należy zgłosić problem do Inwestora  

i Zarządcy danej sieci. 

W wypadku wystąpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach 

podziemnych Wykonawca robót drogowych ma obowiązek zgłosić ten fakt  

do właściciela sieci. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć przed zniszczeniem punkty geodezyjne 

zlokalizowane wzdłuż inwestycji, a w przypadku kolizji z nimi przenieść je we 

własnym zakresie. W przypadku zniszczenia, powinien odtworzyć punkty we własnym 

zakresie. 

 

Gospodarka zielenią 

Uporządkowanie pasa drogowego będzie wymagało wycinki drzew znajdujących się 

w pasie drogowym. 
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Tereny położone za poboczami należy oczyścić z zakrzaczeń.  
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OPIS TECHNICZNY 

PROJEKT WYKONAWCZY 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej Nr 360101W  

w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Kopcie i Domanice od km 0+000.00 do km 

0+874.30. Długość odcinka wynosi 874.30 m. 

Opracowanie przedstawia rozwiązania branży drogowej. 

 

Zakres opracowania 

 Wycinka drzew i krzaków 

 Regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki brukowej 

 Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne 

 Ustawienie krawężników, obrzeży 

 Wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi dla pieszych, zjazdów, poboczy 

 Humusowanie skarp. 

 

2. Stan istniejący 

Przebudowywany odcinek drogi Nr 360101W jest drogą gminną klasy D. Przebiega 

ona przez teren zabudowany na odcinku ok. 100 m i teren niezabudowany na odcinku  

ok. 770 m. Obecnie istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości około 

5.5 m, pobocza gruntowe zmiennej szerokości oraz miejscami rowy przydrożne. 

Lokalnie wzdłuż drogi znajdują się zjazdy na przyległe działki oraz drzewa różnego 

gatunku. W miejscu planowanych robót występują: linia energetyczna, linia 

teletechniczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna. 

Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi 12.0 m ÷ 14.0 m. 

 

3. Stan projektowany 

Początek opracowania znajduje się w miejscowości Kopcie w km 0+000.00,  

a koniec w miejscowości Domanice w km 0+874.30. Długość odcinka wynosi  

874.30 m. 

W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano lewostronną drogę dla pieszych 

odsuniętą od jezdni, szerokości 1.8 m na długości 874.30 m, zjazdy bitumiczne na 
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działki sąsiednie zmiennej szerokości oraz pobocza z kruszywa niezwiązanego 

szerokości 0.75 m. Na zjazdach należy wykonać łuki o promieniach  R=3m. 

Odwodnienie będzie realizowane poprzez chłonne pobocze z mieszanki kruszywa 

4/31.5 mm oraz teren biologicznie czynny w granicach pasa drogowego. Tereny poza 

utwardzeniami zostaną zahumusowane i obsiane trawą. 

Profil podłużny drogi dla pieszych zaprojektowano tak, aby spadki podłużne 

umożliwiały sprawne odprowadzenie wody oraz dowiązano się do istniejących 

rzędnych na przyjętym początku i na końcu opracowania. Odwodnienie będzie 

realizowane poprzez chłonne pobocze z mieszanki kruszywa 4/31.5 mm oraz teren 

biologicznie czynny w granicach pasa drogowego. 

Droga dla pieszych, obramowana zostanie obrzeżami betonowymi 8x30x100 cm. 

Zjazdy od strony jezdni należy obramować krawężnikami 15x22x100 cm 

wystawionymi 2 cm powyżej istniejącej nawierzchni jezdni. Zjazdy z pozostałych stron 

należy obramować obrzeżem 8x30x100 cm ustawionym 1 cm poniżej nawierzchni 

zjazdu. 

Parametry techniczne projektowanej drogi: 

 klasa techniczna drogi – D 

 prędkość projektowa – 50 km/h 

 kategoria ruchu – KR1 

 kategoria geotechniczna obiektu budowlanego – I 

 grupa nośności podłoża – G1 

 warunki wodne – dobre 

 szerokość pasa drogowego – 12.0 m ÷ 14.0 m 

 szerokość drogi dla pieszych – 1.8 m (spadek 2%) 

 szerokość pobocza – 0.75 m (spadek 8% poza jezdnię) 

 szerokość zjazdów – wg planu sytuacyjnego (spadek 5%) 

 pochylenie nieumocnionych skarp – 1:1.5 

 

Konstrukcja drogi dla pieszych, zjazdu zwykłego 

4 cm – warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70 

4 cm – warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 

15 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31.5 mm C90/3 

15 cm – podbudowa pomocnicza z CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4) 
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Konstrukcja pobocza 

10 cm – nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 4/31.5 mm C90/3 

 

Konstrukcja pobocza zjazdu 

10 cm – nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31.5 mm C90/3 

 

Kolizje, urządzenia obce 

Nie przewiduje się przebudowy urządzeń podziemnych. W przypadku wystąpienia 

kolizji nie przewidzianych w danym opracowaniu, należy zgłosić problem do Inwestora  

i Zarządcy danej sieci. 

W wypadku wystąpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach 

podziemnych Wykonawca robót drogowych ma obowiązek zgłosić ten fakt  

do właściciela sieci. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć przed zniszczeniem punkty geodezyjne 

zlokalizowane wzdłuż inwestycji, a w przypadku kolizji z nimi przenieść je we 

własnym zakresie. W przypadku zniszczenia, powinien odtworzyć punkty we własnym 

zakresie. 

 

Gospodarka zielenią 

Uporządkowanie pasa drogowego będzie wymagało wycinki drzew znajdujących się 

w pasie drogowym. 

Tereny położone za poboczami należy oczyścić z zakrzaczeń. 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Opracowaniem objęto przebudowę drogi gminnej Nr 360101W w zakresie budowy 

drogi dla pieszych w m. Kopcie i Domanice od km 0+000.00 do km 0+874.30. 

Dokumentacja zawiera stałą organizację ruchu po przebudowie ww. odcinka drogi. 

 

2. Dane wyjściowe 

 

Projekt opracowano w oparciu o: 

[1] Mapy zasadnicze w skali 1:500 

[2] Inwentaryzację oznakowania istniejącego 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie 

[4] Załączniki nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach  

[5] Prawo o ruchu drogowym. 

 

3. Stan istniejący, charakterystyka drogi i warunki ruchu 

 

Przebudowywany odcinek drogi Nr 360101W jest drogą gminną klasy D. Przebiega 

ona przez teren zabudowany na odcinku ok. 100 m i teren niezabudowany na odcinku  

ok. 770 m. Obecnie istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości około 

5.5 m, pobocza gruntowe zmiennej szerokości oraz miejscami rowy przydrożne. 

Lokalnie wzdłuż drogi znajdują się zjazdy na przyległe działki oraz drzewa różnego 

gatunku. W miejscu planowanych robót występują: linia energetyczna, linia 

teletechniczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna. 

Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi 12.0 m ÷ 14.0 m. 
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Na drodze występuje ruch pojazdów rolniczych, samochodów osobowych  

i dostawczych, samochodów ciężarowych oraz komunikacja zbiorowa. Po przebudowie 

droga będzie stanowić połączenie do drogi powiatowej Nr 3652W. 

SDR 2022 drogi gminnej wynosi około 300 poj./dobę. 

 

4. Stan projektowany 

 

W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano lewostronną drogę dla pieszych 

odsuniętą od jezdni, szerokości 1.8 m na długości 874.30 m, zjazdy bitumiczne na 

działki sąsiednie zmiennej szerokości oraz pobocza z kruszywa niezwiązanego 

szerokości 0.75 m. Na zjazdach należy wykonać łuki o promieniach  R=3m. 

Odwodnienie będzie realizowane poprzez chłonne pobocze z mieszanki kruszywa 

4/31.5 mm oraz teren biologicznie czynny w granicach pasa drogowego. Tereny poza 

utwardzeniami zostaną zahumusowane i obsiane trawą. 

 

5. Oznakowanie 

 

5.1. Oznakowanie pionowe 

Droga gminna posiada oznakowanie pionowe. Docelowe oznakowanie pionowe 

zamieszczono na rysunkach Rys. 2. 

W przypadku znaków umieszczanych na poboczu należy ustawiać je w 

odległościach min. 0.5 m od krawędzi pobocza do krawędzi tarczy znaku, a przypadku 

znaków umieszczanych nad drogą dla pieszych należy ustawiać je w odległościach od 

0.5 m do 2.0 m od krawędzi jezdni do krawędzi tablicy znaku. Znaki należy zawieszać 

na wysokości min. 2.0 m od dolnej krawędzi znaków do poziomu pobocza oraz min. 2.5 

m od dolnej krawędzi znaków do poziomu drogi dla pieszych. Do mocowania znaków 

należy użyć sztyc ocynkowanych. Zamocowanie znaków powinno zapewniać ich 

stateczność. Odległość projektowanych znaków od siebie powinna wynosić nie mniej 

niż 10 m w terenie zabudowanym i nie mniej niż 20 m poza terenem zabudowanym. 

 

5.2. Oznakowanie poziome 

 Droga gminna nie posiada oznakowania poziomego. Nie przewiduje się zmian  

w zakresie oznakowania poziomego. 
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5.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Droga gminna nie posiada urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Nie przewiduje się 

zmian w zakresie UBR. 

Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu przewiduje się bezpośrednio 

po zakończeniu robót drogowych związanych z przebudową drogi gminnej  

(grudzień 2023 r.). 

 

Opracował:  

 

mgr inż. Dariusz Zbieć 





N

W1
 0+000  0+100

Początek opracow
ania km

 0+000.00

regulacja wysokosciowa

1.
80

2%

1
5.005.00

R3.00

R3
.0

0 R3.00

R3
.0

0

5.00

R3.00 R3
.0

0

R
3.

00

R3
.0

0 R3.00

R
3.

00

R3.00 R3
.0

0

R3.00

R
3.00

5.00 5.00 5.00 5.00

Ko
pc
ie

Kopcie

pr
ze

st
aw

ić
 z

a 
ob

rz
eż

e

0.
75

Skala:

Branża:

Stadium:

Data:

1:500

Inżynieria ruchu

SOR

Listopad 2022 r.

Projektant:

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rys. 2.1
Plan sytuacyjny

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domanice
Przebudowa drogi gminnej Nr 360101W w zakresie budowy drogi dla 

pieszych w m. Kopcie i Domanice

(województwo mazowieckie, powiat siedlecki, gmina Domanice, 
droga gminna Nr 360101W km 0+000.00 ÷ km 0+874.30)

Wójt Gminy Domanice
Domanice 52

08-113 Domanice

mgr inż. Dariusz Zbieć
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
MAZ/BD/0576/10

LEGENDA
- zakres opracowania
/granica oddziaływania
/istniejący pas drogowy
- oś zjazdu
- obrzeże
- krawędź pobocza
- krawżęnik najazdowy
- droga dla pieszych bitumiczna
- zjazd zwykły bitumiczny
- pobocze z kruszywa 0/31.5
- pobocze z kruszywa 4/31.5
- drzewa do wycinki1



W2 0+200  0+300

km
 0+200.00

w lewo

Załom  W2

g[g]= 0,4349

X(N)= 5767981,55

Y(E)= 7579607,24

1.
80

2%

2

5.00

R3.00

R3
.0

0R3.00

5.00

R3
.0

0

5.00

R3
.0

0

0.
75

Skala:

Branża:

Stadium:

Data:

1:500

Inżynieria ruchu

SOR

Listopad 2022 r.

Projektant:

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rys. 2.2
Plan sytuacyjny

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domanice
Przebudowa drogi gminnej Nr 360101W w zakresie budowy drogi dla 

pieszych w m. Kopcie i Domanice

(województwo mazowieckie, powiat siedlecki, gmina Domanice, 
droga gminna Nr 360101W km 0+000.00 ÷ km 0+874.30)

Wójt Gminy Domanice
Domanice 52

08-113 Domanice

mgr inż. Dariusz Zbieć
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
MAZ/BD/0576/10

LEGENDA
- zakres opracowania
/granica oddziaływania
/istniejący pas drogowy
- oś zjazdu
- obrzeże
- krawędź pobocza
- krawżęnik najazdowy
- droga dla pieszych bitumiczna
- zjazd zwykły bitumiczny
- pobocze z kruszywa 0/31.5
- pobocze z kruszywa 4/31.5
- drzewa do wycinki1


