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ZP.271.27.2026                               Domanice, dnia 5 czerwca 2026 roku   

  

  

Wszyscy oferenci  

  

Wyjaśnienie nr 1 treści SWZ  

 

1. Pytanie: OT podaje wadliwy opis kolorystyki nawierzchni PU. 

„Dzień dobry. Zwracam się z uprzejmą prośbą wyjaśnienia treści SWZ, a konkretnie załącznika 

nr 8 do SWZ. W pkt. 2 podpunkt d- zamawiający określił wymóg: układ pneumatyczny do 

przyczep - 1 i 2 obwodowy. Od 1 stycznia 2025 r. wg. unijnego rozporządzenia (UE) 2015/68 

oraz 2025/1117 zakazują homologacji i rejestracji nowych ciągników rolniczych z 

jednoprzewodowymi układami hamulcowymi. Zmiany te, egzekwowane w Polsce przez 

Transportowy Dozór Techniczny, wymuszają stosowanie układów dwuobwodowych. Bardzo 

proszę o ustosunkowanie się do powyższego zapytania.”. 

 

Odpowiedź nr 1:  

§ 49 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu  ich niezbędnego  wyposażenia: „Połączenie hamulców pomiędzy 

ciągnikiem a pojazdem ciągnionym powinno być pneumatyczne typu dwuprzewodowego lub 

hydrauliczne typu jednoprzewodowego; w pojeździe wyposażonym w połączenie hamulców 

pneumatyczne typu dwuprzewodowego dopuszcza się połączenie pneumatyczne typu 

jednoprzewodowego jako złącze dodatkowe”. 

Prawo unijne i  polskie  traktuje zapis  jednoznacznie: nowy  ciągnik  z 2025/2026 roku  musi mieć 

układ dwuprzewodowy, żeby  spełnić wymóg bezpieczeństwa, ale ma pełne prawo posiadać trzecie 

gniazdo (jednoprzewodowe) jako fabryczne uzupełnienie. Jest  to  traktowane jako tzw. funkcja 

kompatybilności wstecznej dla starszych przyczep rolniczych. 

Dlatego Zamawiający wymaga dostawy ciągnika, który ma zarówno układ pneumatyczny do 

przyczep  1 obwodowy, jak i 2 obwodowy. 

 

 

Zatwierdził: 

dnia 5 czerwca 2026 roku 

 

 

Wójt Gminy Domanice 

Tomasz Miszta 
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